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Service in allen Planungs- und Bauphasen

Individuelle, Projekt,- Auftrags-, und Produkti-

onsbezogene fachliche und kaufmännische 

Beratung durch Ihren Architektenberater 

/ Fachplaner Brandschutz.

1. 
INSPIRATION - LÖSUNG 

Von Skizzen und technischen Zeichnungen über 

Kostenschätzungen bis hin zu Angeboten 

und Ausschreibungstexten – wir sind für 

Sie da!

2. 
PLANUNG - ANGEBOT 

3. 
AUFMASS - 

PROJEKTLEITUNG 
Bei Auftragserteilung erfolgt eine Ortsbegehung 

mit dem zuständigen Projektleiter oder Techni-

ker. Während der Auftragsabwicklung er-

folgt eine lückenlose Begleitung Ihres 

Projektes bis zur Abnahme.
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4. 
ORGANISATION -

PRODUKTION 
Wir stellen einen organisierten Ablauf, begin-

nend von verlässlichen Terminen über den 

Versand bis zur Anlieferung, sicher. Sie 

erhalten beste Produktionsqualität 

durch modernste CNC Bearbei-

tungszentren.

5. 
MONTAGE - WARTUNG 

Die Montage erfolgt nahezu staubfrei. Wenn ge-

wünscht, erfolgt eine Montage durch unsere eigenen 

PRIORIT Teams oder über einen externen PRIORIT 

Partner. Einweisungen vor Ort können ebenso 

durchgeführt werden wie wiederkehrende 

Wartungen.

6. 
FACHWISSEN -

FORTBILDUNG 

Fachvorträge in Kundennähe oder in unserem 

Seminarzentrum. Gern laden wir Sie zu einem 

Seminar für Ihre Weiterbildung ein.
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Green Building Deklaration nach LEED und DGNB

Das allgemeine Umweltbewusstsein wächst und immer mehr 

Kunden möchten wissen, welche Produkte sie mit gutem  

Gewissen einsetzen können. Auch wenn der Nachweis für die 

Ökobilanz eines Gebäudes freiwillig ist, wird bereits heute in 

vielen Ausschreibungen eine Bestätigung über die Nachhaltig-

keit der eingesetzten Baustoffe gefordert.

Ob ein Gebäude die Anforderungen an Energieeffizienz und 

Nachhaltigkeit erfüllt, können Bauherren per Zertifikat nach-

weisen. Somit stehen wichtige Informationen wie zum Beispiel 

die durch die Herstellung der Baustoffe verbrauchte Energie 

zur Verfügung. 

Die Zertifizierungssysteme unterscheiden sich jedoch erheb-

lich. Je nach Land und Region gelten andere Normen und 

Regelwerke, nach denen ein Bauwerk ein anerkanntes Zerti-

fikat für Qualitätskriterien wie Nachhaltigkeit, Gesundheit und 

Energieeffizienz erhält.

Zu den etablierten Zertifikaten zählen die Deklarationen nach 

DGNB (Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) und 

BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen.

DGNB ist ein in 2007 gegründetes Zertifizierungssystem für 

nachhaltiges und wirtschaftlich effizientes Bauen in Deutsch-

land. Für die Bewertung von Bauwerken gelten Kriterien und 

Aspekte aus unterschiedlichen Bereichen wie beispielsweise 

Ökologie, Ökonomie, oder Produktionsstandorte. 

LEED ist ein bereits in 1998 entwickeltes US-amerikanisches 

Klassifizierungssystem. Es beinhaltet eine Reihe von Stan-

dards für umweltfreundliches, ressourcenschonendes und 

nachhaltiges Bauen. 

BNB ist das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen des Bun-

desministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-

torsicherheit ist vergleichbar zum Zertifizierungssystem der 

DGNB aufgebaut.

Diese Systeme beziehen sich in puncto Nachhaltigkeit auf den 

gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes und der eingesetzten 

Materialien und vergeben die Zertifizierung „Green Building“ 

jeweils für ein Gesamtprojekt.

PRIORIT AG hat auf der Service Plattform für nachhaltige Bau-

produkte „Building Material Scout“ unterschiedliche Produkte 

für eine Gebäude-Zertifizierung nach LEED, DGNB und BNB 

bewertet, dokumentiert und verifiziert. 

Diese Bewertung der Produkte ermöglicht es Architekten, Pla-

nern und Bauherren transparent und fundiert Projekte gezielt 

auf eine Green-Building-Zertifizierung auszurichten und das 

schon beginnend bei den eingesetzten Baustoffen.

Weitere Informationen und Download zu LEED 
und DGNB Datenblätter unserer Produkte 
finden Sie auf folgender Webseite:

 www.building-material-scout.com
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Für jede Bausituation die optimale Brandschutzlösung 

Je nach Bausituation und Wandart können unterschiedliche Revisionsöffnungsverschlüsse zum Einsatz kommen. 

* Anschluss an bekleidete Stahlstützen in Installationsschachtwänden bzw. als Bestandteil von Installationsschachtwänden
1 Muster-Hochhaus-Richtlinie
2 Revisionsabschluss RTX kann nicht ins Schloss fallen, von innen leicht aufzudrücken

Bauaufsichtlich zugelassener Einbau  
von PRIORIT Revisionsöffnungsverschlüssen

Revisionsöffnungsverschlüsse

PRIODOOR RTX  
Revisionsabschluss 

elegant & unauffällig

PRIODOOR RTH  
Revisionsabschluss, gemäß 

MHHR1

PRIODOOR ETX A  
Revisionsabschluss,  

dezente Zarge 

PRIODOOR ETX  
Revisionsabschluss 
für Sonderlösungen 

 84  98  108  112

Montage

Montage flächenbündig in der Leibung    

Montage auf der Wand (Vorsatzmontage)    

Mögliche Kombinationen von Wandart und Produkt

Massivwand    

Ständerwand GKF  
beidseitig beplankt    

Ständerwand GKF  
einseitig beplankt    

Stahlstützen,  
bekleidet*    

Wand PRIOWALL    

Besonderheiten

Selbstschließend (Türschließer)    

Von Innen leicht zu öffnen 2   

Anzahl Türflügel 

1-flügelig    

2-flügelig    
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Material
+ Decor

ClassA2

Material
+ Decor

ClassA2

Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Protection
min leakage

Smoke
Protection
min leakage

Smoke

30

Fire
Resistance

Min. 90

Fire
Resistance

Min.

90

Fire
Resistance

Min.30

Fire
Resistance

Min. 90

Fire
Resistance

Min. 30

Fire
Resistance

Min.

Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

30

Fire
Resistance

Min. 90

Fire
Resistance

Min.

Massivwand mit 
PRIODOOR ETX

 � Revisionsöffnungsverschluss

 � Flächenbündige Verbauung 

oder Aufputz

Schachtwand GKF 
mit PRIODOOR ETX A

 � Revisionsöffnungsverschluss, 

flächenbündig

 � Anputzbare Zarge

Schachtwand GKF 
mit PRIODOOR RTX

 � Flächenbündige Montage

 � Für Installationsschächte

 � Unauffälliger Revisionsab-

schluss

Wand PRIOWALL mit 
PRIODOOR RTX

 � Modulares Baukastensystem 

42 mm

 � Dekoroberfläche weiß
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

90

Fire
Resistance

Min.

PRIOWALL 
PRIODOOR FSA

 � Universitätsklinikum Tübingen

 � Abschottung der Mittelspan-
nungs-Stromversorgung

 � Zwölf zweiflügelige Feuer-
schutzabschlüsse
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

30

Fire
Resistance

Min.

PRIOWALL 
PRIODOOR ETX

 � Wacker Chemie, Burghausen

 � Brand- und rauchgeschützte 
Abschottung im Rettungsweg

 � 35 m Flurlänge pro Etage mit 
Tür-an-Tür-an-Tür System
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

90

Fire
Resistance

Min.

PRIOWALL 
PRIODOOR ETX

 � Airport Nürnberg

 � Ausbildung geschossübergrei-
fender Schächte

 � Revisionsöffnungsverschlüsse 
PRIODOOR ETX, verschließbar
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

90

Fire
Resistance

Min.

PRIOWALL 
PRIODOOR ETX

 � Haus der Musik, Regensburg

 � Wand- und Raumbausystem 
mit Revisionsabschlüssen in 
unterschiedlichen Größen

 � Ausführung Dekoroberfläche 
weiß
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

90

Fire
Resistance

Min.

PRIOWALL 
PRIODOOR FSA

 � Wohnhochhäuser, Dresden

 � Abtrennung zwischen dem Auf-
zugsvorraum und einem Flur

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 90 
Minuten

 � Oberfläche lichtgrau, ähnlich 
RAL 7035

15

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 | 

St
an

d:
 0

4.
01

.2
02

4



PRIODOOR ETX
 � Garching, Business Campus

 � Flächenbündiger Einbau der 
PRIODOOR ETX mit dreiseitiger 
Zarge und absenkbarer Boden-
dichtung

 � Oberfläche in Echtholzfurnier 
Amerikanischer Kirschbaum

Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

90

Fire
Resistance

Min.
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

90

Fire
Resistance

Min.

PRIOWALL 
PRIODOOR ETX

 � Olympiahalle, München

 � Abschottung von Elektro-
verteilern im Rettungsweg

 � Großformatige Revisionsab-
schlüsse

 � Anpassung an die baulichen 
Gegebenheiten

B
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

90

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR FSA
 � Mercator One, Duisburg

 � Feuerschutzabschluss einge-
baut in einer Massivwand

 � Bauseitig mit einer Verklei-
dung aus schwarz beschichte-
tem Metall versehen

B
ild

: C
ar

ol
a 

K
oh

le
r

19

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 | 

St
an

d:
 0

4.
01

.2
02

4



Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

30

Fire
Resistance

Min.

PRIOWALL 
PRIODOOR ETX

 � Brandlastdämmung von vor-
handenen Elektroverteiler

 � Großformatige, zweiflügelige 
Revisionsabschlüsse mit Belüf-
tungsmodule

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 
über 30 Minuten
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

30

Fire
Resistance

Min.

PRIOWALL 
PRIODOOR ETX

 � Siemens Forschungszentrum 
in Erlangen

 � Großformatige Revisionsöff-
nungsverschlüsse 

 � Feuerwiderstandsfähige Ab-
trennung von Brandlasten

 � Oberfläche in lichtgrau, ähnlich 
RAL 7035 B
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

90

Fire
Resistance

Min.

PRIOWALL 
PRIODOOR ETX

 � Wohnhochhaus in Berlin

 � Brandlastdämmung der ge-
schossübergreifenden Instal-
lationen

 � Dekoroberfläche grün, ähnlich 
RAL 6024
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

90

Fire
Resistance

Min.

PRIOROOM 
PRIODOOR ETX

 � Feuerbeständige Einhausung 
einer Netzersatzanlage (NEA)

 � Seitliche Klappen mit Oben-
türschließer, Feststellung und 
intergriertem Rauchmelder

 � Kabelschotts
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

90

Fire
Resistance

Min.

PRIOWALL 
PRIODOOR FSA

 � Abschottung der Gebäudetech-
nik im Rettungsweg

 � Ausführung auch als Wandver-
kleidung

 � Oberfläche Furnier Eiche hell
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

90

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR ETX 
PRIODOOR FSA

 � Großformatiger, einflügeliger 
Revisionsöffnungsverschluss

 � Zweiflügelige Feuerschutzab-
schlüsse

 � Oberfläche lichtgrau
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

90

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR ETX
 � Großformatiger, zweiflügeliger 

Revisionsöffnungsverschluss

 � Abschottung der Gebäudetech-
nik im Rettungsweg

 � Oberfläche in weiß, ähnlich 
RAL 9016
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

PRIODIS Basic
 � Funkhaus des SWR,  

Baden-Baden

 � Monitoreinhausung aus nicht-
brennbaren Brandschutzplatten 
mit einer Sicherheitsverglasung

 � Ausführung mit Rückwand

 � Oberfläche in basaltgrau, ähn-
lich RAL 7012
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

30

Fire
Resistance

Min.

PRIODIS 30
 � Schule, Ludwigsburg

 � Einhausung der vorhandenen 
Monitore im Rettungsweg

 � Feuerwiderstandsfähigkeit von 
30 Minuten
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

90

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR ETX RDA
 � EDGE Suedkreuz, Berlin

 � Rauchfreihaltung der Aufzugs-
vorräume

 � Einbau einer horizontalen 
Entrauchungsklappe

 � Oberfläche in lichtgrau, ähnlich 
RAL 7035
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

90

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR ETX RDA
 � Bürogebäude NOVE by Citterio, 

München

 � Großformatige  
Entrauchungsklappe

 � Rauchfreihaltung von Sicher-
heitstreppenräumen

 � Oberfläche Echtholzfurnier 
Eiche
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

90

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR ETX RDA
 � Bürogebäude Mercator One, 

Duisburg

 � Großformatige  
Entrauchungsklappe

 � Rauchfreihaltung von Sicher-
heitstreppenräumen

 � Bauseitig mit einer Verklei-
dung aus schwarz beschichte-
tem Metall versehen
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

90

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR ETX RDA
 � EDGE Suedkreuz, Berlin

 � Großformatige  
Entrauchungsklappe

 � Rauchfreihaltung von Sicher-
heitstreppenhäusern

 � Bauseitig angebrachtes  
Sicherheitsgitter
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Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

90

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR ETX RDA H
 � Rauchfreihaltung der Aufzugs-

vorräume

 � Einbau einer horizontalen 
Entrauchungsklappe

 � Je Geschoss unterschiedliche 
Farbgestaltung der Ent-
rauchungsklappe durch den 
Künstler Stefan Steiner, Köln 
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A

B

C

D

E

F

1 2

3 4

Grundkomponenten im System 42 

Zubehörkomponenten im System 42 

Brandschutzplatte – PRIODEK H (A2 – s1, d0 inkl. Dekoroberfläche; Optional: 
Verschiedene Oberflächen)

Wand – PRIOWALL (EI 30, EI 90, A2 – s1, d0)

Türen – PRIODOOR FSA (T 30-RS/T 90-RS; Ein- und Zweiflügelig; rauchdicht; 
Optional: Brandschutzglas)

Revisionsöffnungsverschluss – PRIODOOR RTH (EI 30 io, EI 90 io,  
A2 – s1, d0; rauchdicht, Einflügelig)

Revisionsöffnungsverschluss – PRIODOOR RTX (EI 30 io, EI 90 io,  
A2 – s1, d0; Rauchschutz, dichtschließend, Ein- und Zweiflügelig)

Revisionsöffnungsverschluss – PRIODOOR ETX (EI 30 io, EI 90 io,  
A2 – s1, d0; Rauchschutz, dichtschließend, Ein- und Zweiflügelig; Optional: 
Brandschutzglas)

Entrauchungsklappe – PRIODOOR ETX RDA (EI 90 io, A2 – s1, d0; rauch-
dicht)
Entrauchungsklappe – PRIOAIR SD-RDA-V (EI 90 io, A2 – s1, d0; rauch-
dicht)

Deckenelement – PRIOCEIL (F 30/EI 30 ab, F 90/EI 90 ab, A2 – s1, d0)

Schottungen in PRIOWALL 
für Kabel und Rohre

Brandschutzgläser 
für:  
PRIODOOR FSA, 
PRIODOOR ETX

Belüftungssysteme für: 
PRIOWALL
PRIODOOR ETX,  

Lüftungsschotts für:  
PRIOWALL  
PRIOCEIL

Brandschutz-Baukastensystem
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Das System 42 bietet die Möglichkeit, nahezu alle Bauformen zu rea-
lisieren. Durch die einfache Kombination und Verbindung von indust-
riell vorgefertigten Elementen und Bauteilen ist eine Planung projekt-
bezogen und flexibel möglich.

System 42
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Eine einfache und sichere Planung und Umsetzung von 

baulichem Brandschutz ist der Grundgedanke, dem sich PRIORIT 

verpflichtet sieht. Das reicht von einfachen bis hin zu komplexen 

Bauformen sowohl für den Neu- als auch den Bestandsbau. 

PRIORIT setzt hierbei auf das eigenentwickelte System 42 – ein 

modulares Brandschutz-Baukastensystem. 

 � Brandschutztechnische Abtrennungen der Technischen 

Gebäudeausrüstung (Elektroverteiler, Gaszähler, usw.) und/

oder Lagergut

 � Installationsschächte für die Technische Gebäudeausrüstung

 � Abströmschächte für Rauch-Druck-Anlagen (RDA)

 � Türelemente in Sondergrößen

 � Errichtung kompletter Fluchttunnel

 � Planung und Herstellung von Lagerräumen

 � Feuerwiderstandsfähige Räume

Typische Anwendungsfälle des „System 42“

Brandschutz-Baukastensystem

Brandschutzplatte – PRIODEK H
Seite: 62

Wand – PRIOWALL
Seite: 66

Türen – PRIODOOR FSA
Seite: 176

Vorteile:  

 � Geringe Wandstärke von nur 42 mm 

 � Schneller, nahezu staubfreie Montage

 � Vorgefertigte Elemente

 � Individuelle Planung

 � Fertig angelegte Oberfläche
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 � Folgende Bauformen sind möglich: I-, L- oder U-Form 

sowie Freistehend

 � Ausführung mit/ohne Decke oder als kompletter Raum  

(z. Bsp.: Raum-in-Raum Lösung)

 � Anschluss der Wandelemente an Rohfußboden bzw. 

Rohdecke

 � Anschluss der Deckenelemente an Massivwände

 � Anschluss an seitliche Massivbauteile oder bekleidete 

Stahlstützen

Bauformen und Anschlüsse des „System 42“

Revisionsöffnungsverschluss
PRIODOOR RTX Seite: 86 
PRIODOOR RTH Seite: 98
PRIODOOR ETX Seite: 114

Entrauchungsklappe
PRIODOOR ETX RDA Seite: 194
PRIODOOR ETX RDA H Seite: 200
PRIOAIR SD-RDA-V  Seite: 206

Decke – PRIOCEIL
Seite: 72

Aufeinander  

abgestimmte  

Bauteile machen  

die Planung leicht

I-Form

L-Form

U-Form

Freistehend
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Protection
min leakage

Smoke Material
+ Decor

ClassA290

Fire
Resistance

Min.

PRIORIT System 42 mm: Wandsystem mit Entrauchungsklappe und Feuerschutzabschluss

Praxisbeispiel
Referenz Wohnhäuser, Karlsruhe

Wandelement WandelementEntrauchungsklappe Feuerschutzabschluss
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Protection
min leakage

Smoke Material
+ Decor

ClassA290

Fire
Resistance

Min.

Praxisbeispiel
Referenz Römer, Frankfurt am Main

PRIORIT System 42 mm: Wandverkleidung, Schachtabschluss, Feuerschutzabschluss und Revisionsöffnungsverschluss

F 90 Massivdecke
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Schachtverkleidung Feuerschutzabschluss RevisionsöffnungsverschlussRevisionsöffnungsverschlussWandverkleidung
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Protection
min leakage

Smoke Material
+ Decor

ClassA290

Fire
Resistance

Min.

PRIORIT System 42 mm: mehrflügelige Revisionsöffnungsverschlüsse und Wandsystem

Praxisbeispiel
Referenz Wacker Chemie, Burghausen

Revisionsöffnungsverschlüsse RevisionsöffnungsverschlüsseWandelement

Stauraum StauraumMedien Elektroinstallationen

42 www.priorit.de
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Protection
min leakage

Smoke Material
+ Decor

ClassA290

Fire
Resistance

Min.

PRIORIT System 42 mm: Installationsschächte, großformatige Revisionsöffnungsverschlüsse

Praxisbeispiel
Referenz Schwann-Schleiden-Forschungszentrum, Göttingen

10.490

965 2.010 2.010 1.250 1.250

2
.7
3
5

500

5
6
0

1.2512281.026

RevisionsöffnungsverschlussWandverkleidungTürTür
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Uni – Dekore

Stein – Dekore

Holz – Dekore

Auswahl aus der Musterkollektion

PRIORIT Oberflächen

Dekore 

(Lagerware)

Dekor microperl lichtgrau, ähnlich RAL 7035 

(Standardfarbton)

Dekor Alu, Metalloptik

Dekor microperl weiß, ähnlich RAL 9016

Grundierfolie für bauseitigen Anstrich

Design und Sicherheit finden in PRIORIT Oberflächen einen gemein-
samen Ausdruck. Passend zu Einrichtung und Nutzung stehen un-
zählig viele Oberflächen zur Auswahl. 

Alle Dekoroberflächen sind mit einer microperl ähnlichen Struktur 
versehen. Sie ist robust, markant und sehr widerstandsfähig. 

Weitere Dekore – auf Anfrage

Safrangelb

Buche natur

Cipollino Marmor

Horizontblau

Mahagoni

Hellgrau
ähnlich RAL 7047

Lakeland Akazie hell

Sienaorange

Nussbaum Aida tabak

Graphitschwarz 
ähnlich RAL 7016

Sorano Eiche naturhell

Cremeweiss/Camebeige
ähnlich RAL 9001

Smaragdgrün
ähnlich RAL 6016
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Nadelhölzer Furnier

Lack – auf Anfrage

Holz Furnier – auf Anfrage

Elfenbein
RAL 1014

Tanne

Nussbaum Aida tabak

Wenge

Leuchthell orange
RAL 2007

Schönau Lärche weiss

Lindau Birnbaum

Schwarznussbaum

Rotviolett
RAL 4002

Saphirblau
RAL 5003

Verkehrsgrün
RAL 6024

Olivgrau
RAL 7002

Rehbraun
RAL 8007

Auswahl

Auswahl

Laubhölzer Furnier

Edelhölzer Furnier

Astfichte natur

Ahorn honig

Sierra Mahagoni

Drucktechnische Farbabweichungen möglich.
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PRIORIT Kennzeichen

Leistungsmerkmal nach MBO

90

Fire
Resistance

Min.
Feuerbeständig

PRIORIT Produkte sind geeignet zur Herstellung einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 
90 Minuten

30

Fire
Resistance

Min.
Feuerhemmend

PRIORIT Produkte sind geeignet zur Herstellung einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 
30 Minuten

Protection
min leakage

Smoke
Rauchschutz

PRIORIT Bauteile verfügen über eine elastische Rauchschutzdichtung und über eine im 
Brandfall selbstaufschäumende Brandschutzdichtung

Material
+ Decor

ClassA2
Nichtbrennbar

PRIORIT Bauteile und Verbundstoffe sind inklusive Oberfläche geprüft und klassifiziert 
nach EN 13501-1: nichtbrennbarer Baustoff der Klasse A2 – s1, d0

Prüfung, Nachweise

Deutsches Institut für  
Normung

Geprüft entsprechend deutscher Industrienorm

Europäische Norm Geprüft entsprechend harmonisierter europäischer Norm

CE-Kennzeichnung Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung

Übereinstimmungszeichen
Baustoffe/Bauteile und/oder Bauarten mit allgemeinem bauaufsichtlichen Verwend-
barkeitsnachweis. Die Herstellung der Produkte wird bauaufsichtlich überwacht.

LEED PRIORIT Bauteile sind deklariert für den Bereich Green Buildung nach LEED.

DGNB PRIORIT Bauteile sind deklariert für den Bereich Green Buildung nach DGNB.
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Anwendung

Safe

zugriffssicher PRIORIT Bauteile verfügen über standardisierte, sichere Schließsysteme

Chem unempfindliche Oberfläche 
gegen haushaltsübliche 
Chemikalien

PRIORIT Standard Dekoroberflächen sind unempfindlich gegen alle im Haushalt übli-
chen Reinigungsmittel

Orientierung

Alle Systembauteile lassen sich beliebig kombinieren

47
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Das wichtigste Ziel des vorbeugenden Brandschutzes ist der Perso-
nenschutz. Damit steht die Sicherung der Rettungswege im Zentrum 
aller Sicherungsmaßnahmen.

Rettungswege sind Verkehrswege, über die sich Personen bei akuter 
Gefahr selbst in Sicherheit bringen oder mit fremder Hilfe gerettet 

werden können. Die besonderen Anforderungen, die an die Ausbil-
dung der Rettungswege gestellt werden, sind in der Musterbauord-
nung und zahlreichen weiteren Gesetzen, Verordnungen und Richtli-
nien beschrieben.

Personenschutz

Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

» Artikel 1 Gegenstand 

Diese Verordnung legt Bedingungen für das Inverkehrbringen von Bauprodukten oder ihre Bereit-

stellung auf dem Markt durch die Aufstellung von harmonisierten Regeln über die Angabe der 

Leistung von Bauprodukten in Bezug auf ihre Wesentlichen Merkmale sowie über die Verwendung 

der CE-Kennzeichnung für diese Produkte fest. 

Artikel 4 Leistungserklärung 

(1) Ist ein Bauprodukt von einer harmonisierten Norm erfasst oder entspricht ein Bauprodukt einer 

Europäischen Technischen Bewertung, die für dieses ausgestellt wurde, so erstellt der Hersteller 

eine Leistungserklärung für das Produkt, wenn es in Verkehr gebracht wird. 

(3) Mit der Erstellung der Leistungserklärung übernimmt der Hersteller die Verantwortung für die 

Konformität des Bauprodukts mit der erklärten Leistung. 

Artikel 6 Inhalt der Leistungserklärung 

(1) Die Leistungserklärung gibt die Leistung von Bauprodukten in Bezug auf die Wesentlichen 

Merkmale dieser Produkte gemäß den einschlägigen harmonisierten technischen Spezifikationen 

an. 

(2) Die Leistungserklärung enthält insbesondere folgende Angaben: a) den Verweis auf den Pro-

dukttyp, für den die Leistungserklärung erstellt wurde; b) das System oder die Systeme zur Bewer-

tung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit […] , c) die Fundstelle und das Erstellungsdatum 

der harmonisierten Norm […], d) soweit zutreffend, die Fundstelle der verwendeten Spezifischen 

Technischen Dokumentation und die Anforderungen, die das Produkt nach Angaben des Herstellers 

erfüllt. 

(3) Zusätzlich enthält die Leistungserklärung Folgendes: a) den Verwendungszweck beziehungs-

weise die Verwendungszwecke des Bauprodukts […], b) die Liste der Wesentlichen Merkmale, die 

in diesen harmonisierten technischen Spezifikationen für den erklärten Verwendungszweck bezie-

hungsweise die erklärten Verwendungszwecke festgelegt wurden; c) die Leistung von zumindest 

einem der Wesentlichen Merkmale des Bauprodukts […] d) soweit zutreffend, die Leistung des 

Bauprodukts nach Stufen oder Klassen […] 

Artikel 9 (…) Anbringung der CE-Kennzeichnung

(1) Die CE-Kennzeichnung wird gut sichtbar, leserlich und dauerhaft auf dem Bauprodukt oder ei-

nem daran befestigten Etikett angebracht. Falls die Art des Produkts dies nicht zulässt oder nicht 

rechtfertigt, wird sie auf der Verpackung oder den Begleitunterlagen angebracht.«
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MBO – Musterbauordnung  
(Fassung vom 11.2002; geändert: 22./23.09.2022)

» §3 Allgemeine Anforderungen 

Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffent-

liche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebens-

grundlagen, nicht gefährdet werden.

§14 Brandschutz

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass

– der Entstehung eines Brandes und

– der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem 

Brand

– die Rettung von Menschen und Tieren sowie

– wirksame Löscharbeiten 

möglich sind. «

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

» Das DIBt ist eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Länder zur einheit-

lichen Erfüllung bautechnischer Aufgaben auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. 

Dies sind insbesondere:

 � Erteilung europäischer technischer Bewertungen (ETB) für Bauprodukte und 

-systeme,

 � Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen für Bauprodukte und 

Bauarten,

 � Anerkennung von Prüf- , Überwachungs- und Zertifizierungsstellen für Aufga-

ben im Rahmen des Ü-Zeichens und der CE-Kennzeichnung von Bauprodukten.«
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Gebäudeklassen

1 2 3 4 5

m
a
x.

 7
,0

0
 m

m
a
x.

 7
,0

0
 m

m
a
x.

 1
3

,0
0

 m

a) freistehende Gebäude  
≤ 7 m OKF mit ≤ 2 Nutzungsein-
heiten von insgesamt ≤ 400 m²

b) freistehende land- oder forst-
wirtschaftliche Gebäude

Gebäude ≤ 7 m OKF,  
mit ≤ 2 Nutzungseinheiten von 
insgesamt ≤ 400 m²

Sonstige Gebäude ≤ 7 m OKF Gebäude ≤ 13 m OKF mit Nut-
zungseinheiten von jeweils  
≤ 400 m²

Sonstige Gebäude einschließlich 
unterirdischer Gebäude

MBO – Musterbauordnung 
(Fassung vom 11.2002; geändert: 22./23.09.2022)

» §2 Begriffe, Absatz 3 Gebäudeklassen

Gebäude sind selbständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und geeignet oder 

bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. Die Gebäude werden in verschiedene Gebäudeklassen 

unterteilt: «
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MBO – Musterbauordnung  
(Fassung vom 11.2002; geändert: 22./23.09.2022)

» §2 Begriffe, Absatz 4 Sonderbauten 

Sonderbauten sind Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung, die einen der nachfol-

genden Tatbestände erfüllen:

 � Hochhäuser > 22 m

 � Krankenhäuser, Heime, Pflegeeinrichtungen

 � Schulen, Kindergärten

 � Büro- und Verwaltungsgebäude > 400 m²

 � Verkaufsstätten > 800 m²

 � Versammlungsstätten > 200 Besucher

 � Beherbergungsstätten, Schank- und 

Speisegaststätten ...

Zusätzliche Anforderungen für Leitungsanlagen in den Sonderbauverordnungen 

bzw. -richtlinien sind zu beachten! «

Industrielle Gebäude und Gebäudekomplexe  
(IndBauRL)

» Industriebauten sind Gebäude oder Gebäudeteile im Bereich der Industrie und des Gewer-

bes, die der Produktion (Herstellung, Behandlung, Verwertung, Verteilung) oder Lagerung von 

Produkten oder Gütern dienen.

Zusätzliche Anforderungen für Leitungsanlagen in der Industriebau-Richtlinie sind 

zu beachten! «
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Trennung von Brand- und Rauchabschnitten,
Sicherung von Rettungswegen,  

Abtrennung von Technischer  
Gebäudeausrüstung (TGA) und Lagergut

Schutzziele & Vorschriften 54

Brandschutzplatten 62

Baustoff & Verkleidung PRIODEK H 62

Wandsystem 66

Wandsystem PRIOWALL 66

Deckensystem 72

Deckensystem PRIOCEIL 72

Revisionsöffnungsverschlüsse 
Brandschutzabtrennung

78

Brandschutzabtrennung, Aufputz PRIODOOR EVX 78

Revisionsöffnungsverschluss PRIODOOR RTX 84

Revisionsöffnungsverschluss PRIODOOR RTH 98

Revisionsöffnungsverschluss, flächenbündig PRIODOOR ETX A 108

Revisionsöffnungsverschluss PRIODOOR ETX 112

Brandschutzgehäuse 124

Schacht-Einbaugehäuse PRIOHYD 124

Elektro-Standgehäuse
PRIOELEC ESL30
PRIOELEC ESL90

132

Elektro-Hängegehäuse
PRIOELEC EHL30
PRIOELEC EHL90

144

Elektro-Einbauwandgehäuse PRIOELEC EW 154

Elektro-Überstülpgehäuse 
PRIOELEC EUL30
PRIOELEC EUL90

158

Monitoreinhausungen 162

Sichere Monitoreinhausungen 
PRIODIS Basic

PRIODIS 30
162

Kopierereinhausung 170

Drucker- und Kopiererraum PRIOCOPY 170

Feuerschutzabschlüsse 176

Feuerschutzabschluss PRIODOOR FSA 176

53



Schutzziele und Vorschriften

Das Baurecht verlangt in verschiedenen Bereichen den Einsatz nicht-
brennbarer Materialien. 

Damit soll sichergestellt werden, dass alle Materialien in Berei-
chen von Rettungswegen oder Versammlungsstätten nicht ak-
tiv an einem Brand teilnehmen sowie eine Rauchentwicklung  
minimiert wird. Die entsprechenden Anforderungen zum Einsatz 
nichtbrennbarer Baustoffe (darunter zählen auch Verbundbaustoffe 
mit dekorativen Oberflächen) ergeben sich aus den jeweiligen Lan-
desbauordnungen, den eingeführten Technischen Baubestimmun-
gen, Richtlinien u.v.m.

Fehler werden häufig bei der Ausschreibung und Verarbeitung nicht-
brennbarer Trägermaterialien gemacht, die bauseitig mit brennbaren 
Schichtstoff- (HPL), Furnier- oder Lackbeschichtungen versehen 
werden. Dadurch wird der gesamte Baustoff oft schwerentflammbar 
und damit brennbar.

Nur der allgemeine bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweis  
(national) oder Leistungserklärung (europäisch) des Verbundbau-
stoffs kann eine geforderte Nichtbrennbarkeit belegen.
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PRIODEK H

Brandverhalten nach europäischer Norm

Eigenschaften

s Smoke (Rauchentwicklung)

s1 geringe Rauchentwicklung

s2 mittlere Rauchentwicklung

s3 hohe Rauchentwicklung bzw. Rauchentwicklung nicht geprüft

d Droplets (brennendes Abtropfen)

d0 kein brennendes Abtropfen/Abfallen innerhalb von 600 Sek.

d1 kein brennendes Abtropfen/Abfallen mit einer Nachbrennzeit länger als 10 Sek. innerhalb von 600 Sek.

d2
keine Leistung festgestellt, oder wenn das Bauprodukt nicht die oben aufgeführten d0 und d1 Klassifizierungskriterien nach  
EN 13823 erfüllt

EN 13501-1 DIN 4102-1 Anforderung Eigenschaften (national, DIN 4102-1)

A1 A1 nichtbrennbar ohne organische Bestandteile, ohne brennbare Bestandteile

A2 - s1, d0 A2 nichtbrennbar mit organischen Bestandteilen, mit brennbaren Bestandteilen,  
geringe Rauchentwicklung bei Hitze

A2 - s1, d1/2
  s2, d0
  s3, d0
  s3, d2

B1

schwerentflammbar mittlere bis hohe Rauchentwicklung bei Hitze, Abbrand ggf.  
mit Abtropfen und Nachbrennzeit

B - s1, d0/1/2
  s2, d0
  s3, d0
  s3, d2

B1

schwerentflammbar 

C - s1, d0/1/2
  s2, d0
  s3, d0
  s3, d2

B1

schwerentflammbar

D - s1/2/3, d0/1/2
B2

normalentflammbar

E - d2
B2

normalentflammbar

F B3 leichtentflammbar

A – Kein Beitrag zum Brand
B – Sehr begrenzter Beitrag zum Brand
C – Begrenzter Beitrag zum Brand
D – Hinnehmbarer Beitrag zum Brand
E – Hinnehmbares Brandverhalten
F – Keine Leistung festgestellt
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Schutzziele und Vorschriften

MBO – Musterbauordnung  
(Fassung vom 11.2002; geändert: 22./23.09.2022)

» § 35 Notwendige Treppenräume, Ausgänge

(1) Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den Geschossen ins 

Freie in einem eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen (notwendiger Treppenraum). Notwen-

dige Treppenräume müssen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung der notwendigen 

Treppen im Brandfall ausreichend lang möglich ist.

§ 36 Notwendige Flure, offene Gänge 

(1) Flure, über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen oder aus Nutzungseinheiten mit Aufent-

haltsräumen zu Ausgängen in notwendige Treppenräume oder ins Freie führen (notwendige Flure), 

müssen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung im Brandfall ausreichend lang 

möglich ist. 

§ 40 Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle 

(2) In notwendigen Treppenräumen, in Räumen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 und in notwendigen Fluren 

sind Leitungsanlagen nur zulässig, wenn eine Nutzung als Rettungsweg im Brandfall ausreichend 

lang möglich ist. «

Damit Gebäude sicher verlassen und evakuiert werden können, müs-
sen sie nach der Musterbauordnung über sichere Rettungswege 
verfügen. Die besonderen Anforderungen an die Ausgestaltung der 
Rettungswege werden in der Musterbauordnung und in der Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie beschrieben.
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MLAR – Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie  
(Fassung: 10.02.2015; zuletzt geändert: 03.09.2020)

» 1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für

a) Leitungsanlagen in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen notwendigen Trep-

penräumen und Ausgängen ins Freie, in notwendigen Fluren ausgenommen in offenen 

Gängen vor Außenwänden,

b) die Führung von Leitungen durch raumabschließende Bauteile (Wände und Decken), 

c) den Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen im Brandfall.

2 Begriffe

2.1 Leitungsanlagen sind Anlagen aus Leitungen, insbesondere aus elektrischen Leitungen oder 

Rohrleitungen, sowie aus den zugehörigen Armaturen, Hausanschlusseinrichtungen, Messeinrich-

tungen, Steuer- Regel- und Sicherheitseinrichtungen, Netzgeräten, Verteilern und Dämmstoffen 

für die Leitungen.

3 Leitungsanlagen in Rettungswegen

3.2.2 Messeinrichtungen und Verteiler

Messeinrichtungen und Verteiler sind abzutrennen gegenüber

a) notwendigen Treppenräumen und Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und 

Ausgängen ins Freie durch mindestens feuerhemmende Bauteile aus nichtbrennbaren 

Baustoffen; Öffnungen in diesen Bauteilen sind durch mindestens feuerhemmende Ab-

schlüsse mit umlaufender Dichtung zu verschließen;

b) notwendigen Fluren durch Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen mit geschlossenen 

Oberflächen; Öffnungen in diesen Bauteilen sind mit Abschlüssen aus nichtbrennbaren 

Baustoffen mit geschlossenen Oberflächen zu verschließen.

 3.5 Installationsschächte und -kanäle, Unterdecken und Unterflurkanäle

3.5.1 Installationsschächte und -kanäle müssen – einschließlich der Abschlüsse von Öffnungen 

– aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und eine Feuerwiderstandsfähigkeit haben, die der 

höchsten notwendigen Feuerwiderstandsfähigkeit der von ihnen durchdrungenen raumabschlie-

ßenden Bauteile entspricht. Die Abschlüsse müssen mit einer umlaufenden Dichtung dicht schlie-

ßen. Die Befestigung der Installationsschächte und -kanäle ist mit nichtbrennbaren Befestigungs-

mitteln auszuführen.
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Schutzarten nach DIN EN 60529 (IEC 529/VDE 047 T1)

Code
Erste 

Kennziffer
Schutz gegen feste Fremdkörper

Zweite 
Kennziffer

Schutz gegen Wasser

IP
In

te
rn

at
io

na
l P

ro
te

ct
io

n

0
Kein Berührungsschutz, kein Schutz gegen feste Fremdkörper 

0
Kein Wasserschutz

1
Schutz gegen großflächige Berührung mit der Hand, Schutz gegen 
Fremdkörper mit Ø > 50 mm 1

Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen 

2
Schutz gegen Berührung mit den Fingern, Schutz gegen Fremd-
körper mit Ø > 12 mm 2

Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebigem 
Winkel bis zu 15° aus der Senkrechten

3
Schutz gegen Berührung mit Werkzeug, Drähten o. ä. mit Ø > 2,5 
mm, Schutz gegen Fremdkörper mit Ø > 2,5 mm 3

Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebigem 
Winkel bis zu 60° aus der Senkrechten

4
wie 3, jedoch Ø > 1 mm

4
Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen

5
Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Staubablagerung im 
Inneren 5

Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebigem Winkel

6
Vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Eindringen 
von Staub 6

Schutz gegen Wassereindringung bei vorübergehender Überflu-
tung

7
Schutz gegen Wassereindringung bei zeitweisem Eintauchen 

8
Schutz gegen Wassereindringung bei dauerhaftem Untertauchen, 
Anforderung nach Absprache zwischen Anwender und Hersteller

Anforderungen an Brandschutzgehäuse

Planungshilfe 

DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) 2012-06:

Max. Umgebungstemperatur bei Innenraum- und 
Freiluftaufstellung:

Für Innenraumaufstellung:
unterer Grenzwert: –5 °C;
oberer Grenzwert: 40 °C;
täglicher Mittelwert höchstens: 35 °C.

Für Freiluftaufstellung:
unterer Grenzwert: –25 °C;
oberer Grenzwert: 40 °C;
täglicher Mittelwert höchstens: 35 °C. 

Max. Luftfeuchtigkeit bei Innenraumaufstellung: ≤50 % bei max. +40 °C / ≤90 % bei max. +20 °C

Max. Luftfeuchtigkeit bei Freiluftaufstellung: ≤100% bei max. +25 °C

Max. Grenzwerte für Erwärmung = Grenzübertemperatur:
Gilt für mittlere Umgebungstemperaturen ≤ +35 °C.  
Nachweise unter Voraussetzungen möglich durch eine oder 
mehrere der folgenden Verfahren: Prüfung, Extrapolation, 
Berechnung.

Vorsicht: Für eingebaute Betriebsmittel gelten die Bestimmungen der einzelnen Produkt-
normen oder die Angaben der Betriebsmittelhersteller für die Betriebstemperaturen von 
Schaltgerätekombination.

Brandschutzgehäuse müssen im Normalbetrieb die gleichen Anforderungen erfüllen wie stan-
dardmäßige Gehäuse/Verteiler für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen.
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Feldhöhen, Feldbreiten, Platzeinheiten für Elektrogehäuse

Feldhöhe FH
1 Feldhöhe entspricht 150 mm 

Feldbreite FB
1 Feldbreite entspricht 250 mm 

Planungshilfe Elektro 

In PRIORIT Brandschutzgehäusen ist der Einbau von Normfeldeinsätzen kundenseitig möglich. 
Die Standardgrößen richten sich nach den Feldbreiten und Feldhöhen. Für die einfache Planung 
und Projektierung gibt es folgende Maßeinheiten:

Platzeinheit PLE
Das Grundmaß einer Platzeinheit ist die Einbauflä-
che eines einpoligen Automaten oder Schalters nach  
DIN 43880, einschließlich Verdrahtung. Die Fläche misst 

150 x 18 mm. Nach DIN 43870-4 hat ein Rastermodul eine Höhe von 
150 mm und eine Breite von 250 mm und bietet eine Einbaufläche von 
12 PLE.

Verdrahtungsraum

Verdrahtungsraum
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1 Belüftungsmodul „Abluft“

Ventilator

Lüftungsöffnungen

Belüftungsmodul „Zuluft“

2

3

4

Anmerkung:
 � Der Rauchmelder sowie das Netzteil sind frei positionierbar

Belüftungsmodul für PRIODOOR EVX, PRIODOOR ETX, PRIODOOR RTX

Planungshilfe Lüftung 

 � Technische Belüftung, innen

 � Technische Belüftung, außen

2

1

3

2

4

3

30

44

240

3
9
5

240

3
9
5

Z
u
lu
ft

A
b
lu
ft
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Planungshilfe Lüftung

PRIORIT – Türbelüftungsmodule

BEL-M-EM-2*) BEL-M-SK-230V-2*)

Modul1) Abluft/Zuluft

Abmessungen pro Modul 
B x H x T

[mm] 395 x 240 x 88 395 x 240 x 74

Gewicht pro Modul [kg] 5,5 5,5

Ventilator

Abbildung

Abmessungen  
B x H

[mm] 80 x 80 80 x 80

Anschlusswert 24 V DC 230 V AC

Volumenstrom (Leerlauf) [m³/h] 69 68

Drehzahl [1/min] 3.100 3.200

Schalldruckpegel [dB (A)] 32 32

Umgebungstemperatur [°C] -10 – 70 -10 – 70

Betriebslaufzeit bis 40 °C [h] 70.000 70.000

Betriebslaufzeit bei max. Temperatur
[h] 35.000 35.000

Netzteil

Abbildung

Abmessungen 
B x H x T

[mm] 99 x 82 x 35

Eingangsspannung
AC: 85 ~ 264 V 

DC: 120 ~ 375 V

Ausgangsspannung 24 V / 2,5 A

Leistung max. [W] 60

Rauchmelder/-schalter

Abbildung

Abmessungen mit Sockel Ø x H [mm] 100 x 44

Melderspezifikation EN 54-7

Spannung 12 – 30 V DC

Betriebstemperatur [°C] -10 – 60

Bemerkungen

Elektromagnet 24 V; Thermoauslösung 47°C; Potenzi-
alfreier Kontakt; Netzteil; Anschlussleitung (24 V) ca. 
1,00 m; Knickschutz für Anschlussleitung bauseits;  

Schmelzkeil (47°C); Anschlussleitung (230 V) ca. 1,00 m; 
Knickschutz für Anschlussleitung bauseits

Lieferumfang

2 Lüftungsmodule (Abluft / Zuluft) mit Elek-
tromagnet, 1 Netzteil, 1 Ventilator, 1 
Rauchmelder/-schalter, Anschlussleitung;
Für Türflügel ab 1.010 mm x 386 mm (H x B)

2 Lüftungsmodule (Abluft / Zuluft) mit Schmelzkeil, 1 
Ventilator
Für Türflügel ab 1.010 mm x 386 mm (H x B)

*) Belüftungsmodule nur mit Gutachterliche Stellungnahme und Herstellererklärung
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Material
+ Decor

ClassA2

PRIODEK H 
Nichtbrennbare Platte
PRIODEK H eignet sich ideal für gestalterische, nichtbrennbare Ein-
bauten, Umbauten und Verkleidungen in Gebäuden. Der Platten-
baustoff ist in vielen dekorativen Oberflächen erhältlich (siehe Seite 
48/49). Wählen Sie aus verschiedensten Kunststoffdekoren: Unifar-
ben / Holzoptik / Steinoptik – alternativ stehen auch furnierte Echt-
holzoberflächen zur Verfügung. PRIODEK H ist in unterschiedlichen 
Materialstärken lieferbar und hat inklusive der Oberflächenbeschich-
tung die Klassifizierung „nichtbrennbar, A2 – s1, d0“.

Die positiven Eigenschaften von PRIODEK H erinnern an eine MDF-
Platte: Der hohe Schraubenauszugswiderstand und die hoch steife, 
flexible Plattenebene empfehlen PRIODEK H für alle Einbauten, die 
nichtbrennbar sein müssen. 
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Funktion

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung 
 � Klassifizierung: nichtbrennbar A2 – s1, d0 
 � Flexible Gestaltung der Oberflächen und Kanten: Lack, Furnier 

und Dekore
 � Hohe Stabilität
 � Hohe Oberflächenhärte
 � Hoher Schraubenauszugswiderstand

 � Muster Uni-Dekor, siehe Seite 48 � Muster Stein-Dekor, siehe Seite 48

 � Muster Holzfurnier, siehe Seite 49  � Viele weitere Oberflächen auf Seite 48/49

PRIODEK H nichtbrennbare Platte
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PRIODEK H Dekor Verbundplatte

Eine Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen von Unifarben bis Fantasiedekor und Struktur 
stehen zur Verfügung. Gestalten Sie aus einer breiten Angebotspalette. 

Die Oberfläche ist beständig gegen haushaltsübli-
che Reinigungsmittel. Die geschlossene Oberflä-
che kann auf einfache Weise mit heißem Wasser, 
Dampf und Desinfektionsmittel desinfiziert und 
gereinigt werden.

Oberflächen siehe Seite 44, Beschichtung im-
mer beidseitig.
Platten im Standard lichtgrau (ähnlich RAL 7035, 
weiß (ähnlich RAL 9016) oder Aludekor ab Lager 
lieferbar. Weitere Dekore werden auftragsbezogen 
gefertigt. Bei Bestellungen unter 250 m² erheben 
wir einen nicht rabattierfähigen Mindermengen-
zuschlag (ausgenommen die Dekore „Standard 
lichtgrau“ und „weiß“).

PRIODEK H Furnier Verbundplatte auf Anfrage

Brandschutz mit Eleganz und Wertigkeit. Wählen Sie individuell Ihr Holzfurnier und verbin-
den Sie Sicherheit mit hochwertigem Design.

Die Furniere sind in unterschiedlichen Ausbildun-
gen erhältlich und werden immer kundenindividu-
ell verarbeitet und mit Klarlack veredelt.

Furniere siehe Seite 45, Beschichtung immer 
beidseitig.
Furnierzuschläge berechnen sich aus den jeweils 
gültigen Furnierpreisen, dem Aufwand zur Gestal-
tung des Furnierbildes und der Einfärbung der 
Trägerplatte und Klebstoffe.

Holz ist ein Naturprodukt und damit in Farbe sowie 
Textur je nach Stamm und Herkunft unterschied-
lich.  

PRIODEK H Lack Verbundplatte

Lackierte Oberflächen sind in transparent oder farbpigmentiert erhältlich und bieten auch bei 
geringen Bestellmengen Flexibilität in Farbe und Gestaltung.

Der Lackauftrag im Werk garantiert eine brandge-
schützte Oberfläche.

Lackierungen erfolgen immer beidseitig.
Lackbeschichtung beidseitig inkl. Kanten im glei-
chen Farbton. Lackbeschichtung in unterschiedli-
chen Farbtönen auf Anfrage.

PRIODEK H nichtbrennbare Platte
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PRIODEK H nichtbrennbare Platte

Eigenschaften

Dichte ca. 1.650 kg/m3 

Standardstärken 22, 42 mm

Stärkentoleranz ± 0,2 mm

Maximale Länge x Breite 3.000 x 1.235 mm

Oberfläche-Brinellhärte ohne Beschichtung > 40 N/mm2

pH-Wert 6 - 9

Charakteristischer Ausziehparameter f
ax,k

ca. 29 N/mm²

Chemische, mechanische Kennwerte der Oberfläche in Anlehnung EN 438-2

Abriebbeanspruchung (Anzahl Umdrehungen) < 50

Kratzbeanspruchung (min. Grad)
Glatte Oberflächen 2
Strukturierte Oberflächen 3

Fleckenunempfindlichkeit (Aussehen)

Gruppe 1 (Aceton) - Grad 5
Gruppe 2 (Kaffee) - Grad 5
Gruppe 3 (NaOH 25%) - Grad 4
Gruppe 1 (Zitronensäure, 10%-ige Lösung) - Grad 5

PRIODEK H mit Dekoroberfläche
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Material
+ Decor

ClassA2

30

Fire
Resistance

Min.

90

Fire
Resistance

Min.

Chem

PRIOWALL 
 + Revisionsabschlüsse
 + Entrauchungsklappen
 + Zubehör Schottung
 + Zubehör Lüftung

PRIOWALL
Wandsystem
Einlagiges, feuerwiderstandsfähiges Wandsystem mit verschiedenen 
Oberflächen zur Ausbildung von inneren Trennwänden für Raum-
abschlüsse, Brandabschnitten usw. Das Wandsystem PRIOWALL 
besteht aus 42 mm starken beschichteten nichtbrennbaren Wand-
paneelen, die sich über verschiedene Verbindungstechniken einfach 
und sauber aufbauen, umbauen und erweitern lassen. 

PRIOWALL ist Bestandteil des Brandschutzbaukastensystems  
„System 42“ und ist geeignet für den Einbau von PRIORIT System-
komponenten wie z.B. Feuerschutzabschlüsse, Revisionsöffnungs-
verschlüsse, Entrauchungsklappen, Brandschutzklappen sowie 
Schottungen oder Lüftungselementen.
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PRIOWALL Wandsystem

Mögliche Verbindungstechniken

 � Abdeckbarer Wandverbinder (Standard) � Verdecktes Nut+Feder System  � Verdeckter Dreh-/Hakenverschluss

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 30/90 Minuten, feuerhemmend/ 
feuerbeständig

 � EI 30, EI 90 Klassifizierung

Funktion

Aufbau

Materialgüte

 � Einlagige, hochstabile Fertigelemente
 � Aufbau in I-Form, L-Form und U-Form möglich
 � Projektbezogene Planung, Fertigung und Montage
 � Bauhöhe bis 4 m, unbegrenzte Baubreite
 � Deckenausbildung mit PRIOCEIL

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL 
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt
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BC
D

B

133

2

1

1

4

5

A

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Wandsystem PRIOWALL
Feuerschutzabschluss PRIODOOR FSA
Ein- bis zweiflügelige Revisionsöffnungsverschlüsse PRIODOOR ETX/PRIODOOR RTX/PRIODOOR RTH
Entrauchungsklappe PRIODOOR ETX RDA (vertikal/horizontal)

Brandschutzgläser für Revisionsöffnungsverschlüsse (PRIODOOR ETX) und Feuerschutzabschlüsse (PRIODOOR FSA)
Kabel- und Rohrschott für Wand
Brandschutzklappe für Wand

PRIOWALL Wandsystem

PRIOWALL wird projektbezogen angeboten

Legende:
A Wandhöhe ≤ 4.000 mm
B Bauseitige Decke / Bodenr

C Geschossübergreifende Verrohrung
D Geschossübergreifende Verkabelung

 � Rohr- und Kabelschott  � Brandschutzklappe BEK  � Brandschutzklappe BSK
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Komponenten

Zubehör
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PRIOWALL Wall System

Montagedetails

Anschlüsse an bekleidete Stahlträger / Stahlstützen

Deckenanschluss

Wandanschlüsse

42
10

0
42 42

bauaufsichtlich geprüfter Träger
bauaufsichtlich geprüfter Träger

Silikon-/Gipsfuge

Befestigungsmittel 
nach Statik

Befestigungswinkel 

Schraube
4,5 x 35

Schraube
4,5 x 35

Schraube
4,5 x 60

Befestigungswinkel 

42

42

≤ 
20

42
30

10
0

Schraube
4,5 x 35 Schraube

4,5 x 35

Quellband

Quellband
Schraube
4,5 x 60

Dübel

Dübel

Befestigungswinkel 

Befestigungswinkel 

Befestigungswinkel

zugelassenes Befestigungsmaterial

Befestigungswinkel Befestigungswinkel

Senkkopfschraube St.
max. 4,5 x 80

zugelassenes Befestigungsmaterial

Senkkopfschraube St. 
max. 4,5 x 80

Senkkopfschraube St.
max. 4,5 x 35

Befestigungswinkel

Senkkopfschraube St.
max. 4,5 x 35

Senkkopfschraube St.
max. 4,5 x 60

Befestigungswinkel

Senkkopfschraube St.
max. 4,5 x 60

Senkkopfschraube St.
max. 4,5 x 35

Mineralwolle, nicht brennbar

feuerbeständiges Bauteil feuerbeständiges Bauteil feuerbeständiges Bauteil feuerbeständiges Bauteil

feuerbeständiges Bauteil feuerbeständiges Bauteil feuerbeständiges Bauteil

42

42

max. 15

42

Schraube
4,5 x 35

Befestigungswinkel 

Quellband

Befestigungswinkel 

Dübel

bauseitig klassifizierte 
Wand min. F 90 

Quellband

bauseitig klassifizierte 
Wand min. F 90 

Quellband

42

42

max. 15

42

Schraube
4,5 x 35

Befestigungswinkel 

Quellband

Befestigungswinkel 

Dübel

bauseitig klassifizierte 
Wand min. F 90 

Quellband

bauseitig klassifizierte 
Wand min. F 90 

Quellband

42

42

max. 15

42

Schraube
4,5 x 35

Befestigungswinkel 

Quellband

Befestigungswinkel 

Dübel

bauseitig klassifizierte 
Wand min. F 90 

Quellband

bauseitig klassifizierte 
Wand min. F 90 

Quellband

Hinweis: Es gelten die jeweils aktuell gültigen Nachweise und Montageanleitungen. Änderungen vorbehalten.
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Montagedetails

Wandanschlüsse

Bodenanschlüsse

PRIOWALL Wandsystem

zugelassenes Befestigungsmaterialfeuerbeständiges Bautei

≤ 10

Befestigungswinkel

Dichtung (Silikon, o.ä.)

Senkkopfschraube St. 
max. 4,5 x 35

feuerbeständiges Bauteil

Senkkopfschraube St.
max. 4,5 x 35

zugelassenes Befestigungsmaterial

Befestigungswinkel 

feuerbeständiges Bauteil
Senkkopfschraube St.
max. 4,5 x 35

zugelassenes Befestigungsmaterial

Befestigungswinkel 

feuerbeständiges Bauteil

≤ 10

Befestigungswinkel

Dichtung (Silikon, o.ä.)

zugelassenes Befestigungsmaterial

Senkkopfschraube St. 
max. 4,5 x 35

feuerbeständiges Bauteil

≤ 10

Dichtung (Silikon, o.ä.)

feuerbeständiges Bauteil

≤ 50

Mineralwolle, nicht brennbar

feuerbeständiges Bauteil

Befestigungswinkel

Senkkopfschraube St. max. 4,5 x 60

feuerbeständiges Bauteil

zugelassenes Befestigungsmaterial

Senkkopfschraube St. 

max. 4,5 x 80

feuerbeständiges Bauteil

42

Schraube

4,5 x 35
Quellband

Dübel

Befestigungswinkel 

Befestigungswinkel

Senkkopfschraube St.

max. 4,5 x 35

feuerbeständiges Bauteil

Befestigungswinkel

Senkkopfschraube St.

max. 4,5 x 60

feuerbeständiges Bauteil

42

4
2

4
2

60

500

10

Befestigungswinkel 

Unterlegscheiben zum Höhenausgleich 

PRIODEK H Streifen zum Bodenausgleich, diese 

müssen flächig unter den Winkel gelagert werden 

optional, Menge nach bauseitiger Anforderung

max. gesamt 170 mm

Quellband

Rohfussboden Massivboden min. F 90

Estrich, Bodenaufbau

Schraube 4,5 x 35

Befestigungswinkel 

Massivboden min. F 90

Hinweis: Es gelten die jeweils aktuell gültigen Nachweise und Montageanleitungen. Änderungen vorbehalten.
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Montagedetails

Eckverbindungen

Schottausführung

PRIOWALL Wandsystem

42

4250

42

42

4250

42

21

42

42 50

42

Verbinderabdeckung 
mit Stopfen

Stockschraube-Verbindungssatz

Schraube
4,5 x 60

Verbinderabdeckung 
mit Stopfen

Stockschraube-Verbindungssatz

Senkkopfschraube St. 
max. 4,5 x 80

Befestigungswinkel

Senkkopfschraube St.
max. 4,5 x 35

Senkkopfschraube St. 
max. 4,5 x 80

Befestigungswinkel

Senkkopfschraube St.
max. 4,5 x 35

Schottausführung - ALT

Schottausführung - NEU

PRIOWALL

PRIOWALL

PRIOWALL

Schott

Befestigungswinkel

50

12
0 

(6
0)

20
4 

(1
44

)

200

444

360

A

A
PRIOWALL

Aufleistung PDH42
(50 mm x 42 mm)

Schott

Schnitt A-A

42

4250

42

42

4250

42

21

42

42 50

42

Verbinderabdeckung 
mit Stopfen

Stockschraube-Verbindungssatz

Schraube
4,5 x 60

Verbinderabdeckung 
mit Stopfen

Stockschraube-Verbindungssatz

42

4250

42

42

4250

42

21

42

42 50

42

Verbinderabdeckung 
mit Stopfen

Stockschraube-Verbindungssatz

Schraube
4,5 x 60

Verbinderabdeckung 
mit Stopfen

Stockschraube-Verbindungssatz

Hinweis: Es gelten die jeweils aktuell gültigen Nachweise und Montageanleitungen. Änderungen vorbehalten.
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Material
+ Decor

ClassA2

30

Fire
Resistance

Min.

90

Fire
Resistance

Min.

Chem

PRIOCEIL
Deckensystem
Einlagiges, feuerwiderstandsfähiges Deckensystem mit verschiede-
nen Oberflächen zur Ausbildung von „Raum in Raum“ – Lösungen. 
Das Deckensystem PRIOCEIL besteht aus 42 mm starken beschichte-
ten nichtbrennbaren Deckenpaneelen, die sich über Verbinder einfach 
und sauber aufbauen, umbauen und erweitern lassen.
PRIOCEIL ist als Bestandteil des Brandschutzbaukastensystems  

„System 42“ mit dem PRIORIT Wandsystem zur Ausbildung von 
Räumen kombinierbar und ist geeignet für den Einbau von Schottun-
gen oder Lüftungselementen. PRIOCEIL wird nur in Verbindung mit 
Komplettlösungen von PRIORIT angeboten.

72 www.priorit.deTrennung von Brand- und Rauchabschnitten, Sicherung von Rettungswegen, Abtrennung von Technischer Gebäudeausrüstung (TGA)

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 | 

St
an

d:
 0

4.
01

.2
02

4

https://www.priorit.de/produkte/prioceil/
https://www.priorit.de/produkte/prioceil/


 � Einlagige, hochstabile Fertigelemente mit fugenabdeckenden 
Unterzügen

 � Projektbezogene Planung, Fertigung und Montage
 � Bautiefe pro Element bis 1,20 m
 � Anschluss an Massivwand und/oder PRIOWALL

Aufbau

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

Materialgüte

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 30/90 Minuten, feuerhemmend/ 
feuerbeständig

 � EI 30 ab/F 30 (oben + unten), EI 90 ab/F 90 (oben + unten)  
Klassifizierung

Funktion

PRIOCEIL Deckensystem

 � Abdeckbarer Wandverbinder  
(Standard)

 � Deckenauflage auf Wandsystem 
PRIOWALL und Unterzug
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B

C

B

F

1

1

4

4

A

A

B

C

1

1
2

4

PRIOCEIL Deckensystem 

 � Rohr- und Kabelschott  � Brandschutzklappe BEK

Komponenten

Zubehör

Wandsystem PRIOWALL
Feuerschutzabschluss PRIODOOR FSA
Deckensystem PRIOCEIL

Kabel- und Rohrschott
Brandschutzklappen

A

B

C

1

2

PRIOCEIL wird projektbezogen angeboten

 � Brandschutzklappe BSK
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200 - 1200

A A

B
B

1
2
5
 -
 6
0
0

m
a
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 A
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 4
0
 k
g

1
2
5
 -
 6
0
0

1
2
5
 -
 6
0
0

1
2
5
 -
 6
0
0

1
2
5
 -
 6
0
0

∞

m
a
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u
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a
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0
 k
g

∞

1
2
5
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0
0

1
2
5
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0
0

1
2
5
 -
 6
0
0

1
2
5
 -
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0
0

1
2
5
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0
0

200 - 1200 200 - 1200

200 - 1200

1
2
5
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0
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1
2
5
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0
0

1
2
5
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0
0

∞

1
2
5
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0
0

1
2
5
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 6
0
0

1
2
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0
0

1
2
5
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 6
0
0

1
2
5
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0
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1
2
5
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0
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1
2
5
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0
0

200 - 1200 200 - 1200

∞

200 - 1200

1
2
5
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0
0

1
2
5
 -
 6
0
0

1
2
5
 -
 6
0
0

1
2
5
 -
 6
0
0

1
2
5
 -
 6
0
0

∞
1
2
5
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0
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1
2
5
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0
0

1
2
5
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0
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1
2
5
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0
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1
2
5
 -
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0
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200 - 1200 200 - 1200

∞

200 - 1200

1
2
5
 -
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0
0

1
2
5
 -
 6
0
0

1
2
5
 -
 6
0
0

1
2
5
 -
 6
0
0

1
2
5
 -
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0
0

∞

1
2
5
 -
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0
0

1
2
5
 -
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0
0

1
2
5
 -
 6
0
0

1
2
5
 -
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0
0

1
2
5
 -
 6
0
0

200 - 1200 200 - 1200

∞

PRIOCEIL Deckensystem

Montagedetails

Ausführungsvarianten

Schnitt A - A

42

42

42

200 - 1200
PRIOWALL

B
B

PRIOCEIL (Decke)
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Schnitt C - C

Schnitt D - D

PRIOCEIL Deckensystem

Schnitt B - B

∞

B BC

PRIOWALL

PRIOCEIL (Decke)

42

B42

200 - 1200

A

PRIOCEIL (Decke)

bauseitige Massivwand

∞

B AC

PRIOWALL
bauseitige Massivwand

PRIOCEIL (Decke)
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27,5 27,5

Detail B – Anschlussdetails PRIOCEIL an PRIOWALL

Detail C

PRIOCEIL Deckensystem | Ceiling system

Detail A – Anschlussdetails PRIOCEIL an Massivwand

von oben verschraubt von oben verschraubtvon unten verschraubt von unten verschraubt

von oben verschraubt von oben verschraubtvon unten verschraubt von unten verschraubt

PRIOCEIL (Decke) PRIOCEIL (Decke)

PRIOWALL PRIOWALL

4
2

42 42 42 42

9
0

4
2

9
0

PRIOCEIL (Decke)

PRIOWALL

PRIOCEIL (Decke)

PRIOWALL

4
2

42 42 42 42

9
0

4
2

9
0

42

≤10 ≤10

42
42

90

42
90

bauseitige Massivwand bauseitige Massivwand

PRIOCEIL (Decke)PRIOCEIL (Decke) 42 42 42 42

42
90

42
90

bauseitige Massivwand bauseitige Massivwand

PRIOCEIL (Decke) PRIOCEIL (Decke)
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Material
+ Decor

ClassA2 30

Fire
Resistance

Min. 90

Fire
Resistance

Min.
Protection
min leakage

Smoke

Chem

PRIODOOR EVX
Brandschutzabtrennung, Aufputz 
Universell einsetzbare Brandschutzabtrennung mit Montagerahmen 
zur einfachen Montage auf der Wand. Die Brandschutzabtrennung ist 
ideal geeignet für die kleinflächige bis großformatige Abschottung 
von Unterputz- und Einbauwandverteilern in Rettungswegen. Der 
Abschluss ist umlaufend dichtschließend und bietet eine Feuerwider-
standsfähigkeit über 30/90 Minuten.

Funktion

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 30/90 Minuten, feuerhemmend/ 
feuerbeständig

 � Rauchschutz
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PRIODOOR EVX Brandschutzabtrennung, Aufputz

 � Schwenkhebel, abschließbar

 � Schließbleche, oben und unten

 � Brand- und Rauchschutzdichtung

 � 2-Punkt-Verriegelung

 � Brandschutzabtrennung zur vollflächigen Wandmontage
 � Mit umlaufendem, vorgebohrtem Montagerahmen,  

22 mm Materialstärke, 115 mm breit
 � Montage auf Massivwand 
 � Zwei-Punkt-Türverriegelung mit Schwenkhebel und Profilhalb-

zylinder, in die Hausschließanlage integrierbar
 � Einflügelige Tür mit Anschlag DIN rechts
 � Zweiflügelige Ausführung bis H x B 2500 mm x 2300 mm
 � Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, selbstauf-

schäumend im Brandfall
 � Befestigung direkt auf der Wand durch vorgebohrte Löcher im 

Montagerahmen
 � Türflügel leicht ein- und aushängbar

Aufbau Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

Lieferumfang

 � PRIODOOR EVX mit Montagerahmen
 � Befestigungsmaterial für Massivwand
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1

[details in mm]

PRIODOOR EVX Brandschutzabtrennung, Aufputz

PRIODOOR EVX 2-flügelige Ausführung

PRIODOOR EVX 1-flügelige Ausführung

Außenmaß

Innenmaß

PRIODEK H Leiste oben und unten auf der Türinnenseite, nur bei Ausführung 30 Minuten (EV3x)

115

1
1
5

1
1
5

115

21≥ 1045 ≥ 815

D2

1

1 1

1

Bestehende

Verteilung

Montagerahmen

Vorderansicht

Draufsicht

Seitenansicht Innenansicht

H

BB

H

D2

55

115 115

1
1
5

1
1
5

21

1

1

1

1

Montagerahmen

Vorderansicht Seitenansicht Innenansicht

Bestehende Verteilung

Draufsicht

B
B

H

H
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PRIODOOR EVX Brandschutzabtrennung, Aufputz

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

Art.
kg

H x B x T mm H x B x T mm kg DIN

EV-SAF [490 - 2500] x [480 - 2400] x 42 [H-230] x [B-230]

Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten

EVX – 1-flügelig

EV31-066-034 895 x 575 x 51 665 x 345 x 0 30 R

EV31-066-056 895 x 795 x 51 665 x 565 x 0 37 R

EV31-081-056 1045 x 795 x 51 815 x 565 x 0 42 R

EV31-081-081 1045 x 1045 x 51 815 x 815 x 0 53 R

EV31-096-034 1195 x 575 x 51 965 x 345 x 0 35 R

EV31-096-056 1195 x 795 x 51 965 x 565 x 0 47 R

EV31-096-081 1195 x 1045 x 51 965 x 815 x 0 60 R

EV31-126-056 1495 x 795 x 51 1265 x 565 x 0 58 R

EV31-126-081 1495 x 1045 x 51 1265 x 815 x 0 73 R

EV31-186-056 2095 x 795 x 51 1865 x 565 x 0 79 R

EVX – 2-flügelig

EV32-096-106 1195 x 1295 x 51 965 x 1065 x 0 72 –

EV32-111-106 1345 x 1295 x 51 1115 x 1065 x 0 80 –

EV32-126-106 1495 x 1295 x 51 1265 x 1065 x 0 88 –

EV32-156-131 1795 x 1545 x 51 1565 x 1315 x 0 125 –

EV32-186-106 2095 x 1295 x 51 1865 x 1065 x 0 119 –

Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

EVX – 1-flügelig

EV91-066-034 895 x 575 x 71 665 x 345 x 22 42 R

EV91-066-056 895 x 795 x 71 665 x 565 x 22 58 R

EV91-081-056 1045 x 795 x 71 815 x 565 x 22 67 R

EV91-081-081 1045 x 1045 x 71 815 x 815 x 22 86 R

EV91-096-034 1195 x 575 x 71 965 x 345 x 22 57 R

EV91-096-056 1195 x 795 x 71 965 x 565 x 22 76 R

EV91-096-081 1195 x 1045 x 71 965 x 815 x 22 97 R

EV91-126-056 1495 x 795 x 71 1265 x 565 x 22 94 R

EV91-126-081 1495 x 1045 x 71 1265 x 815 x 22 120 R

EV91-186-056 2095 x 795 x 71 1865 x 565 x 22 129 R

EVX – 2-flügelig

EV92-096-106 1195 x 1295 x 71 965 x 1065 x 0 118 –

EV92-111-106 1345 x 1295 x 71 1115 x 1065 x 0 132 –

EV92-126-106 1495 x 1295 x 71 1265 x 1065 x 0 146 –

EV92-156-131 1795 x 1545 x 71 1565 x 1315 x 0 206 –

EV92-186-106 2095 x 1295 x 71 1865 x 1065 x 0 201 –
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1

180° F 30
150° F 90

B

B

115

115

H

H
11

5

Min:
31 mm für EV31/32
51 mm für EV91/92

1

1

1

1

Einbau

Montagerahmen1 zum Aufdoppeln

Wandab-
stand

zusätzliche Rahmen

1 2 max. 3

1-flügelig
0 mm 22 mm 44 mm 66 mm

2-flügelig

Vollflächige Wandauflage des 115 mm breiten Montagerahmens

PRIODOOR EVX Brandschutzabtrennung, Aufputz

Außenmaß

Innenmaß

PRIODEK H Leiste oben und unten auf der Türinnenseite, nur bei Ausführung 30 Minuten (EV3x)

1 Montagerahmen nur mit Prüfbericht und Herstellererklärung

Nutzen Sie bis zu drei Montagerahmen1 um den Wandabstand des Re-
visionsöffnungsverschlusses zu vergrößern.

1

Massivwand F 30/F 90 gemäß DIN 4102

PRIODOOR EVX mit Befestigungsrahmen

B

B

max. 3 zusätzliche Rahmen
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PRIODOOR EVX Brandschutzabtrennung, Aufputz

Optionen und Zubehör

Art. kg

H x B x T mm H x B x T mm kg

Montagerahmen für 1-flügelige EVX

AREV01-066-034 895 x 575 x 22 665 x 345 x 22 11

AREV01-066-056 895 x 795 x 22 665 x 565 x 22 12

AREV01-081-056 1045 x 795 x 22 815 x 565 x 22 13

AREV01-081-081 1045 x 1045 x 22 815 x 815 x 22 15

AREV01-096-034 1195 x 575 x 22 965 x 345 x 22 12

AREV01-096-056 1195 x 795 x 22 965 x 565 x 22 14

AREV01-096-081 1195 x 1045 x 22 965 x 815 x 22 16

AREV01-126-056 1495 x 795 x 22 1265 x 565 x 22 17

AREV01-126-081 1495 x 1045 x 22 1265 x 815 x 22 19

AREV01-186-056 2095 x 795 x 22 1865 x 565 x 22 22

Montagerahmen für 2-flügelige EVX

AREV02-096-106 1195 x 1295 x 22 965 x 1065 x 22 18

AREV02-111-106 1345 x 1295 x 22 1115 x 1065 x 22 20

AREV02-126-106 1495 x 1295 x 22 1265 x 1065 x 22 21

AREV02-156-131 1795 x 1545 x 22 1565 x 1315 x 22 26

AREV02-186-106 2095 x 1295 x 22 1865 x 1065 x 22 26

 � Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 44
 � Grundierfolie, bauseitiger Anstrich möglich
 � Aludekor
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Material
+ Decor

ClassA2

30

Fire
Resistance

Min.

90

Fire
Resistance

Min.

Protection
min leakage

Smoke

Chem

FunktionUniversell einsetzbarer, dichtschließender Revisionsöffnungsver-
schluss zur flächenbündigen Montage oder zur Verbauung auf der 
Wand in Schachtwände, Massivwände oder PRIOWALL. Der einflü-
gelig und zweiflügelig lieferbare Öffnungsverschluss eignet sich zur 
großformatigen revisionsgerechten Abschottung von Installations-
schächten und zur Abschottung von Messeinrichtungen und Vertei-
lern in Rettungswegen. Der Revisionsöffnungsverschluss ist umlau-
fend dichtschließend und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 
30/90 Minuten.

Das Produkt wurde mit einem Riegelschloss ohne Falle ausgestattet. 
Der Revisionsöffnungsverschluss kann somit nicht ins Schloss fallen 
und lässt sich von innen leicht aufdrücken, es sei denn es erfolgt eine 
aktive Verriegelung von außen mittels Schlüssel.

PRIODOOR RTX
Revisionsöffnungsverschluss 

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 30/90 Minuten, feuerhemmend/ 
feuerbeständig

 � EI 30 io; EI 90 io Klassifizierung
 � Rauchschutz
 � Dichtschließend
 � Schalldämm-Maß größenabhängig bis zu 40 dB 

Dezent, unauffällig  

und großflächige  

Zugänglickeit für  

Installationsschächte
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 � Profilhalbzylinder, Rosette optional

 � Umlaufende Blockzarge

 � Dezente, unauffällige  
Edelstahlbänder

 � Umlaufende 
Brandschutzdichtungen

 � Revisionsöffnungsverschluss mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Flächenbündige Montage oder zur Verbauung auf der Wand
 � Ein- und zweiflügelige Ausführung 
 � Umlaufende Blockzarge 43 mm breit
 � Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall 

selbsttätig aufschäumend
 � Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � Einsteckschloss, Verriegelung mit Profilhalbzylinder
 � Türanschlag DIN rechts, wahlweise DIN links
 � Tür aushängbar
 � Türbänder in Edelstahl

Aufbau Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche Schichtstoff
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

 � PRIODOOR RTX als Bausatz

Lieferumfang

PRIODOOR RTX Revisionsöffnungsverschluss
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PRIODOOR RTX Revisionsöffnungsverschluss

Abmessungen für individuelle Größen

* Von 1676 bis 2000 mm mit Herstellererklärung

30

Fire
Resistance

Min.  90

Fire
Resistance

Min.

Wand PRIOWALL

Ständerwand GKF

Massivwand
Stahlstützen,  

bekleideteinseitig beplankt beidseitig beplankt

Einbauart
Breite min - max [mm]

Höhe min - max [mm]

1-
fl

üg
el

ig

Flächenbündige Montage
400 – 1000

490 – 2500

Aufwand-Montage
400 – 1000

490 – 2500

2-
fl

üg
el

ig

Flächenbündige Montage
701 – 1675 (2000*)

490 – 2500

Hängende Aufwand-Montage
701

490

701 – 1675 (2000*)

490 – 2500

Stehende Aufwand-Montage
(fußbodengleicher Einbau)

701 – 1200

490 – 2000
701 – 1675 (2000*)

490 – 2500
oder

1200 – 1675

 490 – 1450
*  Mit Herstellererklärung
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90

Fire
Resistance

Min.

90

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

Einbaudetails

PRIODOOR RTX Revisionsöffnungsverschluss

Einbau in Leichtbauwand GKF

Flächenbündiger Einbau Flächenbündiger Einbau

Aufwand-MontageAufwand-Montage
4

2

43-10020

≥63

2
2

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥
 2

0
 m

m

≥
 2

0
 m

m

Bandseite
Befestigungslasche Nichtbrennbares

Unterlegmaterial

Rohbauöffnung

Lichter 

Zargendurchgang

≥ 12,5 mm

≥ 12,5 mm

43(-100)

42

Bandseite

Befestigungslasche

Lichter 
Zargendurchgang

Rohbauöffnung

Nichtbrennbares
Unterlegmaterial

UA-
Profile

42

43 -100

56

21,5

≤ 
15

≥ 
12

,5

≥ 12,5

Lichter Zargendurchgang
Nichtbrennbares
Unterlegmaterial

Gips/Putz
Bandseite

Rohbauöffnung

42

43-10020

≤ 
15

22

≥ 
20

≥ 
20

Lichter Zargendurchgang

Nichtbrennbares 
Unterlegmaterial

Gips/Putz

Bandseite

Rohbauöffnung

UA-Profil

83

21,5
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90

Fire
Resistance

Min.

90

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR RTX Revisionsöffnungsverschluss

Einbau in Schachtwand GKF

Flächenbündiger Einbau Flächenbündiger Einbau

Aufwand-Montage Aufwand-Montage

≥
 1

2
,5

 m
m

≥
 1

2
,5

 m
m

≥
 1

2
,5

 m
m

≥ 12,5 mm

≥ 12,5 mm

≥ 12,5 mm

≥ 12,5 mm

43-100

4
2

Bandseite

Befestigungslasche

Nichtbrennbares

UnterlegmaterialLichter 

Zargendurchgang

Rohbauöffnung

UA-Profile

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥
 2

0
 m

m

≥
 2

0
 m

m

≥
 2

0
 m

m

≥
 2

0
 m

m

4
2

2
2

43 -10020

≥63

≥ 20 mm

Befestigungslasche

Nichtbrennbares

UnterlegmaterialRohbauöffnung

UA-Profile

Lichter 

Zargendurchgang

42

43-10020

≤ 
15

22

≥ 
20

≥ 
20

≥ 
20

≥ 
20

Lichter Zargendurchgang

Nichtbrennbares
Unterlegmaterial

Gips/Putz

Bandseite

Rohbauöffnung

83

21,5

42

43-100

≤ 
15

≥ 
12

,5

≥ 
12

,5

≥ 
12

,5
≥ 

12
,5

≥ 12,5

21,5
68

≥ 12,5

≥ 12,5

≥ 12,5

Lichter Zargendurchgang
Nichtbrennbares
Unterlegmaterial

Gips/PutzBandseite

Rohbauöffnung
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90

Fire
Resistance

Min.

90

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR RTX Revisionsöffnungsverschluss

Einbau in Massivwand

Flächenbündiger Einbau Flächenbündiger Einbau

Aufwand-Montage Aufwand-Montage

43-100

42

Bandseite
Befestigungslasche

Massivwand 
F 30/F 60/F 90

Dübel und Wanddeckung nach 
bauaufsichtlicher Zulassung

Nichtbrennbares
Unterlegmaterial

Lichter 
Zargendurchgang

Rohbauöffnung

42

43-100

21,5

≤ 
15

≥ 30

≥ 73

Lichter Zargendurchgang
Nichtbrennbares
Unterlegmaterial

Gips/Putz

Bandseite

Rohbauöffnung

lt. ETA/AbZ Dübel Massivwand ≥ F 90

43-10020

42
22

≥63

Bandseite

Befestigungslasche

Nichtbrennbares
Unterlegmaterial

Massivwand 
F 30/F 60/F 90

Dübel und Wanddeckung nach 
bauaufsichtlicher Zulassung

Lichter 
Zargendurchgang

Rohbauöffnung

42

43-100

21,5

≤ 
15

22

20

≥ 30

≥ 73

Lichter Zargendurchgang

Nichtbrennbares
Unterlegmaterial

Gips/Putz

Bandseite

Rohbauöffnung

lt. ETA/AbZ Dübel
Massivwand ≥ F 90

Angaben sind auf bauseitige Gegebenheiten zu prüfen.
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90

Fire
Resistance

Min.30

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR RTX Revisionsöffnungsverschluss

Anschluss an bekleidetes Stahlbauteil als Bestandteil des Installationsschachtes

Flächenbündiger Einbau Flächenbündiger Einbau

4
2

43-10020

≥63

2
2

Bandseite

Befestigungslasche

bekleidetes Stahlbauteil

Nichtbrennbares

Unterlegmaterial

Rohbauöffnung

Lichter 

Zargendurchgang43-100

4
2

Bandseite

Befestigungslasche

bekleidetes Stahlbauteil

Nichtbrennbares

Unterlegmaterial

Lichter 

Zargendurchgang

Rohbauöffnung

43 -10020

4
2

≥63

2
2

Befestigungslasche

Nichtbrennbares

Unterlegmaterial

Lasche 50 x 5 im Anker-

bereich einschweißen

bekleidetes Stahlbauteil

Lichter 

Zargendurchgang

Rohbauöffnung

43-100

 4
2

Bandseite

Befestigungslasche

Lasche 50 x 5 im Anker-

bereich einschweißen

bekleidetes Stahlbauteil

Lichter 

Zargendurchgang

Rohbauöffnung

Nichtbrennbares

Unterlegmaterial
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90

Fire
Resistance

Min.30

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR RTX Revisionsöffnungsverschluss

Anschluss an bekleidetes Stahlbauteil als Bestandteil des Installationsschachtes

Aufwand-Montage Aufwand-Montage

≤ 
15

22

43-10020

≥ 
20

≥ 
20

42
Nichtbrennbares
Unterlegmaterial

Lichter Zargendurchgang

Gips/Putz

Bandseite

Rohbauöffnung

83

21,5

42

43-10020

≤ 
15

22

≥ 
20

≥ 
20

Lichter Zargendurchgang

Nichtbrennbares
Unterlegmaterial

Gips/Putz

Bandseite

Rohbauöffnung

83

21,5

≥ 
12

,5

≥ 12,5

42

43-100

≤ 
15

Lichter 
Zargendurchgang

Nichtbrennbares
Unterlegmaterial

Gips/Putz
Bandseite

Rohbauöffnung

56

21,5

≥ 
12

,5

≥ 12,5

42

43-100

≤ 
15

Lichter 
Zargendurchgang

Nichtbrennbares
Unterlegmaterial

Gips/Putz
Bandseite

Rohbauöffnung

56

21,5
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90

Fire
Resistance

Min.90

Fire
Resistance

Min.30

Fire
Resistance

Min. 30

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR RTX Revisionsöffnungsverschluss

PRIODOOR RTX – Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, feuerhemmend PRIODOOR RTX – Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig

Art.
kg

H x B x T mm H x B x T mm H x B mm kg DIN

Individuelle Maßanfertigung – siehe Tabelle Seite 86. 

Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten

RTX – 1-flügelig (Flächenbündiger und mittiger Einbau)

RTX31-078-068 785 x 685 x 42 699 x 599 x 42 805 x 705 38 R/L1

RTX31-123-068 1235 x 685 x 42 1149 x 599 x 42 1255 x 705 60 R/L1

RTX31-161-093 1610 x 935 x 42 1524 x 849 x 42 1630 x 955 106 R/L1

RTX31-221-093 2210 x 935 x 42 2124 x 849 x 42 2230 x 955 145 R/L1

RTX – 2-flügelig (Flächenbündiger und mittiger Einbau)

RTX32-123-118 1235 x 1185 x 42 1149 x 1099 x 42 1255 x 1205 102 –

RTX32-161-118 1610 x 1185 x 42 1524 x 1099 x 42 1630 x 1205 134 –

RTX32-221-118 2210 x 1185 x 42 2124 x 1099 x 42 2230 x 1205 183 –

RTX32-221-161 2210 x 1610 x 42 2124 x 1524 x 42 2230 x 1630 249 –

Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

RTX – 1-flügelig (Flächenbündiger und mittiger Einbau)

RTX91-078-068 785 x 685 x 65 659 x 559 x 65 805 x 705 44 R/L1

RTX91-123-068 1235 x 685 x 65 1109 x 559 x 65 1255 x 705 68 R/L1

RTX91-161-093 1610 x 935 x 65 1484 x 809 x 65 1630 x 955 116 R/L1

RTX91-221-093 2210 x 935 x 65 2084 x 809 x 65 2230 x 955 158 R/L1

RTX – 2-flügelig (Flächenbündiger und mittiger Einbau)

RTX92-123-118 1235 x 1185 x 65 1109 x 1059 x 65 1255 x 1205 117 –

RTX92-161-118 1610 x 1185 x 65 1484 x 1059 x 65 1630 x 1205 151 –

RTX92-221-118 2210 x 1185 x 65 2084 x 1059 x 65 2230 x 1205 205 –

RTX92-221-161 2210 x 1610 x 42 2084 x 1484 x 65 2230 x 1630 273 –

1) wahlweise Türanschlag DIN Links
Baurichtmaß

Außenmaß

Innenmaß

Türanschlag

H

B

B

H

B

B

B

B

H

B

B

H

Aufdopplung 

umlaufend

Schlagleiste

Lichter Zargendurchgang

L
ic
h
te
r 
Z
a
rg
e
n
d
u
rc
h
g
a
n
g

Aufdopplung 

umlaufend
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43 - 100*

43
 -

 1
00

*

>314

>3
14

PRIODOOR RTX Revisionsöffnungsverschluss

 � Viele PRIORIT Oberflächen möglich, 
vgl. Seite 44  � Durchlaufende Dekore möglich

Optionen und Zubehör

 � Technische Belüftung auf Anfrage

Art. Zubehör

Türzubehör / Schließzylinder

DZ-ROS1 Schließzylinderosette einseitig

EP.B.9484 Profilhalbzylinder 30/10, Senatsschließung, inkl. 2 Kreuzbartschlüssel 75 mm

EP.B.8716 Profilhalbzylinder verschiedenschließend ohne Rosette

EP.E.8858
Magnet-Reedkontaktset MRS, bestehend aus 1 Magnet, 1 Reedkontakt mit 4,0 m Anschlusskabel LIYY 4 x 0,14 mm2, 2 Aufbaugehäuse, 4 Distanzplatten, 
2 Flanschen und 4 Befestigungsschrauben (V4A antimagnetisch)

Befestigungsmaterial für flächenbündige Montage

REV.BS Befestigungsmaterial für Massiv- und GKF-Ständerwand

Befestigungsmaterial für die Aufwand Montage

REV.BS.AW Befestigungsmaterial für Massiv- und GKF-Ständerwand

 � Zargenbreite von 43 mm bis 100 mm*  � Einteilige Zarge bei 1-fl. Verschluss

* Gültig ab einer Innenbreite/Innenhöhe des Revisionsöffnungsverschlusses PRIODOOR RTX von 314 mm
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PRIODOOR RTX Revisionsöffnungsverschluss

Variante: PRIODOOR RTX mit Wandung

Ein- und zweiflügelige Ausführung – Hängende Montage; Frontansicht 

Ein- und zweiflügelige Ausführung – Stehende Montage; Frontansicht 

* Mit zusätzlicher Herstellererklärung

 � Aufbau wie PRIODOOR RTX Revisionsöffnungsverschluss
 � Vierseitige Wandung zur Wandmontage (Tiefe max. 300 mm)*

 � Dreiseitige Wandung zum Aufbau auf Rohfußboden  
(Kombination mit PRIOWALL und PRIOCEIL) 

 � Mit Kabelschott(s) oben und/oder unten auf Anfrage

H
2

B2

H
1

B1

H
2

B2

H
1

B1
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30

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR RTX Revisionsöffnungsverschluss

PRIODOOR RTX mit Wandung für 1- und 2-flügelige Ausführung mit Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten

Art. Außenmaß Lichtes Innenmaß
DIN

H1
min - max

B1
min - max

T1
min - max

H2
min - max

B2
min - max

T2
min - max

[mm] [mm]

Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten

H
än

ge
nd

e 
 

M
on

ta
ge

RTX – 1-flügelig

RTXx1-UH-SAF 574-1584 484-1084 100-300 404-1414 310-914 58-258 R/L1

RTX – 2-flügelig

RTXx2-UH-SAF 574-1584 785-1759 100-300 404-1414 615-1589 58-258 –

St
eh

en
de

  
M

on
ta

ge

RTX – 1-flügelig

RTXx1-UH-SAF 542-2542 484-1084 100-800 414-2414 310-914 58-758 R/L1

RTX – 2-flügelig

RTXx2-UH-SAF 542-2542 785-1759 100-800 414-2414 615-1589 58-758 –

PRIODOOR RTX UH wird projektbezogen angeboten

Außenmaß

Innenmaß

Variante: PRIODOOR RTX mit Wandung

1) wahlweise Türanschlag DIN Links

42

43

T
1T
2

B2

B1

42

43 T
2

T
1

B2

B1
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90

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR RTX Revisionsöffnungsverschluss

PRIODOOR RTX mit Wandung für 1- und 2-flügelige Ausführung mit Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

Art. Außenmaß Lichtes Innenmaß
DIN

H1
min - max

B1
min - max

T1
min - max

H2
min - max

B2
min - max

T2
min - max

[mm] [mm]

Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

H
än

ge
nd

e 
 

M
on

ta
ge

RTX – 1-flügelig

RTXx1-UH-SAF 574-1584 484-1084 100-300 364-1374 270-874 36-236 R/L1

RTX – 2-flügelig

RTXx2-UH-SAF 574-1584 785-1759 100-300 364-1374 575-1549 36-236 –

St
eh

en
de

  
M

on
ta

ge

RTX – 1-flügelig

RTXx1-UH-SAF 542-2542 484-1084 100-800 374-2374 270-874 36-736 R/L1

RTX – 2-flügelig

RTXx2-UH-SAF 542-2542 785-1759 100-800 374-2374 575-1549 36-736 –

PRIODOOR RTX UH wird projektbezogen angeboten

1) wahlweise Türanschlag DIN Links

Variante: PRIODOOR RTX mit Wandung

Außenmaß

Innenmaß

Lieferumfang

 � PRIODOOR RTX und Wandung als Bausatz

42

43

T
1T
2

B2

B1

42

43 T
2

T
1

B2

B1
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Material
+ Decor

ClassA2

30

Fire
Resistance

Min.

90

Fire
Resistance

Min.

Protection
min leakage

Smoke

Chem

PRIODOOR RTH
Revisionsöffnungsverschluss 

FunktionUniversell einsetzbarer, rauchdichter Revisionsöffnungsverschluss 
zur Montage in Massiv-, GKF-Schachtwänden und Wandsystem  
PRIOWALL. Der einflügelige Revisionsabschluss eignet sich als groß-
formatiger Abschluss von Revisionsöffnungen in feuerwiderstandsfä-
higen Installationsschächten und bietet somit die Möglichkeit einer 
bestmöglichen Zugänglichkeit der technischen Installationen. Die 
Anforderung an Revisionsabschlüsse gemäß Muster-Hochhaus-
Richtlinie hinsichtlich Feuerwiderstandsfähigkeit, Rauchdichtigkeit 
und Selbstschließung werden erfüllt. 

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 30 oder 90 Minuten, feuerhemmend/
feuerbeständig

 � Einhaltung der max. Temperaturerhöhung  
gemäß DIN 4102 Teil11 – 180 K

 � Rauchdicht
 � Selbstschließend
 � Geprüft Brand von innen und außen
 � Nichtbrennbar inkl. Dekoroberfläche A2 - s1, d0
 � Schalldämm-Maß größenabhängig bis zu 37 dB
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Aufbau

 � Einflügliger Revisionsöffnungsverschluss
 � Mit Obentürschließer innenliegend, gemäß Zusatzanforderung 

aus der Muster-Hochhaus-Richtlinie (MHHR)  
 � Öffnungswinkel bis zu 120°
 � Profilhalbzylinder, flächenbündig eingelassen –  

von außen abschließbar
 � Stangenscharnier in Edelstahl
 � Türanschlag DIN rechts
 � Umlaufende Blockzarge

Materialgüte

Montage

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche Schichtstoff
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

 � Flächenbündiger Einbau im Wandsystem PRIOWALL, GKF-
Schachtwänden, bekleidete Stahlbauteile und Massivwänden

 � Mittiger Einbau in Massivwänden
 � Vorgesetzter Einbau in Massivwände  
 � Fußbodengleicher oder erhöhter Einbau 
 � Montagefertig ab Werk
 � Vorgezogene Montage (max. 20 mm) zum Herstellen einer ein-

heitlichen Putzfläche 

PRIODOOR RTH Revisionsöffnungsverschluss

 � Obentürschließer innen gemäß Zu-
satzanforderungen aus der Muster-
Hochhaus-Richtlinie

 � Stangenscharnier

 � Türdrücker, innen

Lieferumfang

 � PRIODOOR RTH als Bausatz
 � Handschlaufe, schwarz
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90

Fire
Resistance

Min.

90

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

Einbaudetails

Einbau in Wandsystem PRIOWALL

Einbau in Schachtwand GKF

Flächenbündiger Einbau

Flächenbündiger Einbau

Flächenbündiger Einbau

50

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 
20

 m
m

≥ 
20

 m
m

≥ 
20

 m
m

≥ 
20

 m
m

≥ 
20

 m
m

≥ 
20

 m
m

≥ 
20

 m
m

≥ 
20

 m
m

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 20 mm

40 60-1001003060-100

m
in

. 4
2

22

5-15 5-15

RohbauöffnungRohbauöffnung

Türblattbreite Türblattbreite
BandseiteSchlossseite

Befestigungslasche

mineralischer Mörtel/Gips

Lichter 
Zargendurchgang

Lichter 
Zargendurchgang

ZargenaußenmaßZargenaußenmaß

50 40 60-1001003060-100

m
in

. 4
2

8
2

2
2

PRIOWALLPRIOWALL

Rohbauöffnung = ZargenaußenmaßRohbauöffnung = Zargenaußenmaß

Türblattbreite Türblattbreite

BandseiteSchlossseite

Befestigungslasche

Lichter 

Zargendurchgang

Lichter 

Zargendurchgang

50 40 60-1001003060-100

m
in

. 4
2

22 ≥ 
12

,5
 m

m

≥ 
12

,5
 m

m

≥ 12,5 mm

2 x ≥ 12,5 mm2 x ≥ 12,5 mm

≥ 12,5 mm

≥ 12,5 mm

≥ 12,5 mm

≥ 
12

,5
 m

m

≥ 
12

,5
 m

m

≥ 12,5 mm

≥ 12,5 mm

≥ 12,5 mm

≥ 12,5 mm

5-15 5-15

RohbauöffnungRohbauöffnung

Türblattbreite Türblattbreite

BandseiteSchlossseite

Befestigungslaschemineralischer Mörtel/Gips

Lichter 
Zargendurchgang

Lichter 
Zargendurchgang

ZargenaußenmaßZargenaußenmaß

PRIODOOR RTH Revisionsöffnungsverschluss
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90

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

Einbaudetails

Einbau in Leichtbauwand GKF

Flächenbündiger Einbau

Flächenbündiger Einbau

50 40 60-1001003060-100

m
in

. 4
2

22

≥ 
20

 m
m

≥ 
20

 m
m

≥ 
20

 m
m

≥ 
20

 m
m

5-15 5-15

RohbauöffnungRohbauöffnung

Türblattbreite Türblattbreite
BandseiteSchlossseite

Befestigungslasche

mineralischer Mörtel/Gips

Lichter 
Zargendurchgang

Lichter 
Zargendurchgang

ZargenaußenmaßZargenaußenmaß

50 40 60-1001003060-100

m
in

. 4
2

22

5-15 5-15

RohbauöffnungRohbauöffnung

Türblattbreite Türblattbreite

BandseiteSchlossseite

Befestigungslasche
mineralischer 
Mörtel/Gips

Lichter 
Zargendurchgang

Lichter 
Zargendurchgang

ZargenaußenmaßZargenaußenmaß
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30

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

Einbaudetails

Anschluss an bekleidetes Stahlbauteil als Bestandteil des Installationsschachtes

Flächenbündiger Einbau

Flächenbündiger Einbau

50 40 60-1001003060-100

m
in

. 4
2

22

≥ 
12

,5
 m

m

≥ 
12

,5
 m

m

≥ 
12

,5
 m

m

≥ 
12

,5
 m

m

≥ 12,5 mm

2 x ≥ 12,5 mm 2 x ≥ 12,5 mm

≥ 12,5 mm

≥ 12,5 mm ≥ 12,5 mm

5-15 5-15

RohbauöffnungRohbauöffnung

Türblattbreite Türblattbreite

BandseiteSchlossseite

Befestigungslasche

mineralischer 
Mörtel/Gips

Lichter 
Zargendurchgang

Lichter 
Zargendurchgang

ZargenaußenmaßZargenaußenmaß

Lasche 50 x 5 im Ankerbereich 
einschweißen

50 40 60-1001003060-100

m
in

. 4
2

22

≥ 
12

,5
 m

m

≥ 
12

,5
 m

m

≥ 
12

,5
 m

m

≥ 
12

,5
 m

m

≥ 12,5 mm

≥ 12,5 mm

≥ 
12

,5
 m

m

≥ 
12

,5
 m

m

≥ 
12

,5
 m

m

≥ 
12

,5
 m

m
≥ 12,5 mm

≥ 12,5 mm

5-15 5-15

RohbauöffnungRohbauöffnung

Türblattbreite Türblattbreite

BandseiteSchlossseite

Befestigungslasche

bekleidetes
Stahlbauteil

mineralischer Mörtel/Gips

Lichter 
Zargendurchgang

Lichter 
Zargendurchgang

ZargenaußenmaßZargenaußenmaß
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90

Fire
Resistance

Min.

90

Fire
Resistance

Min.

Einbaudetails

Anschluss an bekleidetes Stahlbauteil als Bestandteil des Installationsschachtes

Flächenbündiger Einbau

Flächenbündiger Einbau

50 40 60-1001003060-100

m
in

. 4
2

22

≥ 
20

 m
m

≥ 
20

 m
m

≥ 
20

 m
m

≥ 
20

 m
m

5-15 5-15

RohbauöffnungRohbauöffnung

Türblattbreite Türblattbreite

BandseiteSchlossseite

Befestigungslasche

mineralischer 
Mörtel/Gips

Lichter 
Zargendurchgang

Lichter 
Zargendurchgang

ZargenaußenmaßZargenaußenmaß

Lasche 50 x 5 im Ankerbereich 
einschweißen

50 40 60-10010030

5-15

60-100

m
in

. 4
2

22

≥ 
20

 m
m

≥ 
20

 m
m

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 
20

 m
m

≥ 
20

 m
m

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 20 mm

≥ 20 mm

5-15

RohbauöffnungRohbauöffnung

Türblattbreite Türblattbreite

BandseiteSchlossseite

Befestigungslasche

mineralischer 
Mörtel/Gips

bekleidetes Stahlbauteil

Lichter 
Zargendurchgang

Lichter 
Zargendurchgang

ZargenaußenmaßZargenaußenmaß
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90

Fire
Resistance

Min.

90

Fire
Resistance

Min.

90

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

Einbaudetails

Einbau in Massivwand

Flächenbündiger Einbau

Zurückgesetzter Einbau

Vorgesetzter Einbau

50 40

≥ 
11

5

60-1001003060-100

m
in

. 4
2

22

5-15 5-15

RohbauöffnungRohbauöffnung

Türblattbreite Türblattbreite
BandseiteSchlossseite

Befestigungslasche

mineralischer Mörtel/Gips

Lichter Zargendurchgang

ZargenaußenmaßZargenaußenmaß

Massivwand 
F 30/F 60/F 90

Massivwand 
F 30/F 60/F 90

lt
. Z

u
la

ss
u

n
g

/
E

TA
 D

ü
b

el

50 40

≥ 
11

5

60-1001003060-100

m
in

. 4
2

22

5-15 5-15

RohbauöffnungRohbauöffnung

Türblattbreite Türblattbreite

BandseiteSchlossseite

Befestigungslasche

mineralischer Mörtel/Gips

Lichter Zargendurchgang

ZargenaußenmaßZargenaußenmaß

Massivwand 
F 30/F 60/F 90

Massivwand 
F 30/F 60/F 90

lt
. Z

u
la

ss
u

n
g

/
E

TA
 D

ü
b

el

50 40

≥ 
11

5

≤ 
20

60-1001003060-100

m
in

. 4
2

22

5-15 5-15

RohbauöffnungRohbauöffnung

Türblattbreite Türblattbreite
BandseiteSchlossseite

Befestigungslaschemineralischer 
Mörtel/Gips

mineralischer 
Mörtel/Gips

Lichter Zargendurchgang

ZargenaußenmaßZargenaußenmaß

Massivwand 
F 30/F 60/F 90

Massivwand 
F 30/F 60/F 90

lt
. Z

u
la

ss
u

n
g

/
E

TA
 D

ü
b

el
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Angaben in mm

Außenmaß Innenmaß

Art.
kg

H x B x T mm H x B x T mm H x B mm kg DIN

Individuelle Maßanfertigung: Außenmaß Höhe 600 - 2200 mm x Breite 600 - 1000 mm 

Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten

RTH31-080-080 800 x 800 x 64 520 x 610 x 64 820 x 820 62 R/L1

RTH31-150-080 1500 x 800 x 64 1220 x 610 x 64 1520 x 820 110 R/L1

RTH31-210-090 2100 x 900 x 64 1820 x 710 x 64 2120 x 920 168 R/L1

Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

RTH91-080-080 800 x 800 x 64 520 x 610 x 64 820 x 820 62 R/L1

RTH91-150-080 1500 x 800 x 64 1220 x 610 x 64 1520 x 820 110 R/L1

RTH91-210-090 2100 x 900 x 64 1820 x 710 x 64 2120 x 920 168 R/L1

Baurichtmaß Türanschlag

60-100

90

50

1
3
0

60-100

1
0
0

1
5
0

100

100

1
0
0

H

H

B

B
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PRIODOOR RTH Revisionsöffnungsverschluss

Optionen und Zubehör

 � Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 44
 � Grundierfolie, bauseitiger Anstrich möglich
 � Aludekor

Art. Zubehör

RTH-BS Befestigungsmaterial für PRIODOOR RTH

DZ-Panik-E
2)

Automatik-Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion E

EP.E.8858
Magnet-Reedkontaktset MRS, bestehend aus 1 Magnet, 1 Reedkontakt mit 4,0 m Anschlusskabel LIYY 4 x 0,14 mm2, 2 Aufbaugehäuse, 4 Distanzplatten, 
2 Flanschen und 4 Befestigungsschrauben (V4A antimagnetisch)

1) Türanschlag DIN Links auf Anfrage
2) Panikfunktion E bei PRIODOOR RTH ab einer Innenhöhe von 1720 mm möglich
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Material
+ Decor

ClassA2

30

Fire
Resistance

Min.

90

Fire
Resistance

Min.

Protection
min leakage

Smoke

Chem

FunktionFlächenbündig in GKF-Schachtwänden einbaubarer Revisionsöff-
nungsverschluss ohne sichtbaren Rahmen. Die verschließbare, dicht-
schließende Tür mit einputzbarer Aluminiumzarge eignet sich für 
kleine bis große revisionsgerechte Abschottungen von Installations-
schächten und zur Abschottung von Messeinrichtungen und Vertei-
lern in Rettungswegen. Einfacher und schneller Einbau für leichten 
Schachtzugang. Der Abschluss ist umlaufend dichtschließend und 
bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 30/90 Minuten.

PRIODOOR ETX A
Revisionsöffnungsverschluss, flächenbündig 

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 30/90 Minuten, feuerhemmend/ 
feuerbeständig

 � EI 30 io, EI 90 io Klassifizierung
 � Rauchschutz
 � Dichtschließend
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PRIODOOR ETX A Revisionsöffnungsverschluss, flächenbündig

 � Anputzkante für rahmenlose Optik

 � Edelstahlbänder aushängbar mit 
herausnehmbarem Stift

 � Zweistufiges Dichtungssystem: 
heiß- und kaltrauchdicht

 � PRIODOOR ETX A im 
eingebautem Zustand

 � Revisionsöffnungsverschluss mit hoher mechanischer Bestän-
digkeit

 � Flächenbündige Montage in Schachtwand GKF, 2 x 20 mm oder  
2 x 25 mm beplankt

 � Bautiefe < 100 mm in Metallständerprofil
 � Einflügelige Ausführung, Türanschlag DIN rechts 
 � Umlaufende Aluminiumzarge mit Anputzkante
 � Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall 

selbsttätig aufschäumend
 � Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � Verriegelung mit Profilhalbzylinder

Aufbau Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

 � Türblatt mit Edelstahlscharnieren und Schlosskasten 
 � Aluminiumzarge, Eckverbinder, Brandschutz- und Rauchschutz-

dichtung
 � Profilhalbzylinder
 � Drehanker und Befestigungslasche, Montageklötze

Lieferumfang
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PRIODOOR ETX A Revisionsöffnungsverschluss, flächenbündig

Einbau PRIODOOR ETX A in Schachtwand GKF, einseitig beplankt

Einbau PRIODOOR ETX A in Schachtwand GKF, beidseitig beplankt

Einbaudetails

Weitere Wandarten nach AbZ (z.B. GKF-Ständerwände oder bekleidete Stahlstützen)

Detail Anputzkante

Einbau PRIODOOR ETX A in Schachtwand GKF, einseitig beplankt

Einbau PRIODOOR ETX A in Schachtwand GKF, beidseitig beplankt

Lichtes Maß zwischen UA Profilen (= RBM+40 mm)

UA-Profil

Rohbauöffnung (RBM)

Lichtes Öffnungsmaß (= RBM-103 mm)

Außenmaß Türelement (= RBM-20 mm)Montageklotz
mind. 2 x 12,5 mm GKF

Lichtes Maß zwischen UA Profilen (= RBM+40 mm)

UA-Profil

mind. 2 x 12,5 mm GKF

Rohbauöffnung (RBM)

Lichtes Öffnungsmaß (= RBM-103 mm)

Außenmaß Türelement (= RBM-20 mm)Montageklotz

Lichtes Maß zwischen UA Profilen (= BRM+40 mm)

UA-Profil

2 x 20 mm oder
2 x 25 mm GKF

Rohbauöffnung

Lichtes Öffnungsmaß (= RBM-103 mm)

Außenmaß Türelement (= RBM-20 mm)

2 x 20 mm oder
2 x 25 mm GKF

Montageklotz

UA-Profil

2 x 20 mm oder
2 x 25 mm GKF

min. 2 x 12,5 mm GKF

Montageklotz

Lichtes Maß zwischen UA Profilen (= RBM+80 mm)

Rohbauöffnung (RBM)

Lichtes Öffnungsmaß (= RBM-103 mm)

Außenmaß Türelement (= RBM-20 mm)

30

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

90

Fire
Resistance

Min.

90

Fire
Resistance

Min.
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PRIODOOR ETX A Revisionsöffnungsverschluss, flächenbündig

Außenmaß

Innenmaß

Art.

*)
kg

H x B mm H x B mm H x B mm kg DIN

ETXA-SAF Individuelle Maßanfertigung von 400 x 400 mm bis 2100 x 850 mm (H x B)

Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten

ETXA31-067-057 758 x 658 675 x 575 778 x 678 32 R/L1

ETXA31-080-075 883 x 833 800 x 750 903 x 853 48 R/L1

ETXA31-150-075 1583 x 833 1500 x 750 1603 x 853 86 R/L1

ETXA31-200-075 2083 x 833 2000 x 750 2103 x 853 113 R/L1

Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

ETXA91-067-057 758 x 658 675 x 575 778 x 678 32 R/L1

ETXA91-080-075 883 x 833 800 x 750 903 x 853 48 R/L1

ETXA91-150-075 1583 x 833 1500 x 750 1603 x 853 86 R/L1

ETXA91-200-075 2083 x 833 2000 x 750 2103 x 853 113 R/L1

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

1) Türanschlag DIN Links auf Anfrage

*) Bitte beachten Sie die Einbaudetails im Katalog oder in unserer Montageanleitung!

Art. Zubehör

Türzubehör / Schließzylinder

DZ-ROS1 Schließzylinderosette einseitig

EP.B.9484 Profilhalbzylinder 30/10, Senatsschließung, inkl. 2 Kreuzbartschlüssel 75 mm

EP.B.6645 Profilhalbzylinder gleichschließend ohne Rosette 

EP.B.8716 Profilhalbzylinder verschiedenschließend ohne Rosette

Optionen und Zubehör

H

B

 � Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 44
 � Grundierfolie, bauseitiger Anstrich möglich
 � Aludekor
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Material
+ Decor

ClassA2

30

Fire
Resistance

Min.

90

Fire
Resistance

Min.

Protection
min leakage

Smoke

Chem

FunktionUmlaufend dichtschließender Revisionsöffnungsverschluss zur flä-
chenbündigen Montage in der Installationsschachtwand, optional 
als Verbauung auf der Installationsschachtwand. Der einflügelig und 
zweiflügelig lieferbare Abschluss eignet sich zur großformatigen re-
visionsgerechten Abschottung von Installationsschächten und zur 
Abschottung von Messeinrichtungen und Verteilern in Rettungswe-
gen. Der Abschluss ist umlaufend dichtschließend und bietet eine 
Feuerwiderstandsfähigkeit über 30/90 Minuten.

PRIODOOR ETX
Revisionsöffnungsverschluss für Sonderlösungen

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 30/90 Minuten, feuerhemmend/ 
feuerbeständig

 � EI 30 io; EI 90 io Klassifizierung
 � Rauchschutz
 � Dichtschließend
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PRIODOOR ETX Revisionsöffnungsverschluss

 � Profilhalbzylinder

 � Umlaufende Blockzarge 55 mm
 � Umlaufende Brandschutz-

dichtungen

 � Revisionsöffnungsverschluss mit hoher mechanischer Bestän-
digkeit

 � Flächenbündige Montage oder zur Verbauung auf der Wand
 � Ein- und zweiflügelige Ausführung 
 � Umlaufende Blockzarge 55 mm breit, 42 mm tief
 � Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall 

selbsttätig aufschäumend
 � Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � Ein- bis Dreifallenschloss, je nach Türhöhe
 � Verriegelung mit Profilhalbzylinder
 � Türanschlag DIN rechts, optional DIN links

Aufbau Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

 � PRIODOOR ETX als Bausatz

Lieferumfang

PRIODOOR ETX – 
Sonderlösung für mögliche 
Ausführungsoptionen:

 � Dreiseitige Zargenausbildung

 � Panikfunktion – durch einen Türdrücker 
von innen zu öffnen

 � Breite der einflügeligen Abschlüsse  
größer als 1,00 m

 � Glaseinsatz im Türflügel

 � Zargenfreier Einbau mit PRIOWALL  
Wandelemente

 � Maße auf Anfrage
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PRIODOOR ETX Revisionsöffnungsverschluss

Abmessungen für individuelle Größen

30

Fire
Resistance

Min.

Wand PRIOWALL

Ständerwand GKF

Massivwand
Stahlstützen,  

bekleideteinseitig beplankt beidseitig beplankt

Einbauart
Breite min - max [mm]

Höhe min - max [mm]

1-
fl

üg
el

ig

Flächenbündige Montage
400 – 1305

400 – 2515

Aufwand-Montage
400 – 1305

400 – 2515

2-
fl

üg
el

ig

Flächenbündige Montage
990 – 2485

400 – 2515

Aufwand-Montage
(fußbodengleicher Einbau)

990 – 1200

400 – 2000
oder

1200 – 1675

 400 – 1450

90

Fire
Resistance

Min.

Wand PRIOWALL

Ständerwand GKF

Massivwand
Stahlstützen,  

bekleideteinseitig beplankt beidseitig beplankt

Einbauart
Breite min - max [mm]

Höhe min - max [mm]

1-
fl

üg
el

ig

Flächenbündige Montage
400 – 1250

400 – 2500

2-
fl

üg
el

ig

Flächenbündige Montage
600 – 2500

686 – 2500

600 – 1675

686 – 2500
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90

Fire
Resistance

Min.30

Fire
Resistance

Min.

Einbaudetails

Einbau in PRIOWALL Wandsystem

Flächenbündiger Einbau Flächenbündiger Einbau

Flächenbündiger, zargenfreier Einbau

PRIODOOR ETX Revisionsöffnungsverschluss

m
in

. 4
2

2
2

Türblattbreite

Bandseite

Lichter Zargendurchgang30PRIOWALL

m
in

. 4
2

2
2

Türblattbreite

Bandseite

Lichter Zargendurchgang3055-100PRIOWALL

Zargenaußenmaß

m
in

. 4
2

Türblattbreite

Bandseite

Lichter Zargendurchgang55 - 100PRIOWALL

Zargenaußenmaß

m
in

. 4
2

2
2

Türblattbreite

Bandseite

Lichter Zargendurchgang3055-100PRIOWALL

Zargenaußenmaß
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90

Fire
Resistance

Min.30

Fire
Resistance

Min.

Einbau in Schachtwand GKF

Flächenbündiger Einbau Flächenbündiger Einbau

Aufwand-Montage

Einbaudetails

PRIODOOR ETX Revisionsöffnungsverschluss

UA-Profil

Zargenaußenmaß

Zarge

Türblattbreite

55-100
m

in
. 4

2

Befestigungslasche

Schraube













min. GKF-Platten 2 x 20 mm 

GKF-Platten 2 x 12,5 mm Lichter Zargendurchgang

Rohbauöffnung

Bandseite

Türblatt

UA-Profil

Zargenaußenmaß

Zarge

Türblattbreite

55-100

m
in

. 4
2

Befestigungslasche

Schraube











min. GKF-Platten 2 x 25 mm

Lichter Zargendurchgang

Rohbauöffnung

Bandseite

Türblatt

m
in

. 4
2

2
2

Lichter 

Zargendurchgang

3055-100

Zargenaußenmaß

Rohbauöffnung

Türblattbreite

Bandseite

UA-Profil

Befestigungslasche

min. GKF-Platten 2 x 25 mm



 



55-100

m
in

. 4
2

Zargenaußenmaß 

Lichter Zargendurchgang

Bandseite

UA-Profil

Türblatt
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90

Fire
Resistance

Min.30

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR ETX Revisionsöffnungsverschluss

Einbaudetails

Einbau in Leichtbauwand GKF

Aufwand-Montage

Flächenbündiger Einbau Flächenbündiger Einbau

55-100

m
in

. 4
2

UA-Profil

Zargenaußenmaß

Zarge

Türblattbreite

Befestigungslasche

Schraube

Lichter Zargendurchgang

Rohbauöffnung

Bandseite

Türblatt

55-100

m
in

. 
4

2









UA-Profil

Rohbauöffnung

Beplankung nach 

DIN 4102-4 Tabelle 48

Zargenaußenmaß

Zarge

Türblattbreite

Lichter Zargendurchgang

Befestigungslasche

Bandseite

Türblatt

3055-100

m
in

. 4
2

2
2







Rohbauöffnung

Türblattbreite

Bandseite

Lichter Zargendurchgang

Zargenaußenmaß

Beplankung nach DIN 4102-4 Tabelle 48

UA-Profil

55 - 100

m
in

. 
4

2









Baurichtmaß

Beplankung gemäß 

DIN 4102-4 Tabelle 48

Zargenaußenmaß

Zarge

Türblattbreite

Lichter Zargen-

durchgang

Bandseite

Türblatt

UA-Profil
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90

Fire
Resistance

Min.30

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR ETX Revisionsöffnungsverschluss

Einbau in Massivwand

Einbaudetails

Flächenbündiger Einbau Flächenbündiger Einbau

Aufwand-Montage

55-100

m
in

. 4
2

Bandseite

Zargenaußenmaß

Türblatt

Zarge

Türblattbreite

Befestigungslasche

Massivwand F 30/F 60/F 90

Schraube

Befestigung gemäß Zulassung 

Lichter Zargendurch-
gang

Rohbauöffnung

55-100

m
in

. 4
2

Bandseite

Zargenaußenmaß

Türblatt

Zarge

Türblattbreite

Befestigungslasche

Massivwand F 30/F 60/F 90

Schraube

Befestigung gemäß Zulassung 

Lichter Zargendurch-
gang

Rohbauöffnung

m
in

. 4
2

22

3055-100 Lichter 
Zargendurchgang

Zargenaußenmaß

Rohbauöffnung

Bandseite

Türblattbreite

Massivwand F 30/F 60/F 90

Befestigungslasche

Befestigung gemäß Zulassung 

55-100

m
in

. 4
2

Befestigung gemäß 
Zulassung 

Bandseite

Zargenaußenmaß

Türblatt

Massivwand F 30/F 60/F 90

Lichter Zargendurchgang

Baurichtmaß

lt. Zulassung/ETA Dübel

Gips/Putz

Fugenabdichtung mit 
Silikon/Acryl bei Fuge 
t = 0-5 mm
oder mineralischer 
Mörtel bei Fuge
t = 5-15 mm

118 www.priorit.deTrennung von Brand- und Rauchabschnitten, Sicherung von Rettungswegen, Abtrennung von Technischer Gebäudeausrüstung (TGA)

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 | 

St
an

d:
 0

4.
01

.2
02

4



90

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR ETX Revisionsöffnungsverschluss

Einbaudetails

Weitere Einbaudetails

Detail 2-flg. PRIODOOR ETX feuerbeständige Ausführung mit Schlagleiste 

m
in

. 4
2

2
2

45

125 85
5

3055-100 30 55-100

Gehflügel Standflügel

Bandseite Bandseite

Zargenaußenmaß

Aufdopplung

Zargenaußenmaß

Schlagleiste Aufdopplung
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90

Fire
Resistance

Min.90

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.30

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR ETX Revisionsöffnungsverschluss

PRIODOOR ETX – Flächenbündiger und mittiger Einbau

PRIODOOR ETX-AW – Montage auf der Wand

PRIODOOR ETX-AW wird projektbezogen angeboten

Gilt nur für 2-flügelige PRIODOOR ETX, 
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

H

B

B

B

B

H

Aufdopplung 

umlaufend

Schlagleiste

Lichter Zargendurchgang

L
ic
h
te
r 
Z
a
rg
e
n
d
u
rc
h
g
a
n
g
 

H

B

B

B

B

H

B

B

H

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de
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90

Fire
Resistance

Min. 90

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min. 30

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR ETX Revisionsöffnungsverschluss

PRIODOOR ETX (ETX-3S-SAF) – mit dreiseitiger Zarge und absenkbarer 
Bodendichtung

PRIODOOR ETX (ETX-3S-AW-SAF) mit dreiseitiger Zarge –  
Montage auf der Wand 

Variante: PRIODOOR ETX mit dreiseitiger Zarge und absenkbarer Bodendichtung

H

BB

H

H

BB

H
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PRIODOOR ETX Revisionsöffnungsverschluss

Art. Zubehör

Türzubehör / Schließzylinder

D-DGR-V2A Türdrückergarnitur Edelstahl; 1 Drückerlochteil, 1 Drückerrosette, Wechselstift 8 x 62 mm, Reduzierhülse 9/8 mm, PZ Rosette, für rechte Türen (ETX)

D-DGL-V2A Türdrückergarnitur Edelstahl; 1 Drückerlochteil, 1 Drückerrosette, Wechselstift 8 x 62 mm, Reduzierhülse 9/8 mm, PZ Rosette, für linke Türen (ETX)

DZ-ROS1 Schließzylinderosette einseitig

DZ-SH4VA Schwenkhebel V4A 1.4571, incl. Vierkant 9 mm

DZ-Panik-E1 Automatik-Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion E

REV-KRGRIFF-V2A-D80 Klappring-Drehgriff V2A incl. Vierkant 9 mm (80 mm Durchmesser)

EP.B.9484 Profilhalbzylinder 30/10, Senatsschließung, inkl. 2 Kreuzbartschlüssel 75 mm

EP.B.6645 Profilhalbzylinder gleichschließend ohne Rosette

EP.B.8716 Profilhalbzylinder verschiedenschließend ohne Rosette

EP.E.8858 Magnet-Reedkontaktset MRS, bestehend aus 1 Magnet, 1 Reedkontakt mit 4,0 m Anschlusskabel LIYY 4 x 0,14 mm2, 2 Aufbaugehäuse, 4 Distanzplatten, 
2 Flanschen und 4 Befestigungsschrauben (V4A antimagnetisch)

Befestigungsmaterial

ETX-BS Befestigungsmaterial für Massiv- und GKF-Schachtwand; flächenenbündige Montage

ETX-AW-BS Befestigungsmaterial für Massiv- und GKF-Schachtwand; Auf-Wand Montage

 � F 90 Glas im Türflügel

1Panikfunktion E bei PRIODOOR ETX ab einer Innenhöhe von 1722 mm möglich

Optionen und Zubehör

 � Alle PRIORIT Oberflächen (vgl. Seite 44)
 � Grundierfolie, bauseitiger Anstrich möglich
 � Aludekor
 � Technische Belüftung auf Anfrage
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PRIODOOR ETX Revisionsöffnungsverschluss
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Material
+ Decor

ClassA2

90

Fire
Resistance

Min.

Chem

PRIOHYD
Schacht-Einbaugehäuse für Löscheinrichtungen nach DIN 14461
Standardisierter Brand- und Rauchschutz für den Einbau 
von Löscheinrichtungen nach DIN 14461 in Steigeschächten: 
Wandhydranten, Entnahmestellen und Einspeiseeinrichtungen 
können mit PRIOHYD einfach und schnell ohne weitere Abkofferung 
direkt in der Schachtwand platziert werden.

Funktion

 � Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten
 � Für Feuerlösch-Schlaucheinrichtungen und Wandhydranten  

nach DIN 14461
 � Nachweis über Gutachterliche Stellungnahme
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PRIOHYD Schacht-Einbaugehäuse für Löscheinrichtungen

 � Bauseitige Ausrichtung und Platzie-
rung PRIOHYD mit dem Hubwagen

 � Seiten- und Rückteile sind vorbe-
reitet zur Rohrdurchführung mit 
Schottmanschette

 � PRIOHYD ohne Türen zum 
bauseitigen Systemeinbau

 � PRIOHYD zum bauseitigen Einbau 
eines Wandhydranten

 � Gehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Einbau in massive Schachtwänden (Mauerwerk, Beton)
 � Einbau in einseitig beplankte GKF-Schachtwände
 � Einbau im Wandsystem PRIOWALL
 � Abschottung der Löschtechnik gegenüber dem Versorgungs-

schacht
 � PRIOHYD ohne Acrylglas Tür für den Einbau von Stahl-Einbau-

wandschränken mit Löschtechnik verschiedener Hersteller
 � PRIOHYD wahlweise mit Revisionsöffnungsverschluss für 

Schachtzugang und -revisionierung von Steigleitungen und 
Technik

 � Gewichtsabtragung der Löschtechnik auf den Etagenboden

Aufbau Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

 � Gehäuse
 � Schottmanschette für Anschlussrohr
 � Transporthilfe zur leichten Einbringung mittels Hubwagen
 � Montageanleitung

Lieferumfang

125Trennung von Brand- und Rauchabschnitten, Sicherung von Rettungswegen, Abtrennung von Technischer Gebäudeausrüstung (TGA)

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 | 

St
an

d:
 0

4.
01

.2
02

4



Einbausituation

PRIOHYD Schacht-Einbaugehäuse für Löscheinrichtungen

Außenmaß

Innenmaß

H

H

A A A A

B

B

B

B T

T

Optional 

Revisionsöffnungsverschluss
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PRIOHYD Schacht-Einbaugehäuse für Löscheinrichtungen

Einbaudetails

Schnitt A-A – Horizontalschnitt durch das Schachteinbaugehäuse PRIOHYD mit eingebauterm Revisionsöffnungsverschluss

Schnitt B-B – Vertikalschnitt durch das Schachteinbaugehäuse  
PRIOHYD mit eingebautem Revisionsöffnungsverschluss 

Beispiel: PHY-00-92-37-25 Beispiel: PHY-00-90-107-25

PRIOHYD

Revisions-

öffnungs-

verschluss

PRIOHYD
Revisionsöffnungsverschluss

PRIOHYD

Revisionsöffnungsverschluss
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Art.

H x B x T mm H x B x T mm

Leergehäuse für Feuerlöscher bis 12 kg Füllgewicht gemaß DIN 14461-1

PHY-00-92-37-25

1702 x 454 x 292 920 x 370 x 250 �

PHY-1G-92-37-25

Leergehäuse für Wandhydranten mit Schlauchhaspel gemäß DIN 14461-1, 1-flügelig

PHY-00-82-72-25

1652 x 804 x 292 820 x 720 x 250 �

PHY-1G-82-72-25

PHY-00-107-72-25

1657 x 804 x 292 1070 x 720 x 250 � �

PHY-1G-107-72-25

PHY-00-122-72-25-FM

1727 x 804 x 292 1220 x 720 x 250 � � �

PHY-1G-122-72-25-FM

Leergehäuse für Wandhydranten mit Schlauchhaspel gemäß DIN 14461-1, 2-flügelig

PHY-00-90-107-25

1692 x 1154 x 292 900 x 1070 x 250

� �

PHY-2G-90-107-25

PHY-2G-90-107-25-FM � � �

Leergehäuse für Entnahmeeinrichtung gemäß DIN 14461-2, 1-flügelig 

PHY-00-42-32-14

1442 x 404 x 182 420 x 320 x 140 �

PHY-1G-42-32-14

PHY-00-57-32-14-FM

1602 x 404 x 182 570 x 320 x 140 � �

PHY-1G-57-32-14-FM

Leergehäuse für Entnahmeeinrichtung gemäß DIN 14461-2, 2-flügelig

PHY-00-72-62-25

1602 x 704 x 292 720 x 620 x 250

� �

PHY-2G-72-62-25

PHY-2G-72-62-25-FM � � �

Leergehäuse für Einspeiseeinrichtung gemäß DIN 14461-2, 1-flügelig 

PHY-00-72-72-31

1202 x 804 x 352 720 x 720 x 310 �

PHY-1G-72-72-31

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

PRIOHYD Schacht-Einbaugehäuse für Löscheinrichtungen

 � Schachteinbaugehäuse mit Acrylglastür zum bauseitigen Einbau 
eines Wandhydranten

 � Mit feuerbeständiger Revisionsöffnungsverschluss für Revisions-
arbeiten im Schacht

Anwendungsbeispiele

Absperrventil Wandhydrant Typ F: zur Selbsthilfe sowie zum 
Einsatz der Feuerwehr
Wandhydrant Typ S: Selbsthilfe-Wandhydranten
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kg
Beschreibung Option:  

Revisionsverschluss

kg H x B mm

108

– – � –

Leergehäuse ohne Tür ETXA91-0453-0267
Außenmaß
536 x 350
Innenmaß
453 x 267115 Leergehäuse mit Acrylglastür

143

�
S < 40 m 
F < 35 m

– –

Leergehäuse ohne Tür ETXA91-0503-0503
Außenmaß
586 x 586
Innenmaß
503 x 503155 Leergehäuse mit Acrylglastür

160

�
S < 40 m 
F < 35 m

� –

Leergehäuse mit Fach für unten liegenden Feuerlöscher ohne Tür ETXA91-0258-0258
Außenmaß
341 x 341
Innenmaß
58 x 258176 Leergehäuse mit Fach für unten liegenden Feuerlöscher mit Glastür

170

�
S < 40 m 
F < 35 m

� �

Leergehäuse mit Fach für unten liegenden Feuerlöscher und Brandmelder ohne Tür

–

188
Leergehäuse mit Fach für unten liegenden Feuerlöscher und Brandmelder mit 
Acrylglastü

190

�
S < 40 m 
F < 35 m

� –

Leergehäuse mit seitlich stehendem Feuerlöscher und ohne Türen

ETXA91-0463-0463
Außenmaß
546 x 546
Innenmaß
463 x 463

210 Leergehäuse; seitlich stehender Feuerlöscher mit Acrylglastüren

210 �
S < 40 m 
F < 35 m

� �
Leergehäuse mit Fach für seitlich stehenden Feuerlöscher und Brandmelder mit 
Acrylglastüren

55

� – – –

Leergehäuse ohne Tür ETXA91-0693-0217
Außenmaß
776 x 300
Innenmaß
693 x 21758 Leergehäuse mit Acrylglastür

62

� – – �

Leergehäuse für ein Ventil und einen Brandmelder ohne Tür ETXA91-0703-0217
Außenmaß
786 x 300
Innenmaß
703 x 21766 Leergehäuse für ein Ventil und einen Brandmelder mit Acrylglastür 

126

� – � –

Leergehäuse mit Fach für seitlich stehenden Feuerlöscher ohne Türen ETXA91-0553-0517
Außenmaß
636 x 600
Innenmaß
553 x 517135 Leergehäuse mit Fach für seitlich stehenden Feuerlöscher mit Acrylglastüren

135 � – � �
Leergehäuse mit Fach für seitlich stehenden Feuerlöscher und Brandmelder mit 
Acrylglastüren

ETXA91-0553-0517
Außenmaß
636 x 600
Innenmaß
553 x 517

139

� – – –

Leergehäuse ohne Tür

–

150 Leergehäuse mit Acrylglastür

PRIOHYD Schacht-Einbaugehäuse für Löscheinrichtungen

Feuerlöscher Brandmelder
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PRIOHYD Schacht-Einbaugehäuse für Löscheinrichtungen

 � Schachteinbaugehäuse für Systemeinbau von Stahl-Einbauwand-
schränken

 � Mit feuerbeständigem Revisionsöffnungsverschluss für  
Revisionsarbeiten im Schacht

 � Schachteinbaugehäuse für Systemeinbau von Stahl-Einbauwand-
schränken

 � Schachteinbaugehäuse mit Acrylglastür  � Schachteinbaugehäuse mit Acrylglastür
 � Mit feuerbeständigem Revisionsöffnungsverschluss für  

Revisionsarbeiten im Schacht

Vier Einbauvarianten

PRIOHYD ohne Revisionsöffnungsverschluss PRIOHYD mit Revisionsöffnungsverschluss

Mit Acrylglastür

Mit Acrylglastür
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PRIOHYD Schacht-Einbaugehäuse für Löscheinrichtungen
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30

Fire
Resistance

Min.

Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Chem

PRIOELEC ESL30
Elektro-Standgehäuse

FunktionPRIORIT Elektro-Standgehäuse in ein- und zweiflügeliger Ausführung, 
geeignet zur rauchdichten und feuerwiderstandsfähigen Abtrennung 
von Elektroverteilern in Rettungswegen (Brandlastdämmung). Das 
Gehäuse ist aus einem nichtbrennbaren Baustoff der Klasse A2 – s1, 
d0 gefertigt. Serienmäßig haben die Schränke ein Lüftungs system 
(Zu- und Abluftöffnungen, Verschlussklappen) in der Rückwand und 
Kabel  einführungen oben und unten. Die Innenmaße richten sich nach 
den genormten Verteilerfeldern und Montageplatten. 

 � Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Min. feuerhemmend
 � Brand von innen, geeignet zur Brandlastdämmung über 30 Min. 
 � Rauchschutz, kaltrauchdicht
 � Leergehäuse geprüft und zertifiziert durch das Prüfinstitut VDE 

nach DIN EN 62208
 � Schutzart: IK10, IP 44
 � Schutzklasse II
 � CE-Kennzeichnung
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Aufbau

 � Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Türbänder aus Edelstahl
 � Tür aushängbar
 � Türanschlag vor Ort wechselbar
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbart-

zylinder (austauschbar gegen Hausschließanlage)
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig 

aufschäumend
 � Kabeleinführung oben + unten, zur Bündeleinführung
 � Befestigungsschienen zur Montage der Geräteträger oder  

Montageplatte
 � Kippsicherung des Gehäuses durch Befestigungslaschen oben
 � Integrierter Sockel unterfahrbar, mit abnehmbarer Frontblende

 � Gehäuse unterfahrbar mit  
abnehmbare Frontblende

PRIOELEC ESL30 Elektro-Standgehäuse

 � Kabeleinführung oben

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

Kabelschott unten Sockel

Kabelschott oben
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Lieferumfang

 � Leergehäuse, mit integrierter Thermosicherung

 � Aushängbare Türbänder aus  
Edelstahl
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[mm]

Nutzbare Innentiefen

Standardgehäuse ESL

Innentiefe Gehäuse
T1

Nutzbare Innentiefe
T2

mm mm

240 222

440 422

Außenmaß

Innenmaß

Nutzbarer Innenraum am Beispiel eines PRIOELEC ESL31.12244 

PRIOELEC ESL30 Elektro-Standgehäuse 

1
8

T
1

T
2

1
5
0

1
0
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
4

504

648

2
0
4
8

Montagefeld

1. Feld 2. Feld

1
8
0
4
 =
 1
2
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e
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 =
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E
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

222

240

349
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Vorderansicht Vorderansicht Innenansicht Seitenansicht Draufsichten

PRIOELEC ESL30 Elektro-Standgehäuse

Art. kg

 = DIN  H x B x T mm H x B x T mm kg P
Vmax 

= W DIN =

30 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit  Unverbindliche Lieferzeit ca. 2 Wochen (je nach Bestellmengen).

1-flügelig, Innentiefe 240 mm

 ESL31.12124 -x 2048 x 398 x 349 1804 x 254 x 240 152 117 L/R 11 (12) 1 132

 ESL31.12224 -x 2048 x 648 x 349 1804 x 504 x 240 206 126 L/R 11 (12) 2 264

 ESL31.12324 -x 2048 x 898 x 349 1804 x 754 x 240 259 139 L/R 11 (12) 3 396

ESL31.13124 -x 2198 x 398 x 349 1954 x 254 x 240 163 118 L/R 12 (13) 1 144

ESL31.13224 -x 2198 x 648 x 349 1954 x 504 x 240 220 128 L/R 12 (13) 2 288

ESL31.13324 -x 2198 x 898 x 349 1954 x 754 x 240 278 143 L/R 12 (13) 3 432

1-flügelig, Innentiefe 440 mm

ESL31.12144 -x 2048 x 398 x 549 1804 x 254 x 440 209 125 L/R 11 (12) 1 132

ESL31.12244 -x 2048 x 648 x 549 1804 x 504 x 440 268 150 L/R 11 (12) 2 264

 ESL31.12344 -x 2048 x 898 x 549 1804 x 754 x 440 328 195 L/R 11 (12) 3 396

ESL31.13144 -x 2198 x 398 x 549 1954 x 254 x 440 223 126 L/R 12 (13) 1 144

ESL31.13244 -x 2198 x 648 x 549 1954 x 504 x 440 286 155 L/R 12 (13) 2 288

ESL31.13344 -x 2198 x 898 x 549 1954 x 754 x 440 350 210 L/R 12 (13) 3 432

2-flügelig, Innentiefe 240 mm

ESL32.12424 2048 x 1148 x 349 1804 x 1004 x 240 313 155 11 (12) 4 528

2-flügelig, Innentiefe 440 mm

ESL32.12444 2048 x 1148 x 549 1804 x 1004 x 440 388 262 11 (12) 4 528

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

Empfohlene ca. Werte für die Montage und Aufstellung an einer feuerwider-
standsfähigen Wand. Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu be-
rücksichtigen. Die Einhaltung der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen 
DIN EN 61439-1 ist zu beachten.

Verlustleistung im Normalbetrieb bei ΔT = 13 K (Innen 35°C, Außen 22°C),  
mit bauseits eingebautem Lüfter

Unverbindliche Lieferzeit ca. 2 Wochen (je nach Bestellmengen).

x x

P
Vmax



B

H

Befestigungswinkel

B

T

Kabelschott oben

B

Kabelschott unten

B

H
10
0

B

lichte Innenbreite

li
ch
te
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n
e
n
h
ö
h
e

Befestigungswinkel

Belüftungsöffnung

C-Montageschiene

18

lichte Innentiefe

T

C-Montage-
schiene
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PRIOELEC ESL30 Elektro-Standgehäuse

Art. Zubehör
Höhe

mm

Rückwand

ESL.RW-131 Rückwand zur freien Gehäuseaufstellung: 42 mm – Passend für alle Elektro-Standgehäuse PRIOELEC ESL30 / 1 Feldbreite 2265

ESL.RW-132 Rückwand zur freien Gehäuseaufstellung: 42 mm – Passend für alle Elektro-Standgehäuse PRIOELEC ESL30 / 2 Feldbreiten 2265

ESL.RW-133 Rückwand zur freien Gehäuseaufstellung: 42 mm – Passend für alle Elektro-Standgehäuse PRIOELEC ESL30 / 3 Feldbreiten 2265

ESL.RW-134 Rückwand zur freien Gehäuseaufstellung: 42 mm – Passend für alle Elektro-Standgehäuse PRIOELEC ESL30 / 4 Feldbreiten 2265

Technische Belüftung

EBEL-VENT-L230R2-OT Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (230 V AC)

EBEL-VENT-L24R2-OT Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (24 V DC)

Optionen und Zubehör

 � Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 44

7

8

9

10

11

12

2
6
4
 P
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e
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h
e
it
e
n

1
1
 n
u
tz
b
a
re
 H
E
 

1
2
 H
E

Bei einem nachträglichem Einbau der Lüftereinheit  
EBEL-VENT-L230R2-OT bzw. EBEL-VENT-L24R2-OT verringert sich 
die nutzbare Höhe um eine Höheneinheit.

Beispiel:
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PRIOELEC ESL30 Elektro-Standgehäuse
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Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Chem

90

Fire
Resistance

Min.

PRIOELEC ESL90
Elektro-Standgehäuse

Funktion

 � Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Min. feuerbeständig
 � Brand von innen, geeignet zur Brandlastdämmung über 90 Min. 
 � Rauchdicht, kaltrauchdicht
 � Leergehäuse geprüft und zertifiziert durch das Prüfinstitut VDE 

nach DIN EN 62208
 � Schutzart: IK10, IP 44
 � Schutzklasse II
 � CE-Kennzeichnung

PRIORIT Elektro-Standgehäuse in ein- und zweiflügeliger Ausfüh-
rung, geeignet zur rauchdichten und feuerwiderstandsfähigen Ab-
trennung von Elektroverteilern in Rettungswegen (Brandlastdäm-
mung). Das Gehäuse ist aus einem nichtbrennbaren Baustoff der 
Klasse A2 – s1, d0 gefertigt. Serienmäßig haben die Schränke ein 
Lüftungs system in der Rückwand und Kabel  einführungen oben und 
unten. Die Innenmaße richten sich nach den genormten Verteilerfel-
dern und Montageplatten. 
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PRIOELEC ESL90 Elektro-Standgehäuse 

 � Gehäuse unterfahrbar mit  
abnehmbarer Frontblende

 � Aushängbare Türbänder aus  
Edelstahl

Aufbau

 � Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Türbänder aus Edelstahl
 � Tür aushängbar 
 � Türanschlag vor Ort wechselbar
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit  

Doppelbartzylinder (austauschbar gegen Hausschließanlage)
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig 

aufschäumend
 � Kabeleinführung oben + unten, zur Bündeleinführung
 � Kabelabkühlkanal oben
 � Befestigungsschienen zur Montage der Geräteträger oder  

Montageplatte
 � Kippsicherung des Gehäuses durch Befestigungslaschen oben
 � Integrierter Sockel unterfahrbar, mit abnehmbarer Frontblende

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

Kabelschott unten Sockel

Kabelabkühlkanal oben
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Lieferumfang

 � Leergehäuse, mit integrierter Thermosicherung
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PRIOELEC ESL90 Elektro-Standgehäuse

Nutzbare Innentiefen

Standardgehäuse ESL

Innentiefe Gehäuse
T1

Nutzbare Innentiefe
T2

mm mm

240 222

440 422

Außenmaß

Innenmaß

Nutzbarer Innenraum am Beispiel eines PRIOELEC ESL91.12224 
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PRIOELEC ESL90 Elektro-Standgehäuse 

Vorderansicht Vorderansicht Seitenansicht Draufsichten

Art. kg

 = DIN  H x B x T mm H x B x T mm kg P
Vmax 

= W DIN =

90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit  

1-flügelig, Innentiefe 240 mm

ESL91.12124 -x 2348 x 398 x 349 1804 x 254 x 240 172 117 L/R 11 (12) 1 132

ESL91.12224 -x 2348 x 648 x 349 1804 x 504 x 240 236 126 L/R 11 (12) 2 264

ESL91.12324 -x 2348 x 898 x 349 1804 x 754 x 240 298 139 L/R 11 (12) 3 396

ESL91.13124 -x 2498 x 398 x 349 1954 x 254 x 240 183 118 L/R 12 (13) 1 144

ESL91.13224 -x 2498 x 648 x 349 1954 x 504 x 240 250 128 L/R 12 (13) 2 288

ESL91.13324 -x 2498 x 898 x 349 1954 x 754 x 240 317 143 L/R 12 (13) 3 432

1-flügelig, Innentiefe 440 mm

ESL91.12244 -x 2348 x 648 x 549 1804 x 504 x 440 298 150 L/R 11 (12) 2 264

ESL91.12344 -x 2348 x 898 x 549 1804 x 754 x 440 367 195 L/R 11 (12) 3 396

ESL91.13244 -x 2498 x 648 x 549 1954 x 504 x 440 316 155 L/R 12 (13) 2 288

ESL91.13344 -x 2498 x 898 x 549 1954 x 754 x 440 389 210 L/R 12 (13) 3 432

2-flügelig, Innentiefe 240 mm

ESL92.12424 -x 2348 x 1148 x 349 1804 x 1004 x 240 362 155 – 11 (12) 4 528

2-flügelig, Innentiefe 440 mm

ESL92.12444 -x 2348 x 1148 x 549 1804 x 1004 x 440 437 262 – 11 (12) 4 528

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

Empfohlene ca. Werte für die Montage und Aufstellung an einer feuerwider-
standsfähigen Wand. Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu be-
rücksichtigen. Die Einhaltung der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen 
DIN EN 61439-1 ist zu beachten. 

Verlustleistung im Normalbetrieb bei ΔT = 13 K (Innen 35°C, Außen 22°C),  
mit bauseits eingebautem Lüfter

Innenansicht

x x

P
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PRIOELEC ESL90 Elektro-Standgehäuse

Optionen und Zubehör

Art. Zubehör
Höhe

mm

Rückwand

ESL.RW-90-131 Rückwand zur freien Gehäuseaufstellung: 42 mm – Passend für alle Elektro-Standgehäuse PRIOELEC ESL90 / 1 Feldbreite 2526

ESL.RW-90-132 Rückwand zur freien Gehäuseaufstellung: 42 mm – Passend für alle Elektro-Standgehäuse PRIOELEC ESL90 / 2 Feldbreiten 2526

ESL.RW-90-133 Rückwand zur freien Gehäuseaufstellung: 42 mm – Passend für alle Elektro-Standgehäuse PRIOELEC ESL90 / 3 Feldbreiten 2526

ESL.RW-90-134 Rückwand zur freien Gehäuseaufstellung: 42 mm – Passend für alle Elektro-Standgehäuse PRIOELEC ESL90 / 4 Feldbreiten 2526

Technische Belüftung

EBEL-VENT-L230R2-OT Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (230 V AC)

EBEL-VENT-L24R2-OT Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (24 V DC)

 � Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 44

8

9

10

11

12

Bei einem nachträglichem Einbau der Lüftereinheit  
EBEL-VENT-L230R2-OT bzw. EBEL-VENT-L24R2-OT verringert sich 
die nutzbare Höhe um eine Höheneinheit.

Beispiel:
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PRIOELEC ESL90 Elektro-Standgehäuse
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30

Fire
Resistance

Min.

Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Chem

Funktion

PRIOELEC EHL30
Elektro-Hängegehäuse
PRIORIT Elektro-Hängegehäuse in einflügeliger Ausführung, ge-
eignet zur rauchdichten und feuerwiderstandsfähigen Abtrennung 
von Elek  troverteilern in Rettungswegen (Brandlastdämmung). 
Das Gehäuse ist aus einem nichtbrennbaren Baustoff der Klasse  
A2 – s1, d0 gefertigt. Serienmäßig haben die Schränke ein Lüftungs-
system (Zu- und Abluftöffnungen, Verschlussklappen) in der Rück-
wand und Kabeleinführungen oben und unten. Die Innenmaße richten 
sich nach den genormten Verteilerfeldern und Montageplatten. 

 � Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Min. feuerhemmend
 � Brand von innen, geeignet zur Brandlastdämmung über 30 Min. 
 � Rauchschutz, kaltrauchdicht
 � Leergehäuse geprüft und zertifiziert durch das Prüfinstitut VDE 

nach DIN EN 62208
 � Schutzart: IK10, IP 44
 � Schutzklasse II
 � CE-Kennzeichnung
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Aufbau

 � Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit 
 � Türbänder aus Edelstahl
 � Tür aushängbar
 � Türanschlag vor Ort wechselbar
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbart-

zylinder (austauschbar gegen Hausschließanlage)
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig 

aufschäumend
 � Kabeleinführung oben + unten, zur Bündeleinführung
 � Befestigungsschienen zur Montage der Geräteträger oder  

Montageplatte

 � Kabeleinführung oben

 � Belüftungsprinzip

 � Schwenkhebel und Doppelbart-
zylinder

PRIOELEC EHL30 Elektro-Hängegehäuse

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

 � Aushängbare Türbänder aus  
Edelstahl

Lieferumfang

 � Leergehäuse, mit integrierter Thermosicherung
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Vorderansicht Innenansicht Seitenansicht Horizontalschnitt

Außenmaß

Innenmaß

PRIOELEC EHL30 Elektro-Hängegehäuse 

Nutzbare Innenabmessungen

Standardgehäuse EHL

Nutzbarer Innenraum am Beispiel eines PRIOELEC EHL31.05224 

Innentiefe Gehäuse
T1

Nutzbare Innentiefe
T2

mm mm

240 222

340 322

Draufsicht
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Art. kg

 = DIN  H x B x T mm H x B x T mm kg P
Vmax 

= W DIN =

30 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit  Unverbindliche Lieferzeit ca. 2 Wochen (je nach Bestellmengen).

Innentiefe 240 mm

 EHL31.03124-x 598 x 398 x 349 454 x 254 x 240 51 112 L/R 2 (3) 1 24

 EHL31.03224-x 598 x 648 x 349 454 x 504 x 240 71 114 L/R 2 (3) 2 48

EHL31.04124-x 748 x 398 x 349 604 x 254 x 240 62 113 L/R 3 (4) 1 36

 EHL31.04224-x 748 x 648 x 349 604 x 504 x 240 85 115 L/R 3 (4) 2 72

 EHL31.05124-x 898 x 398 x 349 754 x 254 x 240 73 113 L/R 4 (5) 1 48

 EHL31.05224-x 898 x 648 x 349 754 x 504 x 240 99 116 L/R 4 (5) 2 96

EHL31.06124-x 1048 x 398 x 349 904 x 254 x 240 83 114 L/R 5 (6) 1 60

 EHL31.06224-x 1048 x 648 x 349 904 x 504 x 240 114 117 L/R 5 (6) 2 120

EHL31.06324-x 1048 x 898 x 349 904 x 754 x 240 144 121 L/R 5 (6) 3 180

EHL31.07124-x 1198 x 398 x 349 1054 x 254 x 240 94 114 L/R 6 (7) 1 72

 EHL31.07224-x 1198 x 648 x 349 1054 x 504 x 240 128 118 L/R 6 (7) 2 144

 EHL31.07324-x 1198 x 898 x 349 1054 x 754 x 240 163 124 L/R 6 (7) 3 216

EHL31.08124-x 1348 x 398 x 349 1204 x 254 x 240 105 115 L/R 7 (8) 1 84

EHL31.08224-x 1348 x 648 x 349 1204 x 504 x 240 143 120 L/R 7 (8) 2 168

 EHL31.08324-x 1348 x 898 x 349 1204 x 754 x 240 181 126 L/R 7 (8) 3 252

EHL31.09124-x 1498 x 398 x 349 1354 x 254 x 240 115 115 L/R 8 (9) 1 96

EHL31.09224-x 1498 x 648 x 349 1354 x 504 x 240 157 121 L/R 8 (9) 2 192

Innentiefe 340 mm 

EHL31.04234-x 748 x 648 x 449 604 x 504 x 340 101 117 L/R 3 (4) 2 72

 EHL31.05234-x 898 x 648 x 449 754 x 504 x 340 117 119 L/R 4 (5) 2 96

 EHL31.06234-x 1048 x 648 x 449 904 x 504 x 340 133 120 L/R 5 (6) 2 120

 EHL31.06334-x 1048 x 898 x 449 904 x 754 x 340 167 128 L/R 5 (6) 3 180

 EHL31.07234-x 1198 x 648 x 449 1054 x 504 x 340 150 123 L/R 6 (7) 2 144

 EHL31.07334-x 1198 x 898 x 449 1054 x 754 x 340 187 131 L/R 6 (7) 3 216

 EHL31.08234-x 1348 x 648 x 449 1204 x 504 x 340 166 125 L/R 7 (8) 2 168

 EHL31.09234-x 1498 x 648 x 449 1354 x 504 x 340 182 128 L/R 8 (9) 2 192

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

Empfohlene ca. Werte für die Montage und Aufstellung an einer feuerwider-
standsfähigen Wand. Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu be-
rücksichtigen. Die Einhaltung der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen 
DIN EN 61439-1 ist zu beachten.

PRIOELEC EHL30 Elektro-Hängegehäuse 

Verlustleistung im Normalbetrieb bei ΔT = 13 K (Innen 35°C, Außen 22°C),  
mit bauseits eingebautem Lüfter 

Unverbindliche Lieferzeit ca. 2 Wochen (je nach Bestellmengen).

x x

P
Vmax



4

5

Art. Zubehör

Technische Belüftung

EBEL-VENT-L230R2-OT Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (230 V AC)

EBEL-VENT-L24R2-OT Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (24 V DC)

Optionen und Zubehör

 � Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 46

Bei einem nachträglichem Einbau der Lüftereinheit  
EBEL-VENT-L230R2-OT bzw. EBEL-VENT-L24R2-OT verringert sich 
die nutzbare Höhe um eine Höheneinheit.

Beispiel:
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Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Chem

90

Fire
Resistance

Min.

Funktion

PRIOELEC EHL90
Elektro-Hängegehäuse 
PRIORIT Elektro-Hängegehäuse in einflügeliger Ausführung, ge-
eignet zur rauchdichten und feuerwiderstandsfähigen Abtrennung 
von Elek  troverteilern in Rettungswegen (Brandlastdämmung). 
Das Gehäuse ist aus einem nichtbrennbaren Baustoff der Klasse  
A2 – s1, d0 gefertigt. Serienmäßig haben die Schränke ein Lüftungs-
system in der Rückwand und Kabeleinführungen oben und unten. Die 
Innenmaße richten sich nach den genormten Verteilerfeldern und 
Montageplatten. 

 � Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Min. feuerbeständig
 � Brand von innen. geeignet zur Brandlastdämmung über 90 Min. 
 � Rauchschutz, kaltrauchdicht
 � Leergehäuse geprüft und zertifiziert durch das Prüfinstitut VDE 

nach DIN EN 62208
 � Schutzart: IK10, IP 44
 � Schutzklasse II
 � CE-Kennzeichnung
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PRIOELEC EHL90 Elektro-Hängegehäuse

Aufbau

 � Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Türbänder aus Edelstahl
 � Tür aushängbar
 � Türanschlag vor Ort wechselbar
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbart-

zylinder (austauschbar gegen Hausschließanlage)
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig 

aufschäumend
 � Kabeleinführung oben + unten, zur Bündeleinführung
 � Kabelabkühlkanal, Montage oben oder unten
 � Zusätzlicher Kabelabkühlkanal, optional
 � Befestigungsschienen zur Montage der Geräteträger oder  

Montageplatte

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

Lieferumfang

 � Leergehäuse, mit integrierter Thermosicherung

 � Belüftungsprinzip

 � Schwenkhebel und Doppelbart-
zylinder

 � Aushängbare Türbänder aus  
Edelstahl
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PRIOELEC EHL90 Elektro-Hängegehäuse

Außenmaß

Innenmaß

Nutzbare Innenabmessungen

Standardgehäuse EHL

Nutzbarer Innenraum am Beispiel eines PRIOELEC EHL91.05224 

Innentiefe Gehäuse
T1

Nutzbare Innentiefe
T2

mm mm

240 222

340 322
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Montagefeld

Kabelabkühlkanal oben

Kabelabkühlkanal unten, optional
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Vorderansicht Innenansicht Seitenansicht

Horizontalschnitt

Draufsicht

PRIOELEC EHL90 Elektro-Hängegehäuse 

30
0

30
0

B

H

Kabelabkühlkanal (EABK) 
unten (optional)

Kabelabkühlkanal (EABK) 

20
0

B

B

Kabelschott unten26 26

30
0

30
0

B
lichte Innenbreite

lic
h

te
 In

n
en

h
öh

e
H

Belüftungsöffnung

C-Montageschiene

18

lichte Innentiefe

T

C-Montageschiene

151Trennung von Brand- und Rauchabschnitten, Sicherung von Rettungswegen, Abtrennung von Technischer Gebäudeausrüstung (TGA)

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 | 

St
an

d:
 0

4.
01

.2
02

4



Art. kg

 = DIN  H x B x T mm H x B x T mm kg P
Vmax 

= W DIN =

90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit

Innentiefe 240 mm

EHL91.03124-x 898 x 398 x 349 454 x 254 x 240 71 112 L/R 2 (3) 1 24

EHL91.03224-x 898 x 648 x 349 454 x 504 x 240 101 114 L/R 2 (3) 2 48

EHL91.04124-x 1048 x 398 x 349 604 x 254 x 240 82 113 L/R 3 (4) 1 36

EHL91.04224-x 1048 x 648 x 349 604 x 504 x 240 115 115 L/R 3 (4) 2 72

EHL91.05124-x 1198 x 398 x 349 754 x 254 x 240 93 113 L/R 4 (5) 1 48

EHL91.05224-x 1198 x 648 x 349 754 x 504 x 240 129 116 L/R 4 (5) 2 96

EHL91.06124-x 1348 x 398 x 349 904 x 254 x 240 103 114 L/R 5 (6) 1 60

EHL91.06224-x 1348 x 648 x 349 904 x 504 x 240 144 117 L/R 5 (6) 2 120

EHL91.06324-x 1348 x 898 x 349 904 x 754 x 240 183 121 L/R 5 (6) 3 180

EHL91.07124-x 1498 x 398 x 349 1054 x 254 x 240 114 114 L/R 6 (7) 1 72

EHL91.07224-x 1498 x 648 x 349 1054 x 504 x 240 158 118 L/R 6 (7) 2 144

EHL91.07324-x 1498 x 898 x 349 1054 x 754 x 240 202 124 L/R 6 (7) 3 216

EHL91.08124-x 1648 x 398 x 349 1204 x 254 x 240 125 115 L/R 7 (8) 1 84

EHL91.08224-x 1648 x 648 x 349 1204 x 504 x 240 173 120 L/R 7 (8) 2 168

EHL91.08324-x 1648 x 898 x 349 1204 x 754 x 240 220 126 L/R 7 (8) 3 252

EHL91.09124-x 1798 x 398 x 349 1354 x 254 x 240 135 115 L/R 8 (9) 1 96

EHL91.09224-x 1798 x 648 x 349 1354 x 504 x 240 187 121 L/R 8 (9) 2 192

Innentiefe 340 mm

EHL91.04234-x 1048 x 648 x 449 604 x 504 x 340 131 117 L/R 3 (4) 2 72

EHL91.05234-x 1198 x 648 x 449 754 x 504 x 340 147 119 L/R 4 (5) 2 96

EHL91.06234-x 1348 x 648 x 449 904 x 504 x 340 163 120 L/R 5 (6) 2 120

EHL91.06334-x 1348 x 898 x 449 904 x 754 x 340 206 128 L/R 5 (6) 3 180

EHL91.07234-x 1498 x 648 x 449 1054 x 504 x 340 180 123 L/R 6 (7) 2 144

EHL91.07334-x 1498 x 898 x 449 1054 x 754 x 340 226 131 L/R 6 (7) 3 216

EHL91.08234-x 1648 x 648 x 449 1204 x 504 x 340 196 125 L/R 7 (8) 2 168

EHL91.09234-x 1798 x 648 x 449 1354 x 504 x 340 212 128 L/R 8 (9) 2 192

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

x x

Empfohlene ca. Werte für die Montage und Aufstellung an einer feuerwider-
standsfähigen Wand. Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu be-
rücksichtigen. Die Einhaltung der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen 
DIN EN 61439-1 ist zu beachten.

Verlustleistung im Normalbetrieb bei ΔT = 13 K (Innen 35°C, Außen 22°C),  
mit bauseits eingebautem Lüfter 

P
Vmax

PRIOELEC EHL90 Elektro-Hängegehäuse
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PRIOELEC EHL90 Elektro-Hängegehäuse

Art. Zubehör

Funktionserhalt 90 Minuten

EABK-L-1 Kabelabkühlkanal 300 mm hoch, 1 Feldbreite

EABK-L-2 Kabelabkühlkanal 300 mm hoch, 2 Feldbreiten

EABK-L-3 Kabelabkühlkanal 300 mm hoch, 3 Feldbreiten

EABK-L-4 Kabelabkühlkanal 300 mm hoch, 4 Feldbreiten

Technische Belüftung

EBEL-VENT-L230R2-OT Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (230 V AC)

EBEL-VENT-L24R2-OT Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (24 V DC)

Optionen und Zubehör

 � Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 44

3

4

5

Bei einem nachträglichem Einbau der Lüftereinheit  
EBEL-VENT-L230R2-OT bzw. EBEL-VENT-L24R2-OT verringert sich 
die nutzbare Höhe um eine Höheneinheit.

Beispiel:
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30

Fire
Resistance

Min.

Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Chem

PRIOELEC EW
Elektro-Wandeinbaugehäuse

FunktionPRIORIT Elektro-Wandeinbaugehäuse in einflügeliger Ausführung, 
geeignet zur rauchdichten und feuerwiderstandsfähigen Abtrennung 
von Elektroverteilern in Rettungswegen (Brandlastdämmung). Das 
Gehäuse ist aus nichtbrennbarem Baustoff der Klasse A2 – s1, d0 
gefertigt. Serienmäßig haben die Schränke Kabel  einführungen oben 
und unten. Die Innenmaße richten sich nach den genormten Ver-
teilerfeldern und Montageplatten. 

 � Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Min. feuerhemmend
 � Brand von innen, geeignet zur Brandlastdämmung über 30 Min. 
 � Rauchschutz
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 � Leergehäuse zum Wandeinbau
 � Tür aushängbar
 � Türanschlag rechts, bauseitig auf links änderbar
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung mit Schwenkhebel und Doppelbart-

zylinder
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig 

aufschäumend
 � Kabeleinführungen oben + unten
 � Befestigungspunkte für Elektroeinbauten

Aufbau

PRIOELEC EW Elektro-Wandeinbaugehäuse

 � Edelstahlscharniere

 � Schwenkhebel mit Doppelbart

 � Standard Befestigungssystem � Detail Putzkante

 � Detail Wandanschluss

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

Massivwand

PRIOELEC EWPutz-

kante
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PRIOELEC EW Elektro-Wandeinbaugehäuse

VorderansichtInnenansicht – Standard Befestigungssystem Innenansicht – EDF-Befestigung (opt.)

Draufsicht Draufsicht

Nutzbare Tiefe TN mit C-Schiene: 
 � EW31: 108 mm

Nutzbare Tiefe TN mit EDF-System: 
 � EW31: 104 mm

Nutzbare Innentiefen

Außenmaß

Innenmaß

B B

HH H

B

T
N

T
A T
N

T
I
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PRIOELEC EW Elektro-Wandeinbaugehäuse

Art. Zubehör

SUJ-WINKEL-EW-1FB EDF-Befestigungstraverse mit 1 Feldbreite, inkl. Befestigungsmaterial

SUJ-WINKEL-EW-2FB EDF-Befestigungstraverse mit 2 Feldbreiten, inkl. Befestigungsmaterial

Art. kg

 = DIN  H x B x TA mm H x B x TI mm kg P
Vmax 

= W DIN =

30 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit

Innentiefe 129 mm

EW31:04111-x 682 x 332 x 205 600 x 250 x 129 37 10 L/R 04 1 48

EW31:04211-x 682 x 582 x 205 600 x 500 x 129 58 20 L/R 04 2 96

EW31:06111-x 982 x 332 x 205 900 x 250 x 129 55 15 L/R 06 1 72

EW31:06211-x 982 x 582 x 205 900 x 500 x 129 82 31 L/R 06 2 144
 

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

x x

Verlustwärme
P

Vmax

Optionen und Zubehör

 � Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 44

Empfohlene ca. Werte für die Montage in einer feuerwiderstandsfähigen Wand. 
Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu berücksichtigen. Die Ein-
haltung der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen DIN EN 61439-1 ist 
zu beachten.
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30

Fire
Resistance

Min.

Material
+ Decor

ClassA2

Chem

90

Fire
Resistance

Min.

PRIOELEC EUL
Elektro-Überstülpgehäuse
Elektrobrandschutzgehäuse zur Montage an der Wand für die Um-
bauung elektrischer und elektronischer Betriebsmittel. Das Gehäu-
se ist geeignet zur Abtrennung von Elektroverteilern in Rettungswe-
gen. 
Das Gehäuse bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 oder 90 
Minuten. 

Funktion

 � Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 oder 90 Minuten; feuerhem-
mend oder feuerbeständig

 � Brand von innen, geeignet zur Brandlastdämmung über 30 Min. 

A
bb

.: 
P

R
IO

E
LE

C
 E

U
L3

1

158 www.priorit.deTrennung von Brand- und Rauchabschnitten, Sicherung von Rettungswegen, Abtrennung von Technischer Gebäudeausrüstung (TGA)

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 | 

St
an

d:
 0

4.
01

.2
02

4

https://www.priorit.de/produkte/prioelec-eul
https://www.priorit.de/produkte/prioelec-eul


 � Leergehäuse ohne Rückwand mit hoher mechanischer Bestän-
digkeit

 � Tür aushängbar
 � Türanschlag vor Ort wechselbar, DIN rechts/links
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung mit Schwenkhebel und Doppelbart-

zylinder
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig 

aufschäumend
 � Kabeleinführungen oben + unten
 � Kabelabkühlkanal oben + unten, 100 mm hoch (EUL31) bzw. 300 

mm hoch (EUL91)

Aufbau

PRIOELEC EUL Elektro-Überstülpgehäuse

 � Wechselbarer Türanschlag

 � Kabelabkühlkanal und Befesti-
gungslasche

 � Leergehäuse

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt
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PRIOELEC EUL Elektro-Überstülpgehäuse

PRIOELEC EUL31

PRIOELEC EUL91

Draufsicht

Draufsicht

Vorderansicht

Vorderansicht

Seitenansicht

Seitenansicht

Rückansicht

Rückansicht

1
0
0

1
0
0

B

H

1
6
2

 T

B
H

T

3
0
0

3
0
0

B

H

1
6
2

 T

B

H

T
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PRIOELEC EUL Elektro-Überstülpgehäuse 

Art. kg kg

mit Kabelabkühlkanal
= DIN  H x B x T mm H x B x T mm kg kg P

Vmax 
= W DIN =

Individuelle Maßanfertigung zum Standardpreis

EUL-SAF [898 – 1498] x [648 – 898] x [312 – 412] [754 – 1354] x [504 – 754] x [240 – 340] – – – L/R

Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten

Innentiefe 240 mm 

EUL31.05224-x 898 x 648 x 312 754 x 504 x 240 73 95 22 L/R

EUL31.06224-x 1048 x 648 x 312 904 x 504 x 240 83 105 26 L/R

EUL31.06324-x 1048 x 898 x 312 904 x 754 x 240 103 132 34 L/R

EUL31.08224-x 1348 x 648 x 312 1204 x 504 x 240 104 126 33 L/R

Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

Innentiefe 240 mm 

EUL91.05224-x 898 x 648 x 312 754 x 504 x 240 73 121 22 L/R

EUL91.06224-x 1048 x 648 x 312 904 x 504 x 240 83 131 26 L/R

EUL91.06324-x 1048 x 898 x 312 904 x 754 x 240 103 166 34 L/R

EUL91.08224-x 1348 x 648 x 312 1204 x 504 x 240 104 152 33 L/R

Ausschreibungstext und aktuelle Preisliste: www.priorit.de

Verlustwärme ohne Lüftung, geschlossenes Gehäuse
Empfohlene ca. Werte für die Montage und Aufstellung an einer feuerwider-
standsfähigen Wand. Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu be-
rücksichtigen. Die Einhaltung der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen 
DIN EN 61439-1 ist zu beachten.

 � Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 44

P
Vmax

x x

Optionen und Zubehör

161Trennung von Brand- und Rauchabschnitten, Sicherung von Rettungswegen, Abtrennung von Technischer Gebäudeausrüstung (TGA)

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 | 

St
an

d:
 0

4.
01

.2
02

4



Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

PRIODIS Basic 
Sichere Monitoreinhausung
Die Einhausung besteht aus nichtbrennbaren Brandschutzplatten 
sowie einer Sicherheitsverglasung und umschließt die Monitore voll-
ständig. Die Entstehung von Brand oder Rauch wird verhindert, da 
kein Sauerstoff nachströmen kann. 
Der Nachweis hierüber erfolgte mittels Naturbrandversuch.

Funktion

 � Geprüfter Brandschutz
 � Naturbrandversuch
 � Rauchschutz
 � Kapselung der Brandlast
 � Schutz gegen Vandalismus

Mit Sicherheitsglas
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Aufbau

Materialgüte

 � Gehäuse aus nichtbrennbaren Brandschutzplatten mit pflege-
leichter Oberfläche

 � Brillantes, gehärtetes Sicherheitsglas
 � Kabeleinführung durch Brandschutzdichtung
 � Einfache Montage
 � Horizontale und Vertikale Montage möglich

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardfarbe weiß – ähnlich RAL 9016

PRIODIS Basic sichere Monitoreinhausung

 � Rauchdichter Abschluss auf 
unebener Wand

 � Viele Oberflächen möglich

 � Betriebsfertiges Gehäuse mit 
Rauchschutzdichtung und  
Sicherheitsglas

 � Gehäusebausatz mit Sicherheitsglas 
 � Befestigungswinkel mit Befestigungsmaterial
 � Montageschablone
 � Montageanleitung

Lieferumfang
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PRIODIS Basic sichere Monitoreinhausung

1

2

3

4

6

7

8

5Gehäuse-Laibung

Monitor (nicht im Lieferumfang)

Distanzpuffer

Kabeleinführung bis ø 10 mm

Zusätzliche Rückwand 

Sicherheitsglas

Befestigungswinkel

Elastische Brand- und Rauchschutzdichtung, umlaufend

Außenmaß

Innenmaß

22

min. 10

22

min. 10

1
5
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Wandbefestigungswinkel
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P
Vmax

PRIODIS Basic sichere Monitoreinhausung

Art.
kg

H x B x T mm max. H x B x T mm (Zoll*) P
Vmax 

= W kg

PRIODIS Basic

DIS0032-046-076-19 504 x 804 x 215 460 x 760 x 195 (32“) � 45 34

DIS0040-057-095-19 614 x 994 x 215 570 x 950 x 195 (40“) � 63 46

DIS0046-064-108-19 684 x 1124 x 215 640 x 1080 x 195 (46“) � 76 55

DIS0055-075-127-19 794 x 1314 x 215 750 x 1270 x 195 (55“) � 97 69

Individuelle Maßanfertigung

DIS-SAF
min. 344 x 300 x 100

max. 1100 x 1900 x 225
max. 1056 x 1856 x 205 � k.A.

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

Maximale Energieabfuhr in Watt, für eine maximale ∆T von 10K innen/außen. Beispiel: Innen: 34°C, Außen: 24 °C 

* Herstellerangaben beachten.

Art. Zubehör
H x B x T mm

Rückwand für PRIODIS Basic

DIS0032-RW Rückwand passend für: DIS0032-049-076-19 504 x 804 x 22

DIS0040-RW Rückwand passend für: DIS0040-057-095-19 614 x 994 x 22

DIS0046-RW Rückwand passend für: DIS0046-064-108-19 684 x 1124 x 22

DIS0055-RW Rückwand passend für: DIS0055-075-127-19 794 x 1314 x 22

Außenmaß

Maximale Monitorgrößen (Zoll - sichtbare Bildschirmgröße)

Optionen und Zubehör

 � Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 44
 � Grundierfolie, bauseitiger Anstrich möglich
 � Aludekor
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30

Fire
Resistance

Min.

Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

PRIODIS 30 
Sichere Monitoreinhausung
Die Einhausung besteht aus nichtbrennbaren Brandschutzplatten 
und einer Brandschutzverglasung. PRIODIS 30 umschließt die Mo-
nitore vollständig und verhindert somit den Austritt von Rauch oder 
Feuer. Das Gehäuse bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 
Minuten.

 � Geprüfter Brandschutz für Monitore
 � Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Min., feuerhemmend
 � Rauchschutz
 � Kapselung der Brandlast
 � Schutz gegen Vandalismus

Funktion

Mit F30 Glas
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Aufbau

Materialgüte

 � Monitorbetrieb ohne Rauch- und Brandgefahr
 � Gehäuse aus nichtbrennbaren Brandschutzplatten mit pflege-

leichter Oberfläche
 � Kabeleinführung durch Brandschutzdichtung
 � Einfache Montage
 � F30-Glas
 � Technische Be- und Entlüftung

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardfarbe weiß – ähnlich RAL 9016

 � Rauchdichter Abschluss auf 
unebener Wand

 � Be- und Entlüftung von PRIODIS 30

 � Betriebsfertiges Gehäuse mit 
Rauchschutzdichtung und F 30 
Glas

 � Viele Oberflächen möglich

PRIODIS 30 sichere Monitoreinhausung 

 � Gehäusebausatz mit F 30 Glas 
 � Befestigungswinkel mit Befestigungsmaterial
 � Montageschablone
 � Montageanleitung

Lieferumfang
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1

2

3

4

6

7

8

9

5

Gehäuse-Laibung Lüfter EBEL-VENT-KOMBI

Monitor (nicht im Lieferumfang)

Distanzpuffer

Kabeleinführung bis ø 10 mm

Zusätzliche Rückwand

F30 Glas

Befestigungswinkel

Elastische Brand- und Rauchschutzdichtung, umlaufend

PRIODIS 30 sichere Monitoreinhausung

Technische Daten EBEL-VENT-KOMBI

Abmessungen (H x B x T in mm) 135 x 95 x 45

max. Luftstrom 8,03 m³/h

Gewicht 345 g

Gehäusewerkstoff Kunststoff

Drehzahl ca. 4500 /min

Schalldruckpegel 1 m = 43 dB(A); 3 m = 39 dB(A) 

LED Anzeige ROT/Störung – GRÜN/BETRIEB

Spannung Eingang AC 230 V

Leistungsaufnahme 2,04 W

Frequenz 50 Hz

inkl. Netzkabel und -stecker

Außenmaß

Innenmaß
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Wandbefestigungswinkel
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Art.
kg

H x B x T mm max. H x B x T mm (Zoll*) P
Vmax 

= W kg

PRIODIS 30

DIS3032-049-076-19 583 x 968 x 226 479 x 760 x 184 (32“) 66 54

DIS3040-057-095-19 654 x 1158 x 226 550 x 950 x 184 (40“) 85 67

DIS3043-060-100-19 684 x 1188 x 226 580 x 980 x 184 (43“) 90 73

DIS3046-064-108-19 724 x 1288 x 226 620 x 1080 x 184 (46“) 101 78

DIS3049-068-113-19 764 x 1320 x 226 660 x 1112 x 184 (49“) 108 89

DIS3055-075-127-19 834 x 1478 x 226 730 x 1270 x 184 (55“) 129 96

Individuelle Maßanfertigung

DIS30-SAF

min. 583 x 650 x 190
max. 1100 x 1900 x 226

max. 996 x 1692 x 184 k.A.

min. 583 x 376 x 190
max. 1900 x 1100 x 226

max. 1796 x 892 x 184 k.A.

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

Maximale Energieabfuhr in Watt, für eine maximale ∆T von 15K innen/außen. Beispiel: Innen: 35°C, Außen: 20°C

* Herstellerangaben beachten.

Art. Zubehör
H x B x T mm

Rückwand für PRIODIS 30

DIS3032-RW Rückwand passend für: DIS3032-046-076-19 583 x 968 x 22

DIS3040-RW Rückwand passend für: DIS3040-057-095-19 654 x 1158 x 22

DIS3043-RW Rückwand passend für: DIS3043-060-100-19 684 x 1188 x 22

DIS3046-RW Rückwand passend für: DIS3046-064-108-19 724 x 1288 x 22

DIS3049-RW Rückwand passend für: DIS3049-068-113-19 764 x 1320 x 22

DIS3055-RW Rückwand passend für: DIS3055-075-127-19 834 x 1478 x 22

PRIODIS 30 sichere Monitoreinhausung

Außenmaß

Landscape

Portrait

Maximale Monitorgrößen (Zoll - sichtbare Bildschirmgröße)

P
Vmax

Optionen und Zubehör

 � Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 44
 � Grundierfolie, bauseitiger Anstrich möglich
 � Aludekor
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Material
+ Decor

ClassA2

Chem

 � Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten, feuerbeständig

Funktion

PRIOCOPY
Drucker- und Kopierereinhausung
Einhausung aus feuerwiderstandfähigen Bauteilen, bestehend aus 
nichtbrennbaren Platten mit Oberfläche A2 – s1,d0 und einer Mate-
rialstärke von nur 42 mm. Industriell vorgefertigte Einhausung für 
Druckern und Kopierern auf überbreiten Fluren und Gängen. Die Vor-
teile: Freier Zugang zu den Geräten, selbstschließende Schiebetüren 
bei Rauch und Brand, hochwertige Optik mit chemisch beständigen 
Oberflächen, schneller Aufbau und zerstörungsfreie Demontage.
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 � Kopierereinhausung bestehend aus Kopierer-Zelle und angren-
zenden Seitenschränken

 � Kopierer-Zelle mit zwei Schiebetüren, abschließbar
 � Seitenschränke mit einflügeligen Türen, abschließbar
 � Türöffnungswinkel der seitlichen Türen ca. 90°
 � Seitliche Türen einschlagend, Drückergarnitur mit Fallenschloss, 

Edelstahlbänder, aushängbar
 � Schiebetüren bei Rauch und Brand selbstschließend
 � Türen mit Rauch- und Brandschutzdichtungen
 � Anschlussdose auf der Rückwand (Schukostecker)
 � 8 Einlegeböden, Tragkraft je Boden 75 kg

Aufbau

PRIOCOPY feuerbeständiger Drucker- und Kopierereinhausung

 � Beleuchtung, Rauchmelder

 � Taster, Steckdosen

 � Seitenschränke

Materialgüte

Lieferumfang

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

Kopierereinhausung zerlegt auf Palette, Rauchmelder, Innen-
beleuchtung, 8 Einlegeböden, 2 Taster, 2 Steckdosen, Drückergarni-
tur
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PRIOCOPY feuerbeständiger Drucker- und Kopierereinhausung

Anwendungsbeispiel

2
3

2
6

2
2

0
5

Innenbeleuchtung

2-fach Verteiler, Lichtschalter, 
Taster „Tür schließen“

Lagerung von Papier,
Büro- / Verbrauchs-
materialien in den
Seitenschränken

Einlegeböden
(optional Hänge-
registerauszug)

3,00

9
0

Flucht- und Rettungsweg

Büro Büro

Büro
BüroBüro

Büro

n
o

tw
e

n
d

ig
e

 

F
lu

rb
re

it
e

PRIOCOPY

mit 2 Seitenschränke
Keine Verankerung 

zum Bauwerk notwendig

SeitentürenSchiebetüren

Vorderansicht Seitenansicht
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PRIOCOPY feuerbeständiger Drucker- und Kopierereinhausung

Art.
kg

H x B x T mm H x B x T mm kg

PRIOCOPY – Gesamtabmessungen

RB94-CC-233-300-099 2326 x 3000 x 990 1.440

Kopierer-Zelle 2100 x 1500 x 792

Seitenschrank 2100 x 792 x 666

Art. Zubehör

RB94-FBO Zusätzliche Einlegeböden, Tragkraft je Boden 75 kg

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

Optionen und Zubehör

 � Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 44
 � Grundierfolie, bauseitiger Anstrich möglich
 � Aludekor

**

3000

1500

1264

750 750

666

7
9

2

8
7

6

9
9

0

Türen können z.B. für
Wartungszwecke oder
Papiernachschub genutzt
werden

Schiebetüren

* Erweiterbar, Sondergrößen auf Anfrage
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Musterbauordnung – MBO  
(Fassung vom 11.2002; geändert: 22./23.09.2022)

» §29 Trennwände

(1) Trennwände nach Absatz 2 müssen als raumabschließende Bauteile von Räumen oder 

Nutzungseinheiten innerhalb von Geschossen ausreichend lang widerstandsfähig gegen die 

Brandausbreitung sein.

(2) Trennwände sind erforderlich

1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und anders genutz-

ten Räumen, ausgenommen notwendigen Fluren,

2. zum Abschluss von Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr,

3. zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten Räumen im Kellergeschoss.

(3) Trennwände nach Absatz 2 Nrn. 1 und 3 müssen die Feuerwiderstandsfähigkeit der 

tragenden und aussteifenden Bauteile des Geschosses haben, jedoch mindestens feuerhem-

mend sein. Trennwände nach Absatz 2 Nr. 2 müssen feuerbeständig sein.

(4) Die Trennwände nach Absatz 2 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter die Dach-

haut zu führen; werden in Dachräumen Trennwände nur bis zur Rohdecke geführt, ist diese 

Decke als raumabschließendes Bauteil einschließlich der sie tragenden und aussteifenden 

Bauteile feuerhemmend herzustellen.

(5) Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 2 sind nur zulässig, wenn sie auf die für die 

Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind; sie müssen feuerhemmende, dicht- 

und selbstschließende Abschlüsse haben.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2. 

§30 Brandwände

(1) Brandwände müssen als raumabschließende Bauteile zum Abschluss von Gebäuden 

(Gebäudeabschlusswand) oder zur Unterteilung von Gebäuden in Brandabschnitte (innere 

Brandwand) ausreichend lang die Brandausbreitung auf andere Gebäude oder Brandab-

schnitte verhindern.

[…]

(8) Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig. Sie sind in inneren Brandwänden nur 

zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind; die 

Öffnungen müssen feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben.

§35 Notwendige Treppenräume, Ausgänge

(6) In notwendigen Treppenräumen müssen Öffnungen

1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, 

Lager- und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten 

mit einer Fläche von mehr als 200 m², ausgenommen Wohnungen, mindestens 

feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse,

2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse,

3. zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mindestens dicht- und selbst-

schließende Abschlüsse haben. Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse 

dürfen lichtdurchlässige Seitenteile und Oberlichte enthalten, wenn der Abschluss 

insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist.

§36 Notwendige Flure, offene Gänge

(1) Flure, über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen oder aus Nutzungseinheiten mit 

Aufenthaltsräumen zu Ausgängen in notwendige Treppenräume oder ins Freie führen (not-

wendige Flure), müssen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung im Brandfall 

ausreichend lang möglich ist. ‹‹

Ergänzende Vorgaben für Trennwände und Feuerschutzabschlüsse
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Muster Verkaufsstätten Verordnung – MVkVO

» §5 Trennwände

(1) Trennwände zwischen einer Verkaufsstätte und Räumen, die nicht zur Verkaufsstätte 

gehören, müssen feuerbeständig sein und dürfen keine Öffnungen haben.

(2) In Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen sind Lagerräume mit einer Fläche von 

jeweils mehr als 100 m² sowie Werkräume mit erhöhter Brandgefahr, wie Schreinereien, 

Maler- oder Dekorationswerkstätten, von anderen Räumen durch feuerbeständige Wände 

zu trennen. Diese Werk- und Lagerräume müssen durch feuerbeständige Trennwände so 

unterteilt werden, dass Abschnitte von nicht mehr als 500 m² entstehen. Öffnungen in den 

Trennwänden müssen mindestens feuerhemmende und selbstschließende Abschlüsse 

haben. 

§6 Brandabschnitte

(1) Verkaufsstätten sind durch Brandwände in Brandabschnitte zu unterteilen. [ …]

(4) Öffnungen in den Brandwänden nach Absatz 1 sind zulässig, wenn sie selbstschließende 

und feuerbeständige Abschlüsse haben. Die Abschlüsse müssen Feststellanlagen haben, 

die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen bewirken.

§23 Räume für Abfälle

Verkaufsstätten müssen für Abfälle besondere Räume haben, die mindestens den Abfall 

von zwei Tagen aufnehmen können. Die Räume müssen feuerbeständige Wände und Decken 

sowie mindestens feuerhemmende und selbstschließende Türen haben. ‹‹

Muster-Versammlungsstättenverordnung – MVStättV

» §3 Bauteile

(4) Werkstätten, Magazine und Lagerräume sowie Räume unter Tribünen und Podien 

müssen feuerbeständige

Trennwände und Decken haben.

 

§21 Werkstätten, Magazine und Lagerräume

(1) Für feuergefährliche Arbeiten, wie Schweiß-, Löt- oder Klebearbeiten, müssen dafür 

geeignete Werkstätten vorhanden sein.

(2) Für das Aufbewahren von Dekorationen, Requisiten und anderem brennbaren Material 

müssen eigene Lagerräume (Magazine) vorhanden sein. 

(3) Für die Sammlung von Abfällen und Wertstoffen müssen dafür geeignete Behälter im 

Freien oder besondere Lagerräume vorhanden sein.

(4) Werkstätten, Magazine und Lagerräume dürfen mit notwendigen Treppenräumen nicht 

in unmittelbarer

Verbindung stehen.

 

§34 Aufbewahrung von Ausstattungen, Requisiten, Ausschmückungen und 

brennbarem Material

Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückungen dürfen nur außerhalb der Bühnen und der 

Szeneflächen aufbewahrt werden; dies gilt nicht für den Tagesbedarf.

Auf den Bühnenerweiterungen dürfen Szenenaufbauten der laufenden Spielzeit bereitge-

stellt werden, wenn die Bühnenerweiterungen durch dichtschließende Abschlüsse aus 

nichtbrennbaren Baustoffen gegen die Hauptbühne abgetrennt sind. 

Pyrotechnische Gegenstände, brennbare Flüssigkeiten und anderes brennbares Material, 

insbesondere Pack material, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Magazinen aufbewahrt 

werden. ‹‹
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90

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

Protection
min leakage

Smoke

Chem

Safe

FunktionEinflügelige und zweiflügelige Türen (Feuerschutzabschlüsse) mit 
Blockzarge und umlaufender Rauchschutzdichtung, Dekoroberfläche 
oder Echtholz-Furnieroberfläche. Mit allgemeiner bauaufsichlicher 
Zulassung.

PRIODOOR FSA
Feuerschutzabschluss

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 30/90 Minuten, feuerhemmend/ 
feuerbeständig

 � T 30-RS/T 90-RS Klassifizierung
 � Rauchdicht- und dauerfunktionsgeprüft
 � Schallschutz 37 dB (1-flügelige Tür)
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Aufbau

 � Brandschutztür mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Standard Türhöhe bis 2.500 mm
 � Standard Türbreite zweiflügelig bis 2.500 mm
 � Hydraulischer Türschließer für selbsttätige Türschließung
 � Dreiseitige Blockzarge, 55 mm aus dem selben Vollmaterial
 � Tür gefälzt, beidseitig bündig in die Blockzarge einschlagend
 � Umlaufende, dauerelastische Rauchschutzdichtung
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, selbstaufschäumend bei 

Brand
 � 3D-Edelstahlbänder, Fallenschloss mit Profilzylinder 
 � Rauchdichte Ausführung mit Bodendichtung

Materialgüte

 � Hochverdichtetes Vollmaterial mit hoher mechanischer Bestän-
digkeit

 � Standardoberfläche HPL
 � Standardausführung weiß oder lichtgrau - ähnlich RAL 9016 oder 

RAL 7035; Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

PRIODOOR FSA Feuerschutzabschluss

 � Standard Drückergarnitur

 � 3D-Edelstahlbänder

 � Flächenbündige Verglasung

 � Blockzarge 55 mm

 � Rauchschutzdichtung (RS) am  
Boden; alternativ: umlaufende Zarge

 � Hydraulischer Türschließer
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Einbau in Massivwand

Einbau in Leichtbauwand GKF

Einbau in PRIOWALL

Einbau mittig Flächenbündiger Einbau 

Flächenbündiger, zargenfreier Einbau Vorgesetzter Abschluss 

Vorgesetzter Abschluss 

Einbau mittig Flächenbündiger Einbau Vorgesetzter Abschluss 

PRIODOOR FSA Feuerschutzabschluss

PRIODOOR FSA wird projektbezogen angeboten

55-100

m
in

. 4
2

Zargenaußenmaß

Zarge

Türblattbreite

Massivwand F 30/F 60/F 90

Schraube

Lichter Zargen-
durchgang

Bandseite

Türblatt

Rohbauöffnung

55-100

m
in

. 4
2

Bandseite

Zargenaußenmaß

Türblatt

Zarge

Türblattbreite

Befestigungslasche

Massivwand F 30/F 60/F 90

Schraube

Dübel und Wanddeckung nach 
bauaufsichtlicher Zulassung

Lichter Zargendurch-
gang

Rohbauöffnung
65

m
in

. 4
2

Bandseite

Zargenaußenmaß

Türblatt

Massivwand F 30/F 60/F 90

Dübel und Wanddeckung nach 
bauaufsichtlicher Zulassung

Lichter Zargendurch-
gang

Rohbauöffnung

V2A Winkel 
(42 x 50 mm)

> 55

m
in

. 
4

2









Zarge

Türblattbreite

Lichter Zargendurchgang
Bohrschraube

Rohbauöffnung

Bandseite

Beplankung nach DIN 4102-4 

Tabelle 48

Türblatt

Zargenaußenmaß

UA-Profil

65 - 100

m
in

. 4
2









Rohbauöffnung

Beplankung gemäß DIN 4102-4 Tabelle 48

Zargenaußenmaß

Zarge

Türblattbreite

Lichter Zargen-
durchgang

Bandseite

Türblatt

V2A Winkel 
(42 x 50 mm)

55-100

m
in

. 
4

2









UA-Profil

Rohbauöffnung

Beplankung nach DIN 4102-4 Tabelle 48

Zargenaußenmaß

Zarge

Türblattbreite

Lichter Zargendurchgang

Befestigungslasche

Senkkopfschraube

Bandseite

Türblatt

m
in
. 
4
2

Türblatt

Türblattbreite

Wandelement

Bandseite

65

m
in

. 4
2

Lichter Zargendurchgang

Türblattbreite

Zargenaußenmaß

Wandelement

Bandseite

Türblatt

V2A Winkel 
(42 x 50 mm)
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A

B

650 - 1.250

C

I1 I6 I2

I3
I5

I4

E

D

A

B

1.550 - 2.500

C

E

D

J
3

J
5

J
4

J1 J6 J2

P
O

S

Bezeichnung
Abmessungen 

Min. / Max. 
Ihre Abmes-

sungen
mm mm

A Element-Außenhöhe 1.801 - 2.500

B Element-Außenbreite
1-fl.: 650 - 1.250

2-fl.: 1.550 - 2.500

C Zargenbreite links 55 - 100

D Zargenbreite rechts 55 - 100

E Zargenbreite quer oben 55 - 100

I1 Breite Fries – Glas / Bandseite (Gehflügel) ≥ 180

I2
Breite Fries – Glas / Schlossseite (Geh-
flügel)

≥ 175

I3 Höhe Fries oben (Gehflügel) ≥ 180

I4 Höhe Fries unten (Gehflügel) ≥ 180

I5 Höhe Glas (Gehflügel) ≤ 2.077

I6 Breite Glas (Gehflügel) ≤ 831

J1 Breite Fries – Glas / Bandseite (Standflügel) ≥ 180

J2
Breite Fries – Glas / Schlossseite (Stand-
flügel)

≥ 175

J3 Höhe Fries oben (Standflügel) ≥ 180

J4 Höhe Fries unten (Standflügel) ≥ 180

J5 Höhe Glas (Standflügel) ≤ 2.077

J6 Breite Glas (Standflügel) ≤ 831

Standard Brandschutzgläser: 

 � 1000 mm x 350 mm
 � 1600 mm x 600 mm

Standard Türelemente

PRIODOOR FSA Feuerschutzabschluss
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Material
+ Decor

ClassA2

460

287

1
0
2

6
2

106

120

506

446
482.5

226

220V
Bohrung

6

31

* DIN rechts 94°

Abb. DIN Links

Zubehör – Schließzylinder

EP.B.8066 Profildoppelzylinder – gleichschließend EP.B.8709 Profildoppelzylinder – verschiedenschließend

PRIODOOR FSA Feuerschutzabschluss

Zubehör – Türschließer für einflügelige Türen

TX1-TS61B Türschließer TS61 mit Gleitschiene B DZ-TS1RMR / DZ-TS1RML Türschließer TS61 mit Gleitschiene EFR

 � Länge 27,5 / 35,5 mm
 � Zylinder nach DIN 18 252 / DIN EN 1303 
 � Erhöhte Schlüsselstabilität durch hohe Materialstärke
 � Messing matt vernickelt
 � Ohne Rossette 13 mm überstehend

 � Länge 27,5 / 35,5 mm
 � Zylinder nach DIN 18 252 / DIN EN 1303 
 � Erhöhte Schlüsselstabilität durch hohe Materialstärke
 � Messing matt vernickelt
 � Ohne Rossette 13 mm überstehend

 � Zweiflügelige Türen in asymetrischer Ausführung
 � Überbreite Zargen nach Anforderung
 � Umlaufende Zarge für nicht bodengleiche Wandeinbauten
 � Alle PRIORIT Oberflächen, vgl. Seite 44
 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  

Klassifizierung A2 – s1, d0

Optionen und Zubehör

 � Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
 � Schließkraft stufenlos einstellbar
 � Endschlag stufenlos einstellbar
 � Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
 � Schließverzögerung (optional)
 � Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R

 � Gleitschiene mit elektromagnetischer Feststellung, Rauchmelder 
mit Netzgerät

 � Ansteuerung erfolgt durch den Rauchmelder mit Netzgerät
 � Einspeisung 220 V AC
 � DZ-TS1RMR für DIN R
 � DZ-TS1RML für DIN L

180 www.priorit.deTrennung von Brand- und Rauchabschnitten, Sicherung von Rettungswegen, Abtrennung von Technischer Gebäudeausrüstung (TGA)
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PRIODOOR FSA Feuerschutzabschluss 

Zubehör – Türschließer für zweiflügelige Türen

TX2-TS61S Türschließer TS61 mit Schließfolgeregelung
DZ-TS2RMGFR / DZ-TS2RMGFL Türschließer TS61 mit Gleitschiene 
EFR und Schließfolgeregelung

 � Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
 � Schließkraft stufenlos einstellbar
 � Endschlag stufenlos einstellbar
 � Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
 � Schließverzögerung (optional)

 � Gleitschienen-Schließfolgeregelung mit elektromagnetischer 
Feststellvorrichtung im Standflügel und integriertem Rauch-
melder

 � Feststellung beider Türflügel
 � Feststellpunkt im Bereich von ca. 70° bis 130° einstellbar
 � Leistungsaufnahme 24 V DC 
 � Anschlussspannung 220 V AC
 � DZ-TS2RMGFR für Gehflügel DIN R
 � DZ-TS2RMGFL für Gehflügel DIN L

Art. Zubehör

Türzubehör

EP.E.8858
Magnet-Reedkontaktset MRS, bestehend aus 1 Magnet, 1 Reedkontakt mit 4,0 m Anschlusskabel LIYY 4 x 0,14 mm2, 2 Aufbaugehäuse, 4 Distanzplatten, 2 
Flanschen und 4 Befestigungsschrauben (V4A antimagnetisch)

Türgriffe, Schließzylinder

EP.B.8066 Profildoppelzylinder – gleichschließend, ohne Rosette

EP.B.8709 Profildoppelzylinder – verschiedenschließend

DZ-ROS2 PZ-Rosette, Paar

EP.B.8902 Blindrosette V2A matt

Türschließer für einflügelige Türen 

TX1-TS61B Türschließer TS61 mit Gleitschiene B

DZ-TS1RMR Türschließer TS61 mit Gleitschiene EFR für DIN R

DZ-TS1RML Türschließer TS61 mit Gleitschiene EFR für DIN L

Türschließer für zweiflügelige Türen

TX2-TS61S 2 x Türschließer TS61 mit Schließfolgeregelung mit Gleitschiene SR

DZ-TS2RMGFR 2 x Türschließer TS61 mit Gleitschiene EFR für Gehflügel DIN R

DZ-TS2RMGFL 2 x Türschließer TS61 mit Gleitschiene EFR für Gehflügel DIN L

Panikentriegelung

DZ-Panik-B1) Automatik-Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion B

1Panikfunktion B bei PRIODOOR FSA ab einer Innenhöhe von 1746 mm möglich
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Feuerwiderstandsfähige 
Räume

Planungshilfe 184

Feuerwiderstandsfähige Räume 186

Feuerwiderstandsfähiger Raum, Individuell PRIOROOM FRI 186



Zuluft erfolgt aus einem anderen Innenraum. Das Lüftungsrohr 

ist als L90-Kanal auszuführen und am Übergang zur funktionalen 

Abtrennung ist eine Brandschutzklappe EI90 S einzusetzen. 

Die Abluft erfolgt durch die Außenwand. Die Öffnung in der 

Außenwand ist mit einem Lüftungsgitter zu verschließen. 

Bei Bedarf ist zusätzlich ein Ventilator einzusetzen, der den 

notwendigen Luftstrom sicherstellt.

Zuluft und Abluft erfolgen durch die Außenwand. Die Öffnungen 

in der Außenwand sind mit einem Lüftungsgitter zu verschließen. 

Bei Bedarf ist zusätzlich ein Ventilator einzusetzen, der den 

notwendigen Luftstrom sicherstellt.

Planungshilfe 

Bei der Planung eines Raumes,  für den eine Be- und Entlüftung erforderlich 
ist, hat der Planer sicherzustellen, dass diese ausreichend dimensioniert 
ist und auch im Brandfall funktioniert. Dazu ist die Zuführung der Luft aus 
einem anderen Brandabschnitt sinnvoll. Je nach baulicher Situation kann 
die Lüftung dabei über Kernbohrungen und Brandschutzklappen durch 
Bestandswände erfolgen oder direkt an den eigenen Raum und seine 

Brandschutzklappen anschließen. Auch Lösungen unter dem Einsatz von 
L-Kanälen sind möglich. 

Die hier beispielhaft dargestellten Möglichkeiten müssen vom Planer ent-
sprechend der baulichen Gegebenheiten geprüft und angepasst werden.

Wenn der feuerwiderstandsfähige Raum in einer brandlastfreien Umge-
bung platziert wird, dann kann es im Einzelfall möglich sein, auf eine Be- 
und Entlüftung im Brandfall zu verzichten. Die Entscheidung darüber ist 
vom Planer der Anlage zu treffen.

Notwendiger FlurNotwendiges

Treppenhaus

Feuerwiderstands-

fähiger Raum

Zuluft

Abluft in

das Freie

Notwendiger FlurNotwendiges

Treppenhaus

Zuluft aus

dem Freien

Abluft in

das Freie

Feuerwiderstands-

fähiger Raum
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Bauformen

L-Form

U-Form

Freistehend

Aufeinander  

abgestimmte Bauteile 

machen die Planung 

leicht
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Safe

90

Fire
Resistance

Min.

Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Chem

PRIOROOM FRI bestehend aus 
 + PRIOWALL
 + PRIOCEIL
 + PRIODOOR FSA
 +  Zubehör Schottung
 +  Zubehör Lüftung

PRIOROOM FRI
Feuerwiderstandsfähiger Raum, individuell
Feuerwiderstandsfähiger und individuell gestaltbarer Raum, beste-
hend aus 42 mm starken vorgefertigten, nichtbrennbaren Einzelkom-
ponenten Wand, Decke, Feuerschutzabschluss („System 42“) sowie 
Schottungen und Lüftungselementen. 
Der Raum (bestehend aus Wänden und Decken der Feuerwider-
standsdauer F90 und T90 Türen) bietet eine Feuerwiderstandsfä-
higkeit von 90 Minuten und lässt sich als Raumausbildung in einer 
schnellen und sauberen Bauweise unter Einbeziehung der vorhan-
denen Gebäudestruktur und Anbindung an bauliche Gegebenheiten 
errichten.

Funktion

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
 � Wände: F 90/EI 90 Klassifizierung
 � Decke: F 90/EI 90 ab
 � T 90-RS Klassifizierung der Tür(en)
 � Tür(en) rauchdicht, dauerfunktionsgeprüft

186 www.priorit.deFeuerwiderstandsfähige Räume
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PRIOROOM FRI Feuerwiderstandsfähiger Raum, individuell

 � Individueller Raum mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Modularer Aufbau aus vorgefertigten Elementen
 � Ein- oder zweiflügelige Türen
 � Einschlagende Tür
 � Tür aushängbar, Drückergarnitur in Edelstahl
 � Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern und 3-fach Verriegelung,  

vorbereitet für Profilhalbzylinder
 � Türen mit umlaufender Brand- und Rauchschutzdichtungen

Aufbau Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert 
A2 – s1, d0: nichtbrennbar

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

 � Schnell und sauber aufbaubar � Kantenschutz aus Edelstahl

 � 3-Fallenschloss

Vorteile
 � Nur 42 mm Wanddicke der einlagigen Elemente bietet der Raum 
eine platzsparende Alternative zu konventionellen Bauweisen

 � Modularer Aufbau durch vorgefertigte, stabile Elemente

 � Montage bei laufendem Betrieb

 � Geringe Einschränkungen des internen Arbeitsablaufes

 � Schneller Aufbau mit geringer Lärm- und Staubbelastung 

 � Fertig angelegte Oberflächen innen und außen, kein Tapezieren 
und Anstreichen erforderlich

 � Unterschiedliche Dekoroberflächen möglich

 � Planungssicherheit und Zeitersparnis durch ein Gewerk

187Feuerwiderstandsfähige Räume
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PRIOROOM FRI Feuerwiderstandsfähiger Raum, individuell

Komponenten

Zubehör

Kabel- und Rohrschott für Wandl

Brandschutzklappe

Wandsystem PRIOWALL
Feuerschutzabschluss PRIODOOR FSA
Deckensystem PRIOCEIL

Sc
he

m
at

is
ch

e 
D

ar
st

el
lu

ng

Anwendungsbeispiel

 � Brandschutzklappe BSK � Brandschutzklappe BEK � Feuerbeständiges Kabel-/Rohrschott
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PRIOROOM FRI Feuerwiderstandsfähiger Raum, individuell

Art. Zubehör

Brandschutzklappen

TTW-LL-K90 Brandschutzklappe BEK EI90S mit thermischer Auslösung; DN 100, einbaufertig für System 42 Konstruktionen, mit Anschlussmuffe einseitig für DN 100

BSK-FK90-100
Brandschutzklappe BSK EI90S mit thermischer Auslösung, einbaufertig für System 42 Konstruktionen; B x H x T: 236 x 170 x 230 mm; Nennweite ø 100 
mm; Gewicht: 13 kg

Belüftungssysteme

VENT-24V Zusätzliches Belüftungset, bestehend aus Lüfter 24V DC; ohne Netzteil

VENT-24V-NETZ Netzteil für zusätzliches Belüftungsset 24V 60 W; mit Hutschiene

Kabel- und Rohrschott

KRS125 Kabel- und Rohrschott d = 135 mm; Außenmaße 200 x 200 mm

TTW-S-S90 Kabelschott Außenmaße B x H x T: 444 x 204 x 200 mm; Innenmaße B x H x T: 360 x 120 x 200 mm; PRIODEK H Rahmen

TTW-S-S90-KLEIN Kabelschott Außenmaße B x H x T: 444 x 144 x 200 mm; Innenmaße B x H x T: 360 x 60 x 200 mm; PRIODEK H Rahmen

 � Alle PRIORIT-Oberflächen, vgl. Seite 44
 � Grundierfolie, bauseitiger Anstrich möglich
 � Aludekor
 � Panikschloss
 � Türschließer
 � Glaselemente in der Tür
 � Feuerbeständiges Kabelschott – Klassifizierung S90
 � Feuerbeständiges Kabel-/Rohrschott
 � Zu-/Abluftsystem NW 100 mm

Optionen und Zubehör

Praxisbeispiele

 � Türen siehe Seite 176ff
 � Türzubehör siehe Seite 180ff

 � Hydraulischer Türschließer

189Feuerwiderstandsfähige Räume
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Lüftung,  
Entrauchung und Rauchfreihaltung

Schutzziele & Vorschriften 192

Entrauchungsklappen 194

Entrauchungsklappe, vertikal PRIODOOR ETX RDA 194

Entrauchungsklappe, horizontal PRIODOOR ETX RDA H 200

Entrauchungsklappe PRIOAIR SD-RDA-V 206



Begriffsbestimmung

Notwendige Flure und Notwendige Treppenräume müssen nach 

dem Baurecht ausreichend lange nutzbar sein. Die Benutzung 

darf nicht durch Rauch gefährdet werden. Aus diesem Grund 

spielen Rauchabzüge in Brandschutzkonzepten oftmals eine 

wichtige Rolle.

Sicherheitstreppenräume erfüllen dort, wo sie in Brandschutz-

konzepten und Rettungsplänen eingeplant sind, besonders wich-

tige Sicherheitsfunktionen. Sie müssen besonders gesichert sein 

und unterliegen besonderen Regelungen. In Sicherheitstreppen-

räume darf überhaupt kein Rauch eindringen. Nur so kann si-

chergestellt werden, dass die Sicherheitstreppenräume jederzeit 

für Gebäudebenutzer und Einsatzkräfte nutzbar sind.

Schutzziele und Vorschriften
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Rauchabströmung durch Überdruck

Funktionsweise
Bei einer Rauchdruckanlage (RDA) wird im Brandfall zuerst die Lüf-

tungsanlage 1  gestartet, um zusätzliche Luft in den Treppenraum 

einzuleiten. Dadurch wird im Treppenhaus ein kontrollierter Über-

druck erreicht 2 . Gleichzeitig öffnet automatisch die Entrauchungs-

klappe 3  in der vom Brandereignis betroffenen Etage.

Wenn Personen aus der Etage, in der der Brandfall eingetreten ist, in 

den Sicherheitstreppenraum fliehen, wird der Überdruck wirksam. Er 

drückt die Rauchgase zurück, die durch die Entrauchungsklappen in 

den Abströmschacht 4  entweichen. Hierdurch ist sichergestellt, dass 

der Sicherheitstreppenraum rauchfrei bleibt und jederzeit gefahrlos 

genutzt werden kann.

Im Gegensatz hierzu strömen bei einem „herkömmlichen“ notwendi-

gen Treppenraum die Rauchgase aus der Etage, in der der Brandfall 

eingetreten ist, in den Treppenraum. Damit wird der Treppenraum für 

Personen, die aus höheren Etagen fliehen möchten, unpassierbar. Die 

Löscharbeiten werden durch die Sichtbehinderung gestört.

Vorteil
Ein Sicherheitstreppenraum mit RDA erlaubt es, unter Umständen 

auf einen zweiten notwendigen Treppenraum zu verzichten. Dadurch 

steht mehr Gebäudefläche zur Nutzung, wie z.B. Büro oder Wohn-

raum, zur Verfügung.

Prinzip

Bei Brand einsetzende Luftzufuhr

Überdruck im Treppenhaus  
(Sicherheitstreppenhaus) sorgt für Rauchfreiheit

Abströmung der Rauchgase durch Entrauchungsklap-
pen PRIODOOR ETX RDA

Innenliegender Abströmschacht
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Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Chem

90

Fire
Resistance

Min.

PRIODOOR ETX RDA
Entrauchungsklappe 

FunktionGroßformatige, einflügelige, feuerbeständige Entrauchungsklap-
pe, speziell konzipiert zum Verschluss von Abströmschächten als  
Bestandteil von RDA (Rauchschutz-Druck-Anlagen). Anwendungsziel 
ist die Rauchfreihaltung von Sicherheitstreppenhäusern. Die Ent-
rauchungsklappe öffnet im Brandfall durch die Steuerung bauseiti-
ger RDA. Großformatige Querschnitte bieten eine freie, ungehinderte 
Abströmfläche für Brandgase. Der Verschluss ist rauchdicht und bie-
tet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten.

 � Prüfung als Entrauchungsklappe
 � Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten 
 � Klassifizierung EI 90 (Ved – i o) S500C10000 AAmulti
 � Rauchschutz
 � Dichtschließend
 � Druck- / sogstabil bis 500 Pa
 � Schalldämm-Maß größenabhängig bis zu 36 dB

194 www.priorit.deEntrauchung & Rauchfreihaltung
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Antrieb

Aufbau

 � Öffnung und Verschluss durch Kettenantrieb 
 � Systemspannung 24 V DC
 � Stromaufnahme 40 mA, max. 1 A im Abschaltmoment
 � Mit integriertem einstellbaren Endlagenschalter; Standard: 

„Endlage“ offen
 � Verschluss mit Lastabschaltung
 � Einstellung des Kettenantriebes über Software
 � Anschlussleitung Kettenantrieb 6-polig, 3,00 m (jeweils 2 Adern-

paare für Antrieb, Endlagen und Programmierung)

 � Einflügeliger Schachtabschluss mit hoher mechanischer  
Beständigkeit

 � Flächenbündige Montage in massiver Schachtwand mit  
Montagerahmen

 � Freie großformatige Abströmfläche
 � Bauhöhe Außenmaß von 1134 mm bis 2500 mm, je nach Wandart
 � Baubreite Außenmaß von 500 mm bis 1000 mm
 � Gefalzte Blockzarge: dreiseitig 64 mm, Schloßseite 139 mm
 � Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, selbsttätig 

aufschäumend bei Brand
 � Hochwertige Edelstahlbänder

PRIODOOR ETX RDA Entrauchungsklappe

 � Umlaufende Brand- und Rauch-
schutzdichtungen

 � Türbeschlag mit Kettenantrieb
 � Viele Oberflächen möglich,  

siehe Seite 44

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

 � Entrauchungsklappe 
 � Montagerahmen
 � Kettenantrieb mit Anschlußleitung (3,00 m)
 � Befestigungsmaterial

Lieferumfang

195Entrauchung & Rauchfreihaltung

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 | 

St
an

d:
 0

4.
01

.2
02

4



5
0

71

60

1

1

2

3

4

2

3

4

PRIODOOR ETX RDA Entrauchungsklappe

Detail Kantenschutz

Rettungsweg / Nutzungseinheit

Entrauchungsklappe PRIODOOR ETX RDA

Kettenantrieb

Abströmschacht

500 - 1.000

B 139

6
4

H
6

4

1
.1

3
4

 -
 2

.5
0

0

64

Detail

PRIODOOR ETX RDA

Massivwand oder

Wand PRIOWALL

System 42

Abströmschacht 
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Optionen und Zubehör

PRIODOOR ETX RDA Entrauchungsklappe

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

1) Gewicht ohne Montagerahmen

Art.
kg  

1)

H x B mm H x B mm H x B mm kg DIN

ETX-RDA-FK91-SAF
Individuelle Maßanfertigung: Außenhöhe 1134 - 2500 mm und Außenbreite 500 - 1000 mm; Abströmfläche ist abhängig von der Türblattgröße und vom 
Öffnungswinkel ∠

Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

ETX-RDA – 1-flügelig, flächenbündig

ETX-RDA-FK91-115-050 1150 x 500 1022 x 297 1170 x 520 62 R

ETX-RDA-FK91-135-070 1350 x 700 1222 x 497 1370 x 720 86 R

ETX-RDA-FK91-150-080 1500 x 800 1372 x 597 1520 x 820 102 R

ETX-RDA-FK91-180-090 1800 x 900 1672 x 697 1820 x 920 129 R

ETX-RDA-FK91-210-100 2100 x 1000 1972 x 797 2120 x 1020 160 R

Weitere Größen finden Sie in unserer Planungshilfe unter www.priorit.de 

 � Inbetriebnahmeset

Art. Zubehör

ETX-RDA-SCHUTZ Schonplatte für Entrauchungsklappe, angepasst auf das jeweilige Elementaußenmaß - inkl. 2 Befetsigungsbohrungen - Material MDF-Platte 

ETX-RDA-SET Inbetriebnahmeset – Zur Funktionsprüfung und Einstellung des Antriebes vor Ort; bestehend aus: Anschlusskasten mit Netzteil 24V, Programmierset

197Entrauchung & Rauchfreihaltung
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Einbau in Massivwand

Einbau mittig 

Flächenbündiger Einbau 

Schnittdarstellung PRIODOOR ETX RDA

Schachtseite

Detail A

PRIODOOR ETX RDA Entrauchungsklappe

Schematische Darstellungen, ohne Maßstab

Detail A

8-20

Kettenantrieb Montagerahmen

Massivwand
Blockzarge

Anschlusskabel

für Kettenantrieb

Stecker

58

113

42

17
5

64 139 8-20

≥
 1

1
0

Kette

Montagerahmen

Massivwand

Blockzarge

Anschlusskabel
für Kettenantrieb

Stecker

Lichte Breite

5
8

8-20

Montagerahmen

Blockzarge
Massivwand

5
8

8-20

Montagerahmen

Blockzarge

Massivwand
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Einbau in PRIOWALL

Schnittdarstellung PRIODOOR ETX RDA

Schachtseite

Detail B

PRIODOOR ETX RDA Entrauchungsklappe

Schematische Darstellungen, ohne Maßstab

42 mm

Abströmschacht

PRIODOOR ETX RDA

PRIOWALL

Detail B
Kettenantrieb Montagerahmen

PRIOWALL
Blockzarge

Stecker

Anschlusskabel

für Kettenantrieb

PRIOWALL

58

113

42

17
5

64 139

42

Kette

Montagerahmen

Blockzarge

Stecker

Anschlusskabel für 
Kettenantrieb

Lichte Breite
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Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Chem

90

Fire
Resistance

Min.

Funktion

PRIODOOR ETX RDA H
Entrauchungsklappe, horizontal 
Großformatige, einflügelige, feuerbeständige Entrauchungsklappe, 
speziell konzipiert zum Verschluss von Abströmschächten als Be-
standteil von RDA (Rauchschutz-Druck-Anlagen). Anwendungsziel 
ist die Rauchfreihaltung von Sicherheitstreppenhäusern. Die Ent-
rauchungsklappe öffnet im Brandfall durch die Steuerung bauseiti-
ger RDA. Großformatige Querschnitte bieten eine freie, ungehinderte 
Abströmfläche für Brandgase. Der Verschluss ist rauchdicht und bie-
tet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten.

 � Prüfung als Entrauchungsklappe
 � Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten 
 � Klassifizierung EI 120 (Ved - io) S500C10000 AAmulti
 � Rauchschutz
 � Dichtschließend
 � Druck- / sogstabil bis 500 Pa
 � Schalldämm-Maß größenabhängig bis zu 36 dB
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Antrieb

Aufbau

 � Öffnung und Verschluss durch Kettenantrieb 
 � Systemspannung 24 V DC
 � Stromaufnahme 40 mA, max. 1,2 A im Abschaltmoment
 � Mit integriertem einstellbaren Endlagenschalter
 � Verschluss mit Lastabschaltung
 � Einstellung des Kettenantriebes über Software
 � Anschlussleitung Kettenantrieb 5-polig, 3,00 m (jeweils 1 Adern-

paar für Antrieb, Endlagen und Programmierung)

 � Einflügeliger Schachtabschluss mit hoher mechanischer  
Beständigkeit

 � Flächenbündige Montage in Massivwände und PRIOWALL mit 
Montagerahmen

 � Freie großformatige Abströmfläche
 � Baubreite Außenmaß von 1000 mm bis 2100 mm
 � Bauhöhe Außenmaß von 379 mm bis 1000 mm
 � Gefalzte Blockzarge ohne Gaszugfeder:  

dreiseitig 64 mm, Schloßseite 139 mm
 � Gefalzte Blockzarge mit Gaszugfeder: 2 x 64 mm und 2 x 139 mm 
 � Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, selbsttätig 

aufschäumend bei Brand
 � Hochwertige Edelstahlbänder
 � Gaszugfeder je nach Größe des Klappenblattes im Lieferumfang 

enthalten

 � Umlaufende Brand- und Rauch-
schutzdichtungen

 � Türbeschlag mit Kettenantrieb

PRIODOOR ETX RDA H Entrauchungsklappe 

 � Gaszugfeder (je nach Größe des 
Klappenblattes)

 � Viele Oberflächen möglich,  
siehe Seite 44

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

 � Entrauchungsklappe 
 � Montagerahmen
 � Kettenantrieb mit Anschlußleitung
 � Befestigungsmaterial

Lieferumfang
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PRIODOOR ETX RDA H Entrauchungsklappe

Seitenansicht, geschlossen Seitenansicht, geöffnet

PRIODOOR ETX RDA H – Einbau mit PRIOWALL Elemente; Vorderansicht, geschlossen

PRIODOOR ETX RDA H – Einbau in Massivwand; Vorderansicht, geschlossen

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

3
7

9
 -

 1
0

0
0

6
4

X 64

1000 - 2100

1
3

9

X = 139 mm bei Verwendung einer Gaszugfeder; 64 mm ohne Gaszugfeder

Massivwand

Massivwand

H
1

B1

Rohbauöffnung B2 

R
o

h
b

a
u

ö
ff

n
u

n
g

 H
2
 

175
14

2

42

46° - 80° 

58

42

Gaszugfeder
(je nach Klappengröße der ETX RDA H)

42 mm

Abströmschacht

PRIODOOR ETX RDA H

PRIOWALL

PRIODOOR ETX RDA H

Massivwand

Abströmschacht

3
7

9
 -

 1
0

0
0

H
1

6
4

X B1 64

1000 - 2100

1
3

9

PRIOWALL Elemente

PRIOWALL Elemente

P
R
IO
W
A
L
L
 E
le
m
e
n
te

P
R
IO
W
A
L
L
 E
le
m
e
n
te

X = 139 mm bei Verwendung einer Gaszugfeder; 64 mm ohne Gaszugfeder
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1) Gewicht ohne Montagerahmen 

Art.
kg  

1)

Gaszugfeder

H x B mm H1 x B1 mm H2 x B2 mm kg

ETX-RDA-H-SAF
Individuelle Maßanfertigung: Außenhöhe 379-1000 mm und Außenbreite 1000-2100 mm; Abströmfläche ist abhängig von der Türblattgröße und vom 
Öffnungswinkel ∠

Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

ETX-RDA – 1-flügelig, flächenbündig

ETX-RDA-H-070-135 700 x 1350 497 x 1222 720 x 1370 90 

ETX-RDA-H-080-150 800 x 1500 597 x 1297 820 x 1520 105 

ETX-RDA-H-090-180 900 x 1800 697 x 1597 920 x 1820 132 

ETX-RDA-H-100-210 1000 x 2100 797 x 1897 1020 x 2120 163 

 � Revisionstool  � Inbetriebnahmeset

Art. Zubehör 

RT-RDA-H Revisionstool – Für den Austausch von Antrieb und Gasdruckfeder

ETX-RDA-SCHUTZ Schonplatte für Entrauchungsklappe, angepasst auf das jeweilige Elementaußenmaß - inkl. 2 Befetsigungsbohrungen - Material MDF-Platte 

ETX-RDA-H-SET Inbetriebnahmeset – Zur Funktionsprüfung und Einstellung des Antriebes vor Ort; bestehend aus: Anschlusskasten mit Netzteil 24V, Programmierset

PRIODOOR ETX RDA H Entrauchungsklappe

Optionen und Zubehör

Weitere Größen finden Sie in unserer Planungshilfe unter www.priorit.de  
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PRIODOOR ETX RDA H Entrauchungsklappe

Einbau in PRIOWALL

Schnittdarstellung PRIODOOR ETX RDA

Schachtseite

Detail A – Darstellung bei geschlossener  
PRIODOOR ETX RDA H

Detail B – Darstellung bei geschlossener 
PRIODOOR ETX RDA H

Schematische Darstellungen, ohne Maßstab

58

14
2

42

175

6
4

1
3

9

42

Kette

Montagerahmen

Blockzarge

Stecker

Anschlusskabel für 

Kettenantrieb

L
ic

h
te

 H
ö

h
e

Detail A

Detail B

PRIOWALL

Kettenantrieb

Montagerahmen

PRIOWALL

Blockzarge

Stecker

Detail A

Anschlusskabel

für Kettenantrieb

Montagerahmen

PRIOWALL

PRIODOOR ETX RDA H

204 www.priorit.deEntrauchung & Rauchfreihaltung

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 | 

St
an

d:
 0

4.
01

.2
02

4



PRIODOOR ETX RDA H Entrauchungsklappe

Einbau in Massivwand

Schnittdarstellung PRIODOOR ETX RDA

Schachtseite

Detail A – Darstellung bei geschlossener  
PRIODOOR ETX RDA H

Einbau mittig Flächenbündiger Einbau

Schematische Darstellungen, ohne Maßstab

58

14
2

42

175
6

4
1

3
9

≥ 110

Kette

Montagerahmen

Blockzarge

Stecker

Anschlusskabel für 

Kettenantrieb

L
ic

h
te

 H
ö

h
e

Detail A

Massivwand
8

-2
0

Kettenantrieb

Montagerahmen

Massivwand

Blockzarge

Anschlusskabel

für Kettenantrieb

Stecker

58

8
-2
0

Montagerahmen

Blockzarge

Massivwand

58

8
-2
0

Montagerahmen

Blockzarge

Massivwand
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Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Chem

90

Fire
Resistance

Min.

Qualität

PRIOAIR SD-RDA-V
Entrauchungsklappe 

FunktionGroßformatige, einflügelige, feuerbeständige Entrauchungsklappe, 
speziell konzipiert zum Verschluss von Abströmschächten als Be-
standteil von RDA (Rauchschutz-Druck-Anlagen). Anwendungsziel 
ist die Rauchfreihaltung von Sicherheitstreppenräumen. Die Ent-
rauchungsklappe öffnet im Brandfall selbsttätig durch die Steuerung 
bauseitiger RDA. Großformatige Querschnitte bieten eine freie, unge-
hinderte Abströmfläche für Brandgase. Der Verschluss ist rauchdicht 
und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten.

PRIOAIR SD-RDA-V ist für vertikalen Einbau in Wänden und Leitungen 
klassifiziert und besitzt somit die für einen Einbau in Schachtwänden 
erforderliche Klassifizierung vedw (d = duct Entrauchungskanal, w = 
wall, Wand – Teil des Entrauchungskanals) und bietet in der größten 
Abmessung eine Abströmfläche von bis zu 1,74 m² bei Druckstufe 2.

 � Leistungsstufe gemäß MVV TB 2023/1: EI90(vedw io)S1000C10000

 � Entrauchungsklappe gemäß EN12101-8
 � Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten EI90
 � Brand von Innen, Brand von Außen
 � Druck-Sog - Druckstufe 2 1000 Pa
 � Automatische motorische Auslösung AA
 � Rauchschutz – umlaufende Brand- und Rauchschutzdichtungen
 � Dichtschließend

 � Deklaration nach DGNB, LEED und BNB
 � Produktion ausschließlich „Made in Germany“
 � Alle Prüfungen durch renommierte Prüfinstitute innerhalb 

Deutschlands
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Antrieb

Größen

Einbau und Montage

Öffnung und Schließung

 � Riegelantrieb für zusätzliche Verriegelung  
(Mehrpunktverriegelung)

 � Öffnung und Verschluss durch Kettenantrieb
 � Anschlussleitung Kettenantrieb 6-polig, (jeweils 2 Adernpaare für 

Antrieb, Endlagen und Programmierung)
 � Systemspannung 24 V DC
 � Einstellung des Kettenantriebes über Software
 � Automatisches Reversieren bei Überlast 

(Umkehr der Bewegungsrichtung bei Erkennung eines  
Hindernisses)

 � Einflügeliger Schachtabschluss
 � Nenngrößen von 620 x 1050 mm bis 1000 x 2500 mm (B x H)

 � Vertikaler, flächenbündiger Einbau in massiven Wänden zur 
Ableitung von Rauch, auch in Verbindung mit Entrauchungslei-
tungen gemäß EN 12101-7, die nach EN 1366-8 oder EN 1366-9 
geprüft wurden

 � Flächenbündiger Einbau in PRIOWALL und GKF-Schachtwand
 � Einbau in Kanal / vertikale Leitung
 � Erhöhter Einbau
 � Inklusive Montagerahmen

 � Große freie Abströmfläche im Verhältnis zur Einbauöffnung
 � Öffnung und Verschluss über hochwertigen Kettenantrieb
 � Notentriegelung
 � Einfache Entriegelung  des Abdeckrahmens  

(Standardausführung mit Verschraubung)
 � Großer Öffnungswinkel (75°)
 � Schnelles Öffnen und Schließen der Entrauchungsklappe,  

Geschwindigkeit ca. 10 mm/sek.
 � Öffnung nach ca. 35 Sekunden
 � Druckverlustbeiwerte  vom Institut für Industrieaerodynamik 

(I.F.I.) ermittelt und auf Nachfrage erhältlich

PRIOAIR SD-RDA-V Entrauchungsklappe

 � Hochwertige Edelstahlbänder auf 
der Rückseite, Montagerahmen

 � Einteilige Zargenabdeckung ohne 
Stöße

 � Viele Oberflächen möglich,  
siehe Seite 44
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5 5

5

79

620 - 1000

79

7
9

5
9

8

1
0

5
0

 -
 2

5
0

0

Materialgüte Optik

 � Standardoberfläche lichtgrau ähnlich RAL 7035, Kanten und 
Fasen dunkel abgesetzt

 � Unterschiedliches Oberflächendesign – von Dekor bis  
Grundierfolie, Paint

 � Oberfläche überputzbar/überstrichbar nach Herstellerangaben

 � Keine sichtbaren Bänder von der Flurseite
 � Kein sichtbarer Antrieb von der Flurseite
 � Einteilige Zargenabdeckung ohne Stöße
 � Optional mit eingehängter Zargenabdeckung (ohne sichtbare 

Verschraubung)

PRIOAIR SD-RDA-V Entrauchungsklappe

[mm]
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Smok

PRIO

PRIOAIR SD-RDA-V Entrauchungsklappe

Einbau in Massivwand Einbau in GKF-SchachtwandEinbau in Wandsystem PRIOWALL

Art.
kg

H x B mm H x B mm mind. H x B mm kg DIN

SD-RDA-V-SAF Individuelle Maßanfertigung: Außenhöhe 1050 - 2500 mm und Außenbreite 620 - 1000 mm

Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

SD-RDA-V – 1-flügelig, flächenbündig

SD-RDA-V-105-062 1050 x 620 863 x 452 1070 x 640* 80 R

SD-RDA-V-150-080 1500 x 800 1313 x 632 1520 x 820* 136 R

SD-RDA-V-210-100 2100 x 1000 1913 x 832 2120 x 1020* 226 R

SD-RDA-V-250-100 2500 x 1000 2313 x 832 2520 x 1020* 268 R

Hinweis: Die Abströmfläche ist abhängig von der Türblattgröße und Öffnungswinkel.

Baurichtmaß Türanschlag

 � Sonderausführung ohne sichtbaren Schrauben

Optionen und Zubehör

Art. Zubehör 

SD-INV-FIX Abdeckrahmen für unsichtbare Verschraubung

Weitere Größen finden Sie in unserer Planungshilfe unter www.priorit.de  
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Funktionserhalt elektrischer  
Sicherheitsanlagen im Brandfall

Schutzziele & Vorschriften 212

Brandschutzgehäuse 220

Elektro-Standgehäuse
PRIOELEC ESL30
PRIOELEC ESL90

PRIOELEC ESL91plus
220

Brandschutz-Großgehäuse PRIOELEC ESL BIG-Line 236

Elektro-Hängegehäuse
PRIOELEC EHL30
PRIOELEC EHL90

242

Elektro-Einbauwandgehäuse PRIOELEC EW 252

Funktionseinheiten 256

Elektrische Funktionseinheit, Kompakt PRIORACK FEK 256

Elektrische Funktionseinheit, Individuell PRIORACK FEI 260

Elektro-Klemmkästen 264

Elektro-Klemmkasten ohne Bestückung PRIOELEC EK 264

Funktionserhalt elektrischer Sicherheitsanlagen im Brandfall –  
Lösungen und Nachweismethoden für elektrische Verteiler 214

211



Auszug aus der DIN 4102 Teil 12 Abschnitt 3.2 Funktionserhalt: 
»Der Funktionserhalt ist gegeben, wenn in der Kabelanlage bei einer 
Brandprüfung nach DIN 4102 Teil 12 Abschnitt 7 kein Kurzschluß und 
keine Unterbrechung des Stromflusses in den geprüften elektrischen 
Kabelanlagen auftritt.«

Zu den Leitungsanlagen zählen alle Bauteile, die für die Versorgung 
mit elektrischer Energie notwendig sind:

 � Elektrische Leitungen inklusive Befestigung
 � Verteiler

 – Messeinrichtungen
 – Regel- und Steuereinrichtungen
 – Hausanschlusseinrichtungen
 – Sicherheitseinrichtungen
 – Netzgeräte

MLAR – Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie  
(Fassung: 10.02.2015; zuletzt geändert: 03.09.2020)

»5 Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen im Brandfall

5.1 Grundlegende Anforderungen
5.1.1 Die elektrischen Leitungsanlagen für bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheits-
technische Anlagen müssen so beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein, dass die sicher-
heitstechnischen Anlagen und Einrichtungen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig bleiben 
(Funktionserhalt). Dieser Funktionserhalt muss bei möglicher Wechselwirkung mit anderen Anla-
gen oder deren Teilen gewährleistet bleiben. 

5.2 Funktionserhalt
5.2.1 Der Funktionserhalt der Leitungen ist gewährleistet, wenn die Leitungen 

a) die Prüfanforderungen der DIN 4102- 12:1998-11 (Funktionserhaltsklasse E 30 bis  
E 90) erfüllen oder europäisch hierzu gleichwertig klassifiziert oder 

b) auf Rohdecken unterhalb des Fußbodenestrichs mit einer Dicke von mindestens 30 mm 
oder 

c) im Erdreich verlegt werden. 
5.2.2 Verteiler für elektrische Leitungsanlagen mit Funktionserhalt nach Abschnitt 5.3 müssen 

a) in eigenen, für andere Zwecke nicht genutzten Räumen untergebracht werden, die gegen-
über anderen Räumen durch Wände, Decken und Türen mit einer Feuerwiderstandsfähig-
keit entsprechend der notwendigen Dauer des Funktionserhaltes und - mit Ausnahme der 
Türen - aus nichtbrennbaren Baustoffen abgetrennt sind, 

b) durch Gehäuse abgetrennt werden, für die durch einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-
nachweis die Funktion der elektrotechnischen Einbauten des Verteilers im Brandfall für die 
notwendige Dauer des Funktionserhaltes nachgewiesen ist oder 

c) mit Bauteilen (einschließlich ihrer Abschlüsse) umgeben werden, die eine Feuerwider-
standsfähigkeit entsprechend der notwendigen Dauer des Funktionserhaltes haben und 
(mit Ausnahme der Abschlüsse) aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, wobei sicher-
gestellt werden muss, dass die Funktion der elektrotechnischen Einbauten des Verteilers 
im Brandfall für die Dauer des Funktionserhaltes gewährleistet ist; der Nachweis des 
Funktionserhaltes der elektrotechnischen Einbauten ist zu dokumentieren.

5.3 Dauer des Funktionserhalt
5.3.1 Die Dauer des Funktionserhaltes der Leitungsanlagen muss mindestens 90 Minuten betragen 
bei

a) automatische Feuerlöschanlagen und Wasserdruckerhöhungsanlagen zur Löschwasser-
versorgung,

b) maschinellen Rauchabzugsanlagen und Rauchschutz-Druckanlagen für notwendige Trep-
penräume in Hochhäusern sowie für Sonderbauten, für die solche Anlagen im Einzelfall 
verlangt werden; abweichend hiervon genügt für Leitungsanlagen, die innerhalb dieser 
Treppenräume verlegt sind, eine Dauer von 30 Minuten,

c) Bettenaufzügen in Krankenhäusern und anderen baulichen Anlagen mit entsprechender 
Zweckbestimmung und Feuerwehraufzügen; ausgenommen sind Leitungsanlagen, die sich 
innerhalb der Fahrschächte oder der Triebwerksräume befinden.

5.3.2 Die Dauer des Funktionserhaltes der Leitungsanlagen muss mindestens 30 Minuten betragen 
bei

a) Sicherheitsbeleuchtungsanlagen; ausgenommen sind Leitungsanlagen, die der Stromver-
sorgung der Sicherheitsbeleuchtung nur innerhalb eines Brandabschnittes in einem Ge-
schoss oder nur innerhalb eines Treppenraumes dienen; die Grundfläche je Brandabschnitt 
darf höchstens 1.600 m² betragen,

b) Personenaufzügen mit Brandfallsteuerung; ausgenommen sind Leitungsanlagen, die sich 
innerhalb der Fahrschächte oder der Triebwerksräume befinden,

c) Brandmeldeanlagen einschließlich der zugehörigen Übertragungsanlagen; ausgenommen 
sind Leitungsanlagen in Räumen, die durch automatische Brandmelder überwacht werden, 
sowie Leitungsanlagen in Räumen ohne automatische Brandmelder, wenn bei Kurzschluss 
oder Leitungsunterbrechung durch Brandeinwirkung in diesen Räumen alle an diese Lei-
tungsanlage angeschlossenen Brandmelder funktionsfähig bleiben,

d) Anlagen zur Alarmierung und Erteilung von Anweisungen an Besucher und Beschäftigte, 
sofern diese Anlagen im Brandfall wirksam sein müssen; ausgenommen sind Leitungsan-
lagen, die der Stromversorgung der Anlagen nur innerhalb eines Brandabschnittes in einem 
Geschoss oder nur innerhalb eines Treppenraumes dienen; die Grundfläche je Brandab-
schnitt darf höchstens 1.600 m² betragen,

e) natürlichen Rauchabzugsanlagen (Rauchableitung durch thermischen Auftrieb); ausge-
nommen sind Anlagen, die bei einer Störung der Stromversorgung selbsttätig öffnen, so-
wie Leitungsanlagen in Räumen, die durch automatische Brandmelder überwacht werden 
und das Ansprechen eines Brandmelders durch Rauch bewirkt, dass die Anlage selbsttätig 
öffnet,

f) maschinellen Rauchabzugsanlagen und Rauchschutz-Druckanlagen in anderen Fällen als 
nach Abschnitt 5.3.1.«

Schutzziele und Vorschriften
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DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) 2012-06:

Max. Umgebungstemperatur bei Innenraum- und 
Freiluftaufstellung:

Für Innenraumaufstellung: unterer Grenzwert: –5 °C;
oberer Grenzwert: 40 °C;
täglicher Mittelwert höchstens: 35 °C.

Für Freiluftaufstellung: unterer Grenzwert: –25 °C;
oberer Grenzwert: 40 °C;
täglicher Mittelwert höchstens: 35 °C. 

Max. Luftfeuchtigkeit bei Innenraumaufstellung: ≤50 % bei max. +40 °C / ≤90 % bei max. +20 °C

Max. Luftfeuchtigkeit bei Freiluftaufstellung: ≤100% bei max. +25 °C

Max. Grenzwerte für Erwärmung = Grenzübertemperatur:
Gilt für mittlere Umgebungstemperaturen ≤ +35 °C. 

Vorsicht: Für eingebaute Betriebsmittel gelten die Bestimmungen der einzelnen Produkt-
normen oder die Angaben der Betriebsmittelhersteller für die Betriebstemperaturen von 
Schaltgerätekombination.

Normalbetrieb

Brandfall

Betriebsbedingungen elektrischer Anlagen

 ∙ ca. 820°C nach 30 Minuten

 ∙ ca. 1000°C nach 90 Minuten

Weitere Einflussfaktoren:

 � Hohe Luftfeuchtigkeit durch das Austreten der kristallin 

gebundene Wasseranteile im Gips der Bauplatten

 � Hohe Leitfähigkeit in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad

Auszug aus der DIN 4102 Teil 12 Abschnitt 3.2 Funktionserhalt: 

»Der Funktionserhalt ist gegeben, wenn in der Kabelanlage bei 

einer Brandprüfung nach DIN 4102 Teil 12 Abschnitt 7 kein Kurz-

schluß und keine Unterbrechung des Stromflusses in den geprüf-

ten elektrischen Kabelanlagen auftritt.«

Brandfall heißt
ETK – Einheitstemperaturkurve

Weitergehende Anforderungen z. Bsp. VDS sind zu beachten.
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Fire
Resistance

Min. 90

Fire
Resistance

Min.

Material
+ Decor

ClassA2
Protection
min leakage

Smoke

Funktionserhalt elektrischer Sicherheitsanlagen im Brandfall –  
Lösungen und Nachweismethoden für elektrische Verteiler

Brandschutzgehäuse

Lö
su

ng
en

B
au

re
ch

tl
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he
  

G
ru

nd
la

ge
n MLAR 2015 (Fassung: 10.02.2015; zuletzt geändert: 03.09.2020), Abschnitt 5.2.2 b – Brandschutzgehäuse mit Bestückung  

MLAR 2015 (Fassung: 10.02.2015; zuletzt geändert: 03.09.2020), Abschnitt 5.2.2 c – Brandschutz-Leergehäuse mit Nachweis-

pflicht bei Bestückung  

MVV TB Teil B Nr. 3.2.1.32

N
ac

hw
ei

sm
et
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n

1  

Brand-Typprüfung und  

Gesamtzulassungs- 

verfahren 

(MLAR 5.2.2 b)

2  

Brand-Typprüfung 

und Typprüfbericht

(MLAR 5.2.2 c)

3  

Bewertung durch 

den Elektro-Fachplaner  

z.B. rechnerischer Nachweis

(MLAR 5.2.2 c) 

Details finden Sie auf Seite 215 bis 217

PRIOELEC ESL30
Elektro-Standgehäuse 
Seite: 220

PRIOELEC ESL90/ESL91plus 
PRIOELEC BIG-Line
Elektro-Standgehäuse/-Großgehäuse
Seite: 226

PRIOELEC EHL30
Elektro-Hängegehäuse
Seite: 242

PRIOELEC EHL90
Elektro-Hängegehäuse
Seite: 246

PRIOELEC EW
Elektro-Wandeinbaugehäuse
Seite: 252

PRIOELEC EK
Elektro-Klemmkasten
Seite: 264
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Planung sicherheitstechnischer Anlagen (Verteiler) unter 
Verwendung von Brandschutzgehäusen

Wenn Verteiler in Brandschutzgehäusen eingebaut werden sollen um den Funktionserhalt  
sicherzustellen, dann macht die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) folgende Vorga-
ben hinsichtlich der Nachweisführung:

In der Praxis bedeutet das, dass ein Brand-
schutzgehäuse zusammen mit der einge-
bauten zu prüfenden sicherheitstechni-
schen Anlage zuerst einem Dauertest und 
anschließend einem Brandkammertest un-
terzogen wird.

»5 Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen im Brandfall

5.2 Funktionserhalt
...
5.2.2 Verteiler für elektrische Leitungsanlagen mit Funktionserhalt nach Abschnitt 5.3 müssen 
...
b) durch Gehäuse abgetrennt werden, für die durch einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis die Funktion der elektro-

technischen Einbauten des Verteilers im Brandfall für die notwendige Dauer des Funktionserhaltes nachgewiesen ist oder 
...«

AbZ: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
AbP: Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Nachweismethode: Brand-Typprüfung und Gesamtzulassungsverfahren (MLAR 5.2.2 b) 

Brand-Typprüfung in einer zertifizierten Materialprüfanstalt (MPA) 
nach DIBt-Vorgaben. Prüfung eines Brandschutzgehäuses mit ein-
gebauter und angeschlossener elektrischer Sicherheitsanlage in 
voller Funktion. 
Typprüfbericht und anschließendes Gesamtzulassungsverfahren 
über das DIBt (Deutsche Institut für Bautechnik), als Brandschutz-
gehäuse mit Bestückung. 

Kennzeichnung: 
Typenschild + Ü-Zeichen mit Zulassungsnummer für das Gesamt-
system.

Dokumentation: 
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) Gesamtsystem + 
Montage- und Bedienungsanleitung Gesamtsystem, Übereinstim-
mungserklärung Gesamtsystem

Hinweis: 
Die elektrischen Einbauten sind in Ihrer Ausführung und Platzie-
rung im Gehäuse mit der Gesamtzulassung festgelegt. Änderungen 
sind nur im Rahmen einer nichtwesentlichen Abweichung im Sinne 
der Landesbauordnungen (LBO) oder im Zuge der möglichen Er-
leichterungen im Zulassungsverfahren des DIBt, siehe Newsletter 
04/2014, möglich.

1
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Nachweismethode: Brand-Typprüfung und Typprüfbericht (MLAR 5.2.2 c)2

Planung sicherheitstechnischer Anlagen (Verteiler) unter 
Verwendung von Brandschutzgehäusen

AbZ: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
AbP: Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Brand-Typprüfung in einer zertifizierten MPA (Materialprüfanstalt) 
nach DIBt-Vorgaben. Prüfung eines bereits vom DIBt zugelasse-
nen Brandschutz-Leergehäuses mit jetzt eingebauter und ange-
schlossener elektrischer Sicherheitsanlage in voller Funktion. Typ-
prüfbericht als Nachweis über die Funktionalität der eingebauten 
elektrischen Sicherheitsanlage als Brandschutz-Leergehäuse mit 
Nachweis der Bestückung.

Kennzeichnung: 
Typenschild + Ü-Zeichen mit Zulassungsnummer für das Brand-
schutz-Leergehäuse + Typenschild der eingebauten elektrischen Si-
cherheitsanlage mit Typprüfberichtsnummer der Brand-Typprüfung

Dokumentation: 
AbZ Brandschutz-Leergehäuse + Montage- und Bedienungsanlei-
tung Brandschutz-Leergehäuses + Montage- und Bedienungsanlei-
tung der eingebauten und geprüften elektrischen Sicherheitsanlage 
+ Typprüfbericht MPA + Übereinstimmungserklärung des Errichters 

Hinweis: 
Die elektrischen Einbauten sind in Ihrer Ausführung und Platzie-
rung im Gehäuse mit dem Typprüfbericht festgelegt. 
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Nachweismethode: Bewertung durch den Elektro-Fachplaner (MLAR 5.2.2 c)3

Soll eine einzelne Anlage in ein Brandschutzgehäuse eingebaut wer-
den, um den Funktionserhalt sicherzustellen, dann gibt es in der 
MLAR eine alternative Möglichkeit der Nachweisführung. Hier ist 
die Prüfung der sicherheitstechnischen Anlage samt Gehäuse in der 
Brandkammer nicht zwingend vorgeschrieben.

Die Verantwortung der Nachweisführung liegt in diesem Fall beim 
Planer. Er hat dazu verschiedene Möglichkeiten:

»5 Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen im Brandfall

5.2 Funktionserhalt

...

5.2.2 Verteiler für elektrische Leitungsanlagen mit Funktionserhalt nach Abschnitt 5.3 müssen 

...

c) mit Bauteilen (einschließlich ihrer Abschlüsse) umgeben werden, die eine Feuerwiderstandsfähig-

keit entsprechend der notwendigen Dauer des Funktionserhaltes haben und (mit Ausnahme der 

Abschlüsse) aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, wobei sichergestellt werden muss, dass die 

Funktion der  

elektrotechnischen Einbauten des Verteilers im Brandfall für die Dauer des Funktionserhaltes 

gewährleistet ist; der Nachweis des Funktionserhaltes der elektrotechnischen Einbauten ist zu 

dokumentieren.«

Bewertung des Funktionserhalts der Kombination aus zugelassenen 
Brandschutz-Leergehäuse und eingebauter elektrischer Sicherheits-
anlage auf Basis von 

 � Analogien (z.B. vergleichbarer typgeprüfter Kombinatio-
nen, Wärme- und Feuchteberechnungen)
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Schutzarten nach DIN EN 60529 (IEC 529/VDE 047 T1)

Code
Erste 

Kennziffer
Schutz gegen feste Fremdkörper

Zweite 
Kennziffer

Schutz gegen Wasser

IP
In

te
rn

at
io

na
l P

ro
te

ct
io

n

0 Kein Berührungsschutz, kein Schutz gegen feste Fremd-
körper 0 Kein Wasserschutz

1 Schutz gegen großflächige Berührung mit der Hand, 
Schutz gegen Fremdkörper mit Ø > 50 mm 1 Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen

2 Schutz gegen Berührung mit den Fingern, Schutz gegen 
Fremdkörper mit Ø > 12 mm 2 Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebi-

gem Winkel bis zu 15° aus der Senkrechten

3 Schutz gegen Berührung mit Werkzeug, Drähten o. ä. mit 
Ø > 2,5 mm, Schutz gegen Fremdkörper mit Ø > 2,5 mm 3 Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus beliebi-

gem Winkel bis zu 60° aus der Senkrechten

4 wie 3, jedoch Ø > 1 mm 4 Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen

5 Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Staubablagerung 
im Inneren 5 Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebigem Winkel

6 Vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen 
Eindringen von Staub 6 Schutz gegen Wassereindringung bei vorübergehender 

Überflutung

7 Schutz gegen Wassereindringung bei zeitweisem Eintau-
chen

8
Schutz gegen Wassereindringung bei dauerhaftem Unter-
tauchen, Anforderung nach Absprache zwischen Anwender 
und Hersteller

Planungshilfe
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Feldhöhen, Feldbreiten, Platzeinheiten für Elektrogehäuse

Feldhöhe FH
1 Feldhöhe entspricht 150 mm

Feldbreite FB
1 Feldbreite entspricht 250 mm

Verdrahtungsraum

Verdrahtungsraum

Planungshilfe Elektro

In PRIORIT Brandschutzgehäusen ist der Einbau von Normfeldeinsätzen kundenseitig mög-
lich. Die Standardgrößen entsprechen dem Raster der unterschiedlichen Feldbreiten und Feld-
höhen. Für die einfache Planung und Projektierung gibt es folgende Maßeinheiten:

Platzeinheit PLE
Das Grundmaß einer Platzeinheit ist die Einbauflä-
che eines einpoligen Automaten oder Schalters nach  
DIN 43880, einschließlich Verdrahtung. Die Fläche misst 

150 x 18 mm. Nach DIN 43870-4 hat ein Rastermodul eine Höhe von 
150 mm und eine Breite von 250 mm und bietet eine Einbaufläche von 
12 PLE.
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30

Fire
Resistance

Min.

Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Chem

PRIOELEC ESL30
Elektro-Standgehäuse 

FunktionPRIORIT Elektro-Standgehäuse in einflügeliger Ausführung, geeig-
net für den Funktionserhalt von sicherheitstechnischen Anlagen 
im Brandfall über 30 Minuten. Der Korpus ist aus nichtbrennbaren 
Brandschutzplatten der Klasse A2 – s1, d0 gefertigt. Serienmäßig 
haben die Schränke ein Lüftungssystem in der Rückwand und Kabel -
einführungen oben und unten. Die Innenmaße richten sich nach den 
genormten Verteilerfeldern und Montageplatten. 
Der Nachweis des Funktionserhaltes ist nach MLAR 5.2.2 c) zu führen 
und zu dokumentieren.
Es muss im jeweiligen Einzelfall sichergestellt sein, dass die Funkti-
on der elektrotechnischen Einbauten im Brandfall für die notwendige 
Dauer des Funktionserhaltes gewährleistet ist.

 � Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Min. feuerhemmend
 � Brand von außen, geeignet für Funktionserhalt über 30 Min. 
 � Rauchdicht, kaltrauchdicht
 � Leergehäuse geprüft und zertifiziert durch das Prüfinstitut VDE 

nach DIN EN 62208
 � Schutzart: IK10, IP 44
 � Schutzklasse II
 � CE-Kennzeichnung
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PRIOELEC ESL30 Elektro-Standgehäuse

 � Gehäuse unterfahrbar mit abnehm-
barer Frontblende

 � Kabeleinführung oben

Aufbau

 � Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Türbänder aus Edelstahl
 � Tür aushängbar 
 � Türanschlag vor Ort wechselbar
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbart-

zylinder (austauschbar gegen Hausschließanlage)
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig 

aufschäumend
 � Kabeleinführung oben + unten, zur Bündeleinführung
 � Befestigungsschienen zur Montage der Geräteträger oder  

Montageplatte
 � Kippsicherung des Gehäuses durch Befestigungslaschen oben
 � Integrierter Sockel unterfahrbar, mit abnehmbarer Frontblende

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

Kabelschott unten Sockel

Kabelschott oben

fe
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e 
W
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 � Aushängbare Türbänder aus  
Edelstahl

Lieferumfang

 � Leergehäuse, mit integrierter Thermosicherung
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PRIOELEC ESL30 Elektro-Standgehäuse

Nutzbare Innentiefen

Standardgehäuse ESL

Innentiefe Gehäuse
T1

Nutzbare Innentiefe
T2

mm mm

240 222

440 422

Außenmaß

Innenmaß

Nutzbarer Innenraum am Beispiel eines PRIOELEC ESL31.12224 
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PRIOELEC ESL30 Elektro-Standgehäuse

Vorderansicht Innenansicht SeitenansichtSeitenansicht Draufsichten

Art. kg

 = DIN  H x B x T mm H x B x T mm kg P
Vmax 

= W DIN =

30 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit  Unverbindliche Lieferzeit ca. 2 Wochen (je nach Bestellmengen)..

1-flügelig, Innentiefe 240 mm

 ESL31.12124 -x 2048 x 398 x 349 1804 x 254 x 240 152 117 L/R 11 (12) 1 132

 ESL31.12224 -x 2048 x 648 x 349 1804 x 504 x 240 206 126 L/R 11 (12) 2 264

 ESL31.12324 -x 2048 x 898 x 349 1804 x 754 x 240 259 139 L/R 11 (12) 3 396

ESL31.13124 -x 2198 x 398 x 349 1954 x 254 x 240 163 118 L/R 12 (13) 1 144

ESL31.13224 -x 2198 x 648 x 349 1954 x 504 x 240 220 128 L/R 12 (13) 2 288

ESL31.13324 -x 2198 x 898 x 349 1954 x 754 x 240 278 143 L/R 12 (13) 3 432

1-flügelig, Innentiefe 440 mm

ESL31.12144 -x 2048 x 398 x 549 1804 x 254 x 440 209 125 L/R 11 (12) 1 132

ESL31.12244 -x 2048 x 648 x 549 1804 x 504 x 440 268 150 L/R 11 (12) 2 264

ESL31.12344 -x 2048 x 898 x 549 1804 x 754 x 440 328 195 L/R 11 (12) 3 396

ESL31.13144 -x 2198 x 398 x 549 1954 x 254 x 440 223 126 L/R 12 (13) 1 144

ESL31.13244 -x 2198 x 648 x 549 1954 x 504 x 440 286 155 L/R 12 (13) 2 288

ESL31.13344 -x 2198 x 898 x 549 1954 x 754 x 440 350 210 L/R 12 (13) 3 432

2-flügelig, Innentiefe 240 mm

ESL32.12424 2048 x 1148 x 349 1804 x 1004 x 240 313 155 – 11 (12) 4 528

2-flügelig, Innentiefe 440 mm

ESL32.12444 2048 x 1148 x 549 1804 x 1004 x 440 388 262 – 11 (12) 4 528

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

x x

Empfohlene ca. Werte für die Montage und Aufstellung an einer feuerwider-
standsfähigen Wand. Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu be-
rücksichtigen. Die Einhaltung der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen 
DIN EN 61439-1 ist zu beachten. .

Verlustleistung im Normalbetrieb bei ΔT = 13 K (Innen 35°C, Außen 22°C),  
mit bauseits eingebautem Lüfter 

Unverbindliche Lieferzeit ca. 1 bis 2 Wochen je nach Bestellmengen.

P
Vmax
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PRIOELEC ESL30 Elektro-Standgehäuse

Optionen und Zubehör

 � Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 44

Art. Zubehör
Höhe

mm

Rückwandl

ESL.RW-131 Rückwand zur freien Gehäuseaufstellung: 42 mm – Passend für alle Elektro-Standgehäuse PRIOELEC ESL30 / 1 Feldbreite 2265

ESL.RW-132 Rückwand zur freien Gehäuseaufstellung: 42 mm – Passend für alle Elektro-Standgehäuse PRIOELEC ESL30 / 2 Feldbreiten 2265

ESL.RW-133 Rückwand zur freien Gehäuseaufstellung: 42 mm – Passend für alle Elektro-Standgehäuse PRIOELEC ESL30 / 3 Feldbreiten 2265

ESL.RW-134 Rückwand zur freien Gehäuseaufstellung: 42 mm – Passend für alle Elektro-Standgehäuse PRIOELEC ESL30 / 4 Feldbreiten 2265

Technische Belüftung

EBEL-VENT-L230R2-OT Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (230 V AC)

EBEL-VENT-L24R2-OT Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (24 V DC)
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Bei einem nachträglichem Einbau der Lüftereinheit  
EBEL-VENT-L230R2-OT bzw. EBEL-VENT-L24R2-OT verringert sich 
die nutzbare Höhe um eine Höheneinheit.

Beispiel:
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PRIOELEC ESL30 Elektro-Standgehäuse
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Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Chem

90

Fire
Resistance

Min.

PRIOELEC ESL90
Elektro-Standgehäuse 

FunktionPRIORIT Elektro-Standgehäuse in einflügeliger Ausführung, geeig-
net für den Funktionserhalt von sicherheitstechnischen Anlagen 
im Brandfall über 90 Minuten. Der Korpus ist aus nichtbrennbaren 
Brandschutzplatten der Klasse A2 – s1, d0 gefertigt. Serienmäßig 
haben die Schränke ein Lüftungssystem in der Rückwand und Kabel -
einführungen oben und unten. Die Innenmaße richten sich nach den 
genormten Verteilerfeldern und Montageplatten. 
Der Nachweis des Funktionserhaltes ist nach MLAR 5.2.2 c) zu führen 
und zu dokumentieren.
Es muss im jeweiligen Einzelfall sichergestellt sein, dass die Funkti-
on der elektrotechnischen Einbauten im Brandfall für die notwendige 
Dauer des Funktionserhaltes gewährleistet ist.

 � Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Min. feuerbeständig
 � Brand von außen, geeignet für Funktionserhalt über 90 Min. 
 � Rauchdicht, kaltrauchdicht
 � Leergehäuse geprüft und zertifiziert durch das Prüfinstitut VDE 

nach DIN EN 62208
 � Schutzart: IK10, IP 44
 � Schutzklasse II
 � CE-Kennzeichnung
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Aufbau

 � Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Türbänder aus Edelstahl
 � Tür aushängbar
 � Türanschlag vor Ort wechselbar
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbart-

zylinder (austauschbar gegen Hausschließanlage)
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig 

aufschäumend
 � Kabeleinführung oben + unten, zur Bündeleinführung
 � Kabelabkühlkanal oben
 � Befestigungsschienen zur Montage der Geräteträger oder  

Montageplatte
 � Kippsicherung des Gehäuses durch Befestigungslaschen oben
 � Integrierter Sockel unterfahrbar, mit abnehmbarer Frontblende

PRIOELEC ESL90 Elektro-Standgehäuse

 � Gehäuse unterfahrbar mit abnehm-
barer Frontblende

 � Aushängbare Türbänder aus Edel-
stahl

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

Kabelschott unten Sockel

Kabelabkühlkanal oben
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Lieferumfang

 � Leergehäuse, mit integrierter Thermosicherung
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PRIOELEC ESL90 Elektro-Standgehäuse

Nutzbare Innentiefen

Standardgehäuse ESL

Innentiefe Gehäuse
T1

Nutzbare Innentiefe
T2

mm mm

240 222

440 422

Außenmaß

Innenmaß

Nutzbarer Innenraum am Beispiel eines PRIOELEC ESL91.12224 
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PRIOELEC ESL90 Elektro-Standgehäuse

Vorderansicht Innenansicht SeitenansichtSeitenansicht Draufsichten

Art. kg

 = DIN  H x B x T mm H x B x T mm kg P
Vmax 

= W DIN =

90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit

1-flügelig, Innentiefe 240 mm

ESL91.12124-x 2348 x 398 x 349 1804 x 254 x 240 172 117 L/R 11 (12) 1 132

ESL91.12224-x 2348 x 648 x 349 1804 x 504 x 240 236 126 L/R 11 (12) 2 264

ESL91.12324-x 2348 x 898 x 349 1804 x 754 x 240 298 139 L/R 11 (12) 3 396

ESL91.13124-x 2498 x 398 x 349 1954 x 254 x 240 183 118 L/R 12 (13) 1 144

ESL91.13224-x 2498 x 648 x 349 1954 x 504 x 240 250 128 L/R 12 (13) 2 288

ESL91.13324-x 2498 x 898 x 349 1954 x 754 x 240 317 143 L/R 12 (13) 3 432

1-flügelig, Innentiefe 440 mm

ESL91.12244-x 2348 x 648 x 549 1804 x 504 x 440 298 150 L/R 11 (12) 2 264

ESL91.12344-x 2348 x 898 x 549 1804 x 754 x 440 367 195 L/R 11 (12) 3 396

ESL91.13244-x 2498 x 648 x 549 1954 x 504 x 440 316 155 L/R 12 (13) 2 288

ESL91.13344-x 2498 x 898 x 549 1954 x 754 x 440 389 210 L/R 12 (13) 3 432

2-flügelig, Innentiefe 240 mm

ESL92.12424 2348 x 1148 x 349 1804 x 1004 x 240 362 155 – 11 (12) 4 528

2-flügelig, Innentiefe 440 mm

ESL92.12444 2348 x 1148 x 549 1804 x 1004 x 440 437 262 – 11 (12) 4 528

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

Empfohlene ca. Werte für die Montage und Aufstellung an einer feuerwider-
standsfähigen Wand. Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu be-
rücksichtigen. Die Einhaltung der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen 
DIN EN 61439-1 ist zu beachten. 

Verlustleistung im Normalbetrieb bei ΔT = 13 K (Innen 35°C, Außen 22°C),  
mit bauseits eingebautem Lüfter 

P
Vmax

30
0Kabelabkühlkanal (EABK)

B

H

20
0

B

T

B

Kabelschott unten

B

H
10

0

B

lichte Innenbreite

lic
h

te
 In

n
en

h
öh

e

Belüftungsöffnung

C-Montageschiene

18

lichte Innentiefe

T

C-Montage-
schiene

229Funktionserhalt elektrischer Sicherheitsanlagen im Brandfall

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 | 

St
an

d:
 0

4.
01

.2
02

4



PRIOELEC ESL90 Elektro-Standgehäuse 

Optionen und Zubehör

 � Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 44

Art. Zubehör
Höhe

mm

Rückwand

ESL.RW-90-131 Rückwand zur freien Gehäuseaufstellung: 42 mm – Passend für alle Elektro-Standgehäuse PRIOELEC ESL90 / 1 Feldbreite 2526

ESL.RW-90-132 Rückwand zur freien Gehäuseaufstellung: 42 mm – Passend für alle Elektro-Standgehäuse PRIOELEC ESL90 / 2 Feldbreiten 2526

ESL.RW-90-133 Rückwand zur freien Gehäuseaufstellung: 42 mm – Passend für alle Elektro-Standgehäuse PRIOELEC ESL90 / 3 Feldbreiten 2526

ESL.RW-90-134 Rückwand zur freien Gehäuseaufstellung: 42 mm – Passend für alle Elektro-Standgehäuse PRIOELEC ESL90 / 4 Feldbreiten 2526

Technische Belüftung

EBEL-VENT-L230R2-OT Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (230 V AC)

EBEL-VENT-L24R2-OT Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (24 V DC)

8

9

10

11

12

Bei einem nachträglichem Einbau der Lüftereinheit  
EBEL-VENT-L230R2-OT bzw. EBEL-VENT-L24R2-OT verringert sich 
die nutzbare Höhe um eine Höheneinheit.

Beispiel:
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PRIOELEC ESL90 Elektro-Standgehäuse
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Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Chem

90

Fire
Resistance

Min.

Funktion

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
 � Geeignet für den Funktionserhalt bis zu 90 Minuten*

 � Schutzart: IP 44
 � Schutzklasse II

Feuerwiderstandsfähiges Brandschutz-Standgehäuse zur Unter-
bringung von bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen elektrischen 
Sicherheitsanlagen. Das Gehäuse bietet eine Feuerwiderstandsfähig-
keit von 90 Minuten und ist aus nichtbrennbaren Brandschutzplatten 
der Klasse A2 – s1, d0 gefertigt.

Der Nachweis des Funktionserhalts ist nach MLAR 5.2.2 c) zu führen 
und zu dokumentieren.
Es muss sichergestellt sein, dass die Funktion der elektrotechni-
schen Einbauten im Brandfall für die notwendige Dauer des Funkti-
onserhalts gewährleistet ist. 

Mit einer zusätzlichen Innenlage 
ausgekleidet, für einen erhöhten 
Schutz der Anlage im Brandfall

PRIOELEC ESL91plus
Elektro-Standgehäuse 

* In Abhängigkeit der Einbauten und dessen Anordnung.
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Aufbau Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

 � Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Integriertes Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauch-

melder, anschlußfertig (230 V AC) eingebaut
 � Kaltrauchdichtes Verschlußsystem über Rauchmelder 
 � Türbänder aus Edelstahl
 � Tür aushängbar
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbart-

zylinder (austauschbar gegen Hausschließanlage)
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig  

aufschäumend
 � Kabeleinführung oben + unten
 � Kabelabkühlkanal
 � Befestigungsschiene zur Montage der Geräteträger oder  

Montageplatte
 � Kippsicherung des Gehäuses durch Befestigungslaschen oben
 � Integrierter Sockel unterfahrbar, mit abnehmbarer Frontblende

PRIOELEC ESL91plus Elektro-Standgehäuse

 � Gehäuse unterfahrbar mit abnehm-
barer Frontblende

 � Aushängbare Türbänder aus Edel-
stahl

Kabelschott unten Sockel

Kabelabkühlkanal oben
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145145

 � Integrierte Lüftereinheit mit Rauch-
melder
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PRIOELEC ESL91plus Elektro-Standgehäuse

Nutzbare Innentiefen

Standardgehäuse ESL91plus

Innentiefe Gehäuse
T1

Nutzbare Innentiefe
T2

mm mm

240 222

440 422

Außenmaß

Innenmaß

Nutzbarer Innenraum am Beispiel eines PRIOELEC ESL91.12224-S 
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P
Vmax

PRIOELEC ESL91plus Elektro-Standgehäuse

Empfohlene ca. Werte für die Montage und Aufstellung an einer feuerwider-
standsfähigen Wand. Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu be-
rücksichtigen. Die Einhaltung der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen 
DIN EN 61439-1 ist zu beachten. 

Verlustleistung im Normalbetrieb bei ΔT = 13 K (Innen 35°C, Außen 22°C), mit Lüfter 

Art. kg

 = DIN  H x B x T mm H x B x T mm kg P
Vmax 

= W DIN =

90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit

1-flügelig, Innentiefe 240 mm

ESL91.12224-S-x 2436 x 692 x 371 1804 x 504 x 240 318 118 L/R 11 (12) 2 264

ESL91.12324-S-x 2436 x 942 x 371 1804 x 754 x 240 401 131 L/R 11 (12) 3 396

ESL91.13224-S-x 2522 x 692 x 371 1954 x 504 x 240 338 120 L/R 12 (13) 2 288

ESL91.13324-S-x 2522 x 942 x 371 1954 x 754 x 240 425 135 L/R 12 (13) 3 432

1-flügelig, Innentiefe 440 mm

ESL91.12244-S-x 2436 x 692 x 571 1804 x 504 x 440 444 142 L/R 11 (12) 2 264

ESL91.12344-S-x 2436 x 942 x 571 1804 x 754 x 440 515 187 L/R 11 (12) 3 396

ESL91.13344-S-x 2522 x 942 x 571 1954 x 754 x 440 544 202 L/R 12 (13) 3 432

Vorderansicht Innenansicht Seitenansicht Draufsichten
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Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Chem

90

Fire
Resistance

Min.

PRIOELEC ESL BIG-Line
Brandschutz-Großgehäuse  

Funktion

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
 � Geeignet für den Funktionserhalt bis zu 90 Minuten*

Feuerwiderstandsfähiges Großgehäuse zur Unterbringung von bau-
ordnungsrechtlich vorgeschriebenen elektrischen Sicherheitsanla-
gen. Das Gehäuse kann wahlweise in Einzelteilen auf Palette oder 
fertig montiert geliefert werden. 
Das Großgehäuse ist rauchdicht (Brand von innen) und bietet eine  
Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten.

Der Nachweis des Funktionserhaltes ist nach MLAR 5.2.2 c) zu führen 
und zu dokumentieren.
Es muß sichergestellt sein, dass die Funktion der elektrotechnischen 
Einbauten im Brandfall für die notwendige Dauer des Funktionserhal-
tes gewährleistet ist, sofern nicht ein bauaufsichtlicher Verwendbar-
keitsnachweis für den Funktionserhalt vorliegt.

* In Abhängigkeit der Einbauten und dessen Anordnung.

Wahlweise zerlegte 
 Anlieferung und  
Montage vor Ort
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 � Kabelabkühlkanal und optional  
erhältliche Rückwand

 � Integrierte Befestigungsschienen

 � Integrierte Lüftereinheit mit  
Rauchmelder

 � Unterfahrbar, mit abnehmbarer  
Frontblende

Aufbau Materialgüte

Lieferumfang

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert 
A2 – s1, d0: nichtbrennbar

 � Standardoberfläche CPL 
 � Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035

 � Brandschutzgehäuse PRIOELEC ESL BIG-Line zerlegt oder fertig 
montiert auf Palette 

 � Kabelabkühlkanal
 � Befestigungsmaterial

 � Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Integriertes Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauch-

melder, anschlußfertig (230 V AC) eingebaut, kaltrauchdicht 
 � Türbänder aus Edelstahl
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbart-

zylinder (austauschbar gegen Hausschließanlage)
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig  

aufschäumend
 � Kabeleinführung oben + unten, zur Bündeleinführung
 � Kabelabkühlkanal
 � Befestigungsschiene zur Montage der Geräteträger oder  

Montageplatte
 � Kippsicherung des Gehäuses durch Befestigungslaschen oben
 � Integrierter Sockel unterfahrbar, mit abnehmbarer Frontblende
 � Montierte oder zerlegte Ausführung lieferbar (der Aufstellort 

muss u.a. für das Gehäusegewicht geeignet sein)
 � Ausführung ohne Brandschutzklappen erhältlich
 � Ausführung mit Brandschutzklappen erhältlich

PRIOELEC ESL BIG-Line Brandschutz-Großgehäuse
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PRIOELEC ESL BIG-Line Brandschutz-Großgehäuse

Brandschutzklappe BSK-FK90-100

 � In geschlossenem Zustand rauchdicht, thermische Auslösung 
über Schmelzlot bei 72°C

 � Selbstschließend durch thermische Auslösung
 � Brandschutztechnisch geprüft nach DIN EN 1366-2
 � Gewicht: 13,0 kg

Abluft DN100

Brandschutz-Großgehäuse PRIOELEC ESL BIG-Line mit feuerbeständigem 

Zu-/Abluftsystem je NW 100 mm zum Anschluss an bauseitiges feuerwider-

standsfähiges Brandschutzkanalsystem (Lüftungsanlage)

Brandschutz-Großgehäuse PRIOELEC ESL BIG-Line 

Kabelabkühlkanal
Kabelabkühlkanal

Zuluft DN100

Be- und Entlüftung mittels  
Brandschutzklappen 
BSK-FK-90-100
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PRIOELEC ESL BIG-Line Brandschutz-Großgehäuse

Innenansicht
– mit optionaler Rückwand –

Seitenansicht/Schnitt
– ohne Rückwand –

30
0

45

Integriertes
Belüftungssystem

H
(in
n
en
)

T
(innen)

P
Vmax

* Fertig montiert ab Werk auf Anfrage, da gegebenenfalls Spezialtransport erforderlich

Weitere Größen auf Anfrage
Ausschreibungstext finden Sie unter www.priorit.de

Art.

C
od

e1 kg Beschreibung
H x B x T mm H x B x T mm kg P

Vmax 
= W

Standardgrößen 2-flügelig

ESL92.170.081.050 -x 2272 x 998 x 631 1700 x 810 x 500 550 250

ESL92.170.081.065 -x 2272 x 998 x 781 1700 x 810 x 650 633 250

ESL92.170.081.087 -x 2272 x 998 x 1009 1700 x 810 x 878 762 250

ESL92.170.101.080 -x 2272 x 1198 x 931 1700 x 1010 x 800 808 250

ESL92.200.081.050 -x 2572 x 998 x 631 2000 x 810 x 500 612 260 zerlegt ab Werk, Selbstmontage*

ESL92.200.081.065 -x 2572 x 998 x 781 2000 x 810 x 650 704 260 zerlegt ab Werk, Selbstmontage*

ESL92.200.101.080 -x 2572 x 1198 x 931 2000 x 1010 x 800 893 260 zerlegt ab Werk, Selbstmontage*

ESL92.211.101.087 -x 2683 x 1204 x 1009 2111 x 1016 x 878 980 280 zerlegt ab Werk, Selbstmontage

Empfohlene ca. Werte für die Montage und Aufstellung an einer feuerwider-
standsfähigen Wand. Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu be-
rücksichtigen. Die Einhaltung der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen 
DIN EN 61439-1 ist zu beachten.

Verlustleistung im Normalbetrieb bei ΔT = 13 K (Innen 35°C, Außen 22°C),
mit integriertem Belüftungssystem 

1Code x:  ohne  =  zerlegt ab Werk, Selbstmontage 

 -1  =  zerlegt ab Werk, Selbstmontage, mit Brandschutzklappen BSK-FK90-100

 -M = fertig montiert ab Werk

 -M1 = fertig montiert ab Werk, mit Brandschutzklappen BSK-FK90-100

Bestellbeispiel:

ESL92.170.101.080-M1  Brandschutz-Großgehäuse ESL92; fertig montiert ab Werk, mit Brandschutzklappen BSK-FK90-100
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Art. Zubehör
H x B x T mm

kg

kg

ESL.RW-90-170-081 zweiteilige Rückwand zur freien Aufstellung 2317 x 998 x 42 191

ESL.RW-90-170-101 zweiteilige Rückwand zur freien Aufstellung 2317 x 1198 x 42 230

ESL.RW-90-200-081 zweiteilige Rückwand zur freien Aufstellung 2617 x 998 x 42 216

ESL.RW-90-200-101 zweiteilige Rückwand zur freien Aufstellung 2617 x 1198 x 42 260

ESL.RW-90-211-101 zweiteilige Rückwand zur freien Aufstellung 2728 x 1204 x 42 271

EBR91:MONT Montage des ESL BIG-Line vor Ort durch PRIORIT

VENT-24V Zusätzliches Belüftungsset, bestehend aus Lüfter 24V DC + Aluflexrohr (nur in Verbindung mit BSK-FK90-100); ohne Netzteil

VENT-24V-NETZ Netzteil für zusätzliches Belüftungsset 24V 60 W; mit Hutschiene

PRIOELEC ESL BIG-Line Brandschutz-Großgehäuse

Optionen und Zubehör

 � Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 44
 � Rückwand zur freien Aufstellung
 � Montage vor Ort durch PRIORIT
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PRIOELEC ESL BIG-Line Brandschutz-Großgehäuse
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30

Fire
Resistance

Min.

Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Chem

Funktion

PRIOELEC EHL30
Elektro-Hängegehäuse
PRIORIT Elektro-Hängegehäuse in einflügeliger Ausführung, geeig-
net für den Funktionserhalt von sicherheitstechnischen Anlagen 
im Brandfall über 30 Minuten. Der Korpus ist aus nichtbrennbaren 
Brandschutzplatten der Klasse A2 – s1, d0 gefertigt. Serienmäßig 
haben die Schränke ein Lüftungssystem in der Rückwand und Kabe-
leinführungen oben und unten. Die Innenmaße richten sich nach den 
genormten Verteilerfeldern und Montageplatten. 
Der Nachweis des Funktionserhaltes ist nach MLAR 5.2.2 c) zu führen 
und zu dokumentieren.
Es muss im jeweiligen Einzelfall sichergestellt sein, dass die Funkti-
on der elektrotechnischen Einbauten im Brandfall für die notwendige 
Dauer des Funktionserhaltes gewährleistet ist.

 � Feuerwiderstandsfähigkeit über 30 Min. feuerhemmend
 � Brand von außen, geeignet für Funktionserhalt über 30 Min. 
 � Rauchdicht, kaltrauchdicht
 � Leergehäuse geprüft und zertifiziert durch das Prüfinstitut VDE 

nach DIN EN 62208
 � Schutzart: IK10, IP 44
 � Schutzklasse II
 � CE-Kennzeichnung
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Aufbau

 � Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Türbänder aus Edelstahl
 � Tür aushängbar
 � Türanschlag vor Ort wechselbar
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbart-

zylinder (austauschbar gegen Hausschließanlage)
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig 

aufschäumend
 � Kabeleinführung oben + unten, zur Bündeleinführung
 � Befestigungsschienen zur Montage der Geräteträger oder  

Montageplatte

PRIOELEC EHL30 Elektro-Hängegehäuse 

 � Kabeleinführung oben

 � Schwenkhebel und Doppelbartzy-
linder

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

 � Aushängbare Türbänder aus  
Edelstahl

Lieferumfang

 � Leergehäuse, mit integrierter Thermosicherung

 � Belüftungsprinzip
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PRIOELEC EHL30 Elektro-Hängegehäuse

Außenmaß

Innenmaß

Nutzbare Innenabmessungen

Standardgehäuse EHL

Nutzbarer Innenraum am Beispiel eines PRIOELEC EHL31.05224 

Innentiefe Gehäuse
T1

Nutzbare Innentiefe
T2

mm mm

240 222

340 322

Vorderansicht Innenansicht Seitenansicht Horizontalschnitt

Draufsicht 

1
8

T
1

T
2

504 222

240

349

648

1
5
0

1
5
0

1
5
0

8
9
8

1
5
0

1
5
4

1

2

3

4

5

1. Feld 2. Feld 

5
 H
E

7
5
4
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 5
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e
ih
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n

Montagefeld 

B

H

Befestigungswinkel

B

Kabelschott oben

B

Kabelschott unten
26 26

H

B
lichte Innenbreite

li
ch

te
 In

n
e

n
h

ö
h

e

Befestigungswinkel

Belüftungsöffnung

C-Montageschiene

18

lichte Innentiefe

T

C-Montageschiene
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PRIOELEC EHL30 Elektro-Hängegehäuse

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

Empfohlene ca. Werte für die Montage und Aufstellung an einer feuerwider-
standsfähigen Wand. Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu be-
rücksichtigen. Die Einhaltung der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen 
DIN EN 61439-1 ist zu beachten.

Verlustleistung im Normalbetrieb bei ΔT = 13 K (Innen 35°C, Außen 22°C), 
mit bauseits eingebautem Lüfter 

P
Vmax

Unverbindliche Lieferzeit ca. 2 Wochen je nach Bestellmengen.

Art. kg

 = DIN  H x B x T mm H x B x T mm kg P
Vmax 

= W DIN =

30 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit  Unverbindliche Lieferzeit ca. 2 Wochen (je nach Bestellmengen). 

Innentiefe 240 mm

 EHL31.03124-x 598 x 398 x 349 454 x 254 x 240 51 112 L/R 2 (3) 1 24

 EHL31.03224-x 598 x 648 x 349 454 x 504 x 240 71 114 L/R 2 (3) 2 48

EHL31.04124-x 748 x 398 x 349 604 x 254 x 240 62 113 L/R 3 (4) 1 36

 EHL31.04224-x 748 x 648 x 349 604 x 504 x 240 85 115 L/R 3 (4) 2 72

 EHL31.05124-x 898 x 398 x 349 754 x 254 x 240 73 113 L/R 4 (5) 1 48

 EHL31.05224-x 898 x 648 x 349 754 x 504 x 240 99 116 L/R 4 (5) 2 96

EHL31.06124-x 1048 x 398 x 349 904 x 254 x 240 83 114 L/R 5 (6) 1 60

 EHL31.06224-x 1048 x 648 x 349 904 x 504 x 240 114 117 L/R 5 (6) 2 120

EHL31.06324-x 1048 x 898 x 349 904 x 754 x 240 144 121 L/R 5 (6) 3 180

EHL31.07124-x 1198 x 398 x 349 1054 x 254 x 240 94 114 L/R 6 (7) 1 72

 EHL31.07224-x 1198 x 648 x 349 1054 x 504 x 240 128 118 L/R 6 (7) 2 144

 EHL31.07324-x 1198 x 898 x 349 1054 x 754 x 240 163 124 L/R 6 (7) 3 216

EHL31.08124-x 1348 x 398 x 349 1204 x 254 x 240 105 115 L/R 7 (8) 1 84

EHL31.08224-x 1348 x 648 x 349 1204 x 504 x 240 143 120 L/R 7 (8) 2 168

 EHL31.08324-x 1348 x 898 x 349 1204 x 754 x 240 181 126 L/R 7 (8) 3 252

EHL31.09124-x 1498 x 398 x 349 1354 x 254 x 240 115 115 L/R 8 (9) 1 96

EHL31.09224-x 1498 x 648 x 349 1354 x 504 x 240 157 121 L/R 8 (9) 2 192

Innentiefe 340 mm

EHL31.04234-x 748 x 648 x 449 604 x 504 x 340 101 117 L/R 3 (4) 2 72

 EHL31.05234-x 898 x 648 x 449 754 x 504 x 340 117 119 L/R 4 (5) 2 96

 EHL31.06234-x 1048 x 648 x 449 904 x 504 x 340 133 120 L/R 5 (6) 2 120

 EHL31.06334-x 1048 x 898 x 449 904 x 754 x 340 167 128 L/R 5 (6) 3 180

 EHL31.07234-x 1198 x 648 x 449 1054 x 504 x 340 150 123 L/R 6 (7) 2 144

 EHL31.07334-x 1198 x 898 x 449 1054 x 754 x 340 187 131 L/R 6 (7) 3 216

 EHL31.08234-x 1348 x 648 x 449 1204 x 504 x 340 166 125 L/R 7 (8) 2 168

 EHL31.09234-x 1498 x 648 x 449 1354 x 504 x 340 182 128 L/R 8 (9) 2 192

x x



4

5

Art. Zubehör

Technische Belüftung

EBEL-VENT-L230R2-OT Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (230 V AC)

EBEL-VENT-L24R2-OT Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (24 V DC)

Optionen und Zubehör

 � Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 44

Bei einem nachträglichem Einbau der Lüftereinheit  
EBEL-VENT-L230R2-OT bzw. EBEL-VENT-L24R2-OT verringert sich 
die nutzbare Höhe um eine Höheneinheit.

Beispiel:
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Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Chem

90

Fire
Resistance

Min.

Funktion

PRIOELEC EHL90
Elektro-Hängegehäuse 
PRIORIT Elektro-Hängegehäuse in einflügeliger Ausführung, geeig-
net für den Funktionserhalt von sicherheitstechnischen Anlagen 
im Brandfall über 90 Minuten. Der Korpus ist aus nichtbrennbaren 
Brandschutzplatten der Klasse A2 – s1, d0 gefertigt. Serienmäßig 
haben die Schränke ein Lüftungssystem in der Rückwand und Kabe-
leinführungen oben und unten. Die Innenmaße richten sich nach den 
genormten Verteilerfeldern und Montageplatten. 
Der Nachweis des Funktionserhaltes ist nach MLAR 5.2.2 c) zu führen 
und zu dokumentieren.
Es muss im jeweiligen Einzelfall sichergestellt sein, dass die Funkti-
on der elektrotechnischen Einbauten im Brandfall für die notwendige 
Dauer des Funktionserhaltes gewährleistet ist.

 � Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Min. feuerbeständig
 � Brand von außen, geeignet für Funktionserhalt über 90 Min. 
 � Rauchdicht, kaltrauchdicht
 � Leergehäuse geprüft und zertifiziert durch das Prüfinstitut VDE 

nach DIN EN 62208
 � Schutzart: IK10, IP 44
 � Schutzklasse II
 � CE-Kennzeichnung
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Aufbau

 � Leergehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Türbänder aus Edelstahl
 � Tür aushängbar 
 � Türanschlag vor Ort wechselbar
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung über Schwenkhebel mit Doppelbart-

zylinder (austauschbar gegen Hausschließanlage)
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig 

aufschäumend
 � Kabeleinführung oben + unten, zur Bündeleinführung
 � Kabelabkühlkanal, Montage oben oder unten
 � Zusätzlicher Kabelabkühlkanal, optional
 � Befestigungsschienen zur Montage der Geräteträger oder  

Montageplatte

PRIOELEC EHL90 Elektro-Hängegehäuse

 � Belüftungsprinzip

 � Schwenkhebel und Doppelbart-
zylinder

 � Aushängbare Türbänder aus Edel-
stahl

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
Klassifizierung A2 – s1, d0

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

Lieferumfang

 � Leergehäuse, mit integrierter Thermosicherung
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PRIOELEC EHL90 Elektro-Hängegehäuse

Außenmaß

Innenmaß

Nutzbare Innenabmessungen

Standardgehäuse EHL

Nutzbarer Innenraum am Beispiel eines PRIOELEC EHL91.05224 

Innentiefe Gehäuse
T1

Nutzbare Innentiefe
T2

mm mm

240 222

340 322

1
8

T
1

T
2

504 222

240

349

648

1
5

0
1

5
0

1
5

0

8
9

8
3

0
0

1
5

0
1

5
4

1

2

3

4

5

3
0

0

1. Feld 2. Feld

7
5

4
 =

 5
 R

e
ih

e
n

Montagefeld

Kabelabkühlkanal oben

Kabelabkühlkanal unten, optional
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Vorderansicht Innenansicht Seitenansicht

Horizontalschnitt

Draufsicht

PRIOELEC EHL90 Elektro-Hängegehäuse

30
0

30
0

B

H

Kabelabkühlkanal (EABK) 
unten (optional)

Kabelabkühlkanal (EABK) 

20
0

B

B

Kabelschott unten26 26

30
0

30
0

B
lichte Innenbreite

lic
h

te
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en

h
öh

e
H

Belüftungsöffnung

C-Montageschiene

18

lichte Innentiefe

T

C-Montageschiene
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Art. kg

 = DIN  H x B x T mm H x B x T mm kg P
Vmax 

= W DIN =

90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit

Innentiefe 240 mm

EHL91.03124-x 898 x 398 x 349 454 x 254 x 240 71 112 L/R 2 (3) 1 24

EHL91.03224-x 898 x 648 x 349 454 x 504 x 240 101 114 L/R 2 (3) 2 48

EHL91.04124-x 1048 x 398 x 349 604 x 254 x 240 82 113 L/R 3 (4) 1 36

EHL91.04224-x 1048 x 648 x 349 604 x 504 x 240 115 115 L/R 3 (4) 2 72

EHL91.05124-x 1198 x 398 x 349 754 x 254 x 240 93 113 L/R 4 (5) 1 48

EHL91.05224-x 1198 x 648 x 349 754 x 504 x 240 129 116 L/R 4 (5) 2 96

EHL91.06124-x 1348 x 398 x 349 904 x 254 x 240 103 114 L/R 5 (6) 1 60

EHL91.06224-x 1348 x 648 x 349 904 x 504 x 240 144 117 L/R 5 (6) 2 120

EHL91.06324-x 1348 x 898 x 349 904 x 754 x 240 183 121 L/R 5 (6) 3 180

EHL91.07124-x 1498 x 398 x 349 1054 x 254 x 240 114 114 L/R 6 (7) 1 72

EHL91.07224-x 1498 x 648 x 349 1054 x 504 x 240 158 118 L/R 6 (7) 2 144

EHL91.07324-x 1498 x 898 x 349 1054 x 754 x 240 202 124 L/R 6 (7) 3 216

EHL91.08124-x 1648 x 398 x 349 1204 x 254 x 240 125 115 L/R 7 (8) 1 84

EHL91.08224-x 1648 x 648 x 349 1204 x 504 x 240 173 120 L/R 7 (8) 2 168

EHL91.08324-x 1648 x 898 x 349 1204 x 754 x 240 220 126 L/R 7 (8) 3 252

EHL91.09124-x 1798 x 398 x 349 1354 x 254 x 240 135 115 L/R 8 (9) 1 96

EHL91.09224-x 1798 x 648 x 349 1354 x 504 x 240 187 121 L/R 8 (9) 2 192

Innentiefe 340 mm 

EHL91.04234-x 1048 x 648 x 449 604 x 504 x 340 131 117 L/R 3 (4) 2 72

EHL91.05234-x 1198 x 648 x 449 754 x 504 x 340 147 119 L/R 4 (5) 2 96

EHL91.06234-x 1348 x 648 x 449 904 x 504 x 340 163 120 L/R 5 (6) 2 120

EHL91.06334-x 1348 x 898 x 449 904 x 754 x 340 206 128 L/R 5 (6) 3 180

EHL91.07234-x 1498 x 648 x 449 1054 x 504 x 340 180 123 L/R 6 (7) 2 144

EHL91.07334-x 1498 x 898 x 449 1054 x 754 x 340 226 131 L/R 6 (7) 3 216

EHL91.08234-x 1648 x 648 x 449 1204 x 504 x 340 196 125 L/R 7 (8) 2 168

EHL91.09234-x 1798 x 648 x 449 1354 x 504 x 340 212 128 L/R 8 (9) 2 192

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

x x

Empfohlene ca. Werte für die Montage und Aufstellung an einer feuerwider-
standsfähigen Wand. Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu be-
rücksichtigen. Die Einhaltung der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen 
DIN EN 61439-1 ist zu beachten.

Verlustleistung im Normalbetrieb bei ΔT = 13 K (Innen 35°C, Außen 22°C),
mit bauseits eingebautem Lüfter 

P
Vmax

PRIOELEC EHL90 Elektro-Hängegehäuse
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PRIOELEC EHL90 Elektro-Hängegehäuse

Optionen und Zubehör

 � Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 44

Art. Zubehör

Funktionserhalt 90 Minuten

EABK-L-1 Kabelabkühlkanal 300 mm hoch, 1 Feldbreite

EABK-L-2 Kabelabkühlkanal 300 mm hoch, 2 Feldbreiten

EABK-L-3 Kabelabkühlkanal 300 mm hoch, 3 Feldbreiten

EABK-L-4 Kabelabkühlkanal 300 mm hoch, 4 Feldbreiten

Technische Belüftung

EBEL-VENT-L230R2-OT Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (230 V AC)

EBEL-VENT-L24R2-OT Belüftungssystem, bestehend aus Lüfter und Rauchmelder, anschlussfertig (24 V DC)

3

4

5

Bei einem nachträglichem Einbau der Lüftereinheit  
EBEL-VENT-L230R2-OT bzw. EBEL-VENT-L24R2-OT verringert sich 
die nutzbare Höhe um eine Höheneinheit.

Beispiel:
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90

Fire
Resistance

Min.

30

Fire
Resistance

Min.

Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Chem

PRIOELEC EW
Elektro-Wandeinbaugehäuse
PRIORIT Elektro-Wandeinbaugehäuse in einflügeliger Ausführung, 
geeignet für den Funktionserhalt von sicherheitstechnischen Anlagen 
im Brandfall über 30/90 Minuten. Der Korpus ist aus nichtbrennbaren 
Brandschutzplatten der Klasse A2 – s1, d0 gefertigt. Die Gehäuse sind 
serienmäßig vorbereitet für Kabeleinführungen von oben und unten. 
Die Innenmaße richten sich nach den genormten Verteilerfeldern. 
Der Nachweis des Funktionserhaltes ist nach MLAR 5.2.2 c) zu führen 
und zu dokumentieren.
Es muss im jeweiligen Einzelfall sichergestellt sein, dass die Funkti-
on der elektrotechnischen Einbauten im Brandfall für die notwendige 
Dauer des Funktionserhaltes gewährleistet ist.

Funktion

 � Feuerwiderstandsfähigkeit über 30/90 Min. feuerhemmend/ 
feuerbeständig

 � Brand von außen, geeignet für Funktionserhalt über 30/90 Min. 
 � Rauchdicht
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Aufbau

 � Leergehäuse zum Wandeinbau
 � Tür aushängbar
 � Türanschlag rechts, bauseitig auf links änderbar
 � Tür in den Korpus einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
 � 2-Punkt-Türverriegelung mit Schwenkhebel und Doppelbart-

zylinder
 � Umlaufende Brandschutzdichtung, im Brandfall selbsttätig 

aufschäumend
 � Kabeleinführung oben + unten
 � Befestigungssystem für Elektroeinbauten

PRIOELEC EW Elektro-Wandeinbaugehäuse

 � Edelstahlscharniere

 � Befestigungssystem

 � Detail Wandanschluss  � Detail Putzkante

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert 
A2 – s1, d0: nichtbrennbar

 � Standardoberfläche CPL
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

Massivwand

PRIOELEC EWPutz-

kante
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PRIOELEC EW Elektro-Wandeinbaugehäuse

VorderansichtInnenansicht mit C-Schiene, Standard Innenansicht – EDF-Befestigung (opt.)

Draufsicht

Nutzbare Tiefe TN mit C-Schiene: 
 � EW31 / EW91: 108 mm

Nutzbare Tiefe TN mit EDF-System: 
 � EW31 / EW91: 104 mm

Draufsicht

Nutzbare Innentiefen

Außenmaß

Innenmaß

B B

HH H

B

T
N

T
A T
N

T
I
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Optionen und Zubehör

 � Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 44

PRIOELEC EW Elektro-Wandeinbaugehäuse

Art. Zubehör

SUJ-WINKEL-EW-1FB EDF-Befestigungstraverse mit 1 Feldbreite, inkl. Befestigungsmaterial

SUJ-WINKEL-EW-2FB EDF-Befestigungstraverse mit 2 Feldbreiten, inkl. Befestigungsmaterial

Art. kg

 = DIN  H x B x TA mm H x B x TI  mm kg P
Vmax 

= W DIN = 

30 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit

Innentiefe 129 mm

EW31:04111-x 682 x 332 x 205 600 x 250 x 129 37 10 R 04 1 48

EW31:04211-x 682 x 582 x 205 600 x 500 x 129 58 20 R 04 2 96

EW31:06111-x 982 x 332 x 205 900 x 250 x 129 55 15 R 06 1 72

EW31:06211-x 982 x 582 x 205 900 x 500 x 129 82 31 R 06 2 144

90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit

Innentiefe 129 mm

EW91:04111-x 682 x 332 x 205 600 x 250 x 129 37 10 R 04 1 48

EW91:04211-x 682 x 582 x 205 600 x 500 x 129 58 20 R 04 2 96

EW91:06111-x 982 x 332 x 205 900 x 250 x 129 55 15 R 06 1 72

EW91:06211-x 982 x 582 x 205 900 x 500 x 129 82 31 R 06 2 144
 
Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de 

x x

Empfohlene ca. Werte für die Montage in einer feuerwiderstandsfähigen Wand. 
Ein „Derating“ der elektrischen Betriebsmittel ist zu berücksichtigen. Die Ein-
haltung der Grenzübertemperaturen gemäß der gültigen DIN EN 61439-1 ist zu 
beachten.

P
Vmax

Verlustwärme
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Safe

90

Fire
Resistance

Min.

Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Chem

PRIORACK FEK
Kompakte Funktionseinheit

Funktion

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
 � T 90-RS Klassifizierung der Tür
 � Tür rauchdicht, dauerfunktionsgeprüft

Feuerbeständige, freistehende, kompakte Funktionseinheit zur Un-
terbringung von bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen elektri-
schen Sicherheitsanlagen. Die kompakte Funktionseinheit besteht 
aus vorgefertigten 42 mm starken Einzelkomponenten Wand, Decke, 
Boden, Feuerschutzabschluss („System 42“) sowie Schottungen und 
Lüftungselementen und kann wahlweise in Einzelteilen auf Palette 
oder fertig montiert geliefert werden. 
Die Funktionseinheit ist rauchdicht und bietet eine Feuerwiderstands-
fähigkeit von 90 Minuten
Der Nachweis des Funktionserhaltes ist nach MLAR 5.2.2 c) zu führen 
und zu dokumentieren.
Es muss im jeweiligen Einzelfall sichergestellt sein, dass die Funkti-
on der elektrotechnischen Einbauten im Brandfall für die notwendige 
Dauer des Funktionserhaltes gewährleistet ist.

PRIORACK FEK bestehend aus 
 + PRIOWALL
 + PRIOCEIL
 + PRIODOOR FSA
 +  Zubehör Schottung
 +  Zubehör Lüftung

Komplette Funktions-

einheiten an einem 

Tag – schnell, sauber, 

sicher. 

256 www.priorit.deFunktionserhalt elektrischer Sicherheitsanlagen im Brandfall

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 | 

St
an

d:
 0

4.
01

.2
02

4



 � Funktionseinheit mit hoher mechanischer Beständigkeit in drei 
Standardgrößen

 � Freistehender Aufbau 
 � Einschlagende Tür, Öffnungswinkel ca. 180°, selbstschließend
 � Tür aushängbar; Drückergarnitur in Edelstahl
 � Verriegelung über 3-Fallenschloss mit Profilhalbzylinder
 � Tür mit umlaufenden Rauch- und Brandschutzdichtungen, im 

Brandfall selbsttätig aufschäumend
 � Feuerbeständiges Zu-/Abluftsystem je NW 100 mm zum An-

schluss an bauseitiges feuerwiderstandsfähiges Brandschutz-
Kanalsystem (Lüftungsanlage)

 � Feuerbeständige Kabelschotts 135 mm Durchmesser

Aufbau Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte
 � Standardoberfläche
 � Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

PRIORACK FEK kompakte Funktionseinheit

 � Kabeleinführungen und Lüftungsöffnungen  
EBR91:1060/EBR91:1060-19Z 

 � Kabeleinführungen und Lüftungsöffnungen EBR91:810 

Abluft DN 100

Zuluft DN 100

Kabeleinführung Ø 135

Abluft DN 100

Zuluft DN 100

Kabeleinführung Ø 135
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EBR91:810

EBR91:1060 / EBR91:1060-19Z

PRIORACK FEK kompakte Funktionseinheit

Vorderansicht

Vorderansicht

Innenansicht

Innenansicht

Seitenansicht

Seitenansicht

Seitenansicht

Seitenansicht

Draufsicht

Draufsicht

Grundriss

Grundriss

1144 736 / 986

12
6

84
22

3924
1725

01

ZuluftAbluft Kabeleinführung

21
55

lic
ht
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nm

aß

21
00

lic
ht
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nu
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sm

aß
 T

ürFlexschlauch
für Zuluft

9797

960

81
6

1060
lichtes Innenmaß

950
lichtes Öffnungsmaß Tür

65
0 

/ 
90

0
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ø135 ø135 ø135

ø135 ø135

ø135ø100 ø100

ZuluftAbluft
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ZuluftAbluft 
Kabeleinführung

Flexschlauch
für Zuluft

710

46
0

97 97

810
lichtes Innenmaß

700

lichtes Öffnungsmaß Tür

50
0

lic
ht

es
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Abluft
Kabeleinführung
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PRIORACK FEK kompakte Funktionseinheit

Art. kg Beschreibung
H x B x T mm H x B x T mm H x B mm kg

Standardgrößen

EBR91:810

2262 x 894 x 586 2000 x 810 x 500 1945 x 700 459

2 Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Selbstmontage, ohne Sockel

EBR91:810-M1) 2 Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, montiert ab Werk

EBR91:810-G

2262 x 894 x 586 2000 x 810 x 500 1945 x 700 459

2 Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F 90 Türverglasung ca. 1.000 mm x 
350 mm (H x B), Selbstmontage, ohne Sockel

EBR91:810-G-M1) 2 Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F 90 Türverglasung ca. 1.000 mm x 
350 mm (H x B), montiert ab Werk, ohne Sockel

EBR91:1060

2417 x 1144 x 736 2155 x 1060 x 650 2100 x 950 692

4 Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Selbstmontage, ohne Sockel

EBR91:1060-M1) 4 Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, montiert ab Werk, ohne Sockel

EBR91:1060-G

2417 x 1144 x 736 2155 x 1060 x 650 2100 x 950 692

4 Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F 90 Türverglasung ca. 1.000 mm x 
350 mm (H x B),Selbstmontage, ohne Sockel

EBR91:1060-G-M1) 4 Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung ca. 1.000 mm x 
350 mm (H x B), montiert ab Werk, ohne Sockel

Spezielle Ausführung für 19“-Schränke (z.Bsp.: SAA / ELA)

EBR91:1060-19Z

2417 x 1144 x 986 2155 x 1060 x 900 2100 x 950 813

4 Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Selbstmontage, ohne Sockel

EBR91:1060-19Z-M1) 4 Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, montiert ab Werk, ohne Sockel

EBR91:1060-19Z-G

2417 x 1144 x 986 2155 x 1060 x 900 2100 x 950 813

4 Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F 90 Türverglasung ca. 1.000 mm x 
350 mm (H x B),Selbstmontage, ohne Sockel

EBR91:1060-19Z-G-M1) 4 Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung ca. 1.000 mm x 
350 mm (H x B), montiert ab Werk, ohne Sockel

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

Art. Zubehör

VENT-24V Zusätzliches Belüftungset, bestehend aus Lüfter 24V DC; ohne Netzteil

VENT-24V-NETZ Netzteil für zusätzliches Belüftungsset 24V 60 W; mit Hutschiene

KRS125 Kabel- und Rohrschott d = 135 mm; Außenmaße 200 x 200 mm

EBR91:MONT Montage des PRIORACK ELT vor Ort durch PRIORIT

EBR91:810-SO Sockel mit Sockelblende für EBR91:810, Höhe: 84 mm

EBR91:1060-SO Sockel mit Sockelblende für EBR91:1060, Höhe: 84 mm

EBR91:1060-19Z-SO Sockel mit Sockelblende für EBR91:1060-19Z, Höhe: 84 mm

1) Bei Bestellung „montiert ab Werk“ empfehlen wir einen Sockel (siehe Zubehör) mitzubestellen.

 � Zusätzliche Tür in der Rückwand
 � Alle PRIORIT-Oberflächen, vgl. Seite 44
 � Grundierfolie, bauseitiger Anstrich möglich
 � Aludekor

Optionen und Zubehör
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Safe

90

Fire
Resistance

Min.

Material
+ Decor

ClassA2

Protection
min leakage

Smoke

Chem

PRIOROOM FEI
Funktionseinheit, individuell
Feuerbeständige und individuelle Funktionseinheit zur Unterbrin-
gung von bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen elektrischen  
Sicherheitsanlagen. Die individuell gestaltbare Funktionseinheit  
besteht aus 42 mm starken vorgefertigten Einzelkomponenten Wand, 
Decke, Feuerschutzabschluss („System 42“) sowie Schottungen und 
Lüftungselementen. 
Die Funktionseinheit ist rauchdicht, bietet eine Feuerwiderstandsfä-
higkeit von 90 Minuten und lässt sich in einer schnellen und sauberen 
Bauweise errichten.
Der Nachweis des Funktionserhalts ist entsprechend MLAR 5.2.2.c zu 
führen und zu dokumentieren. 
Es muss im jeweiligen Einzelfall sichergestellt sein, dass die Funkti-
on der elektrotechnischen Einbauten im Brandfall für die notwendige 
Dauer des Funktionserhaltes gewährleistet ist.

Funktion

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
 � T 90-RS Klassifizierung der Tür
 � Tür rauchdicht, dauerfunktionsgeprüft

PRIOROOM FEI bestehend aus 
 + PRIOWALL
 + PRIOCEIL
 + PRIODOOR FSA
 +  Zubehör Schottung
 +  Zubehör Lüftung
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 � Funktionseinheit mit hoher mechanischer Beständigkeit
 � Einschlagende Tür, Öffnungswinkel ca. 180°, selbstschließend
 � Tür aushängbar; Drückergarnitur in Edelstahl
 � Verriegelung über 3-Fallenschloss mit Profilhalbzylinder
 � Tür mit umlaufenden Rauch- und Brandschutzdichtungen, im 

Brandfall selbsttätig aufschäumend
 � Feuerbeständiges Zu-/Abluftsystem je NW 100 mm zum An-

schluss an bauseitiges feuerwiderstandsfähiges Brandschutz-
Kanalsystem (Lüftungsanlage)

Aufbau

 � Selbstschließende Tür(en) � Brandschutzklappe BEK

PRIOROOM FEI Funktionseinheit, individuell

Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte
 � Standardoberfläche
 � Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

L- und U-Bauformen jeweils mit
 � Deckenteil
 � Verglasung 
 � Schottungen
 � Lüftung

Bauformen
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2
1
0
0

2
1
0
0

PRIOROOM FEI Funktionseinheit, individuell

PRIOROOM FEI, einflügelige Ausführung PRIOROOM FEI, zweiflügelige Ausführung

Zuluft
NW100

Abluft
NW100

Kabelschott

Kabeleinführung
75 x 350 mm

Ansicht von oben (U-Form)

Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.

Grundriss (U-Form)

Zuluft
NW100

Abluft
NW100

Kabelschott

Kabeleinführung
75 x 350 mm

Ansicht von oben (L-Form)

Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.

Grundriss (L-Form)

Abluft
NW100

Zuluft
NW100

Kabelschott

Kabeleinführung
75 x 350 mm

Ansicht von oben (U-Form)

Abluft
NW100

Zuluft
NW100

Kabelschott

Kabeleinführung
75 x 350 mm

Ansicht von oben (L-Form)

Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.

Grundriss (U-Form)

Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.Verteilerschrank, Transformatoren o. ä.

Grundriss (L-Form)

262 www.priorit.deFunktionserhalt elektrischer Sicherheitsanlagen im Brandfall

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 | 

St
an

d:
 0

4.
01

.2
02

4



 � Alle PRIORIT-Oberflächen, vgl. Seite 44
 � Grundierfolie, bauseitiger Anstrich möglich
 � Aludekor

Optionen und Zubehör

PRIOROOM FEI Funktionseinheit, individuell

Art. Zubehör

Brandschutzklappen

TTW-LL-K90 Brandschutzklappe BEK EI90S mit thermischer Auslösung; DN 100, einbaufertig für System 42 Konstruktionen, mit Anschlussmuffe einseitig für DN 100

BSK-FK90-100
Brandschutzklappe BSK EI90S mit thermischer Auslösung, einbaufertig für System 42 Konstruktionen; B x H x T: 236 x 170 x 230 mm; Nennweite ø 100 
mm; Gewicht: 13 kg

Belüftungssysteme

VENT-24V Zusätzliches Belüftungset, bestehend aus Lüfter 24V DC; ohne Netzteil

VENT-24V-NETZ Netzteil für zusätzliches Belüftungsset 24V 60 W; mit Hutschiene

Kabel- und Rohrschott

KRS125 Kabel- und Rohrschott d = 135 mm; Außenmaße 200 x 200 mm

TTW-S-S90 Kabelschott Außenmaße B x H x T: 444 x 204 x 200 mm; Innenmaße B x H x T: 360 x 120 x 200 mm; PRIODEK H Rahmen

TTW-S-S90-KLEIN Kabelschott Außenmaße B x H x T: 444 x 144 x 200 mm; Innenmaße B x H x T: 360 x 60 x 200 mm; PRIODEK H Rahmen

 � Brandschutzklappe BSK  � Feuerbeständiges Kabel-/Rohrschott
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90

Fire
Resistance

Min.30

Fire
Resistance

Min.

Material
+ Decor

ClassA2

Chem

Abb. EK31

Abb. EK31

PRIOELEC EK
Elektro-Klemmkasten ohne Bestückung 
Brandschutz Elektro-Klemmkasten als Leergehäuse für die Wand-
montage zum Einbau von Verbindungselementen und Schmelzsiche-
rungen. 
Der Nachweis des Funktionserhaltes ist nach MLAR 5.2.2 c) zu führen 
und zu dokumentieren.
Es muss im jeweiligen Einzelfall sichergestellt sein, dass die Funkti-
on der elektrotechnischen Einbauten im Brandfall für die notwendige 
Dauer des Funktionserhaltes gewährleistet ist.

Funktion

 � Feuerwiderstandsfähigkeit 30/90 Minuten, feuerhemmend/ 
feuerbeständig

 � Brand von außen, geeignet für Funktionserhalt über  
30/90 Minuten
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 � Gehäuse mit hoher mechanischer Beständigkeit zur Aufputzmon-
tage

 � Befestigung über 4 Bohrungen in den Rahmenecken
 � Deckel mit Griffmulde, durch zwei selbstsichernde Muttern 

verschraubt
 � Zerlegbares Rahmenplattensystem für leichte Kabeleinführung
 � Kabeleinführung von zwei gegenüberliegenden Seiten möglich
 � Kabelschotts schäumen im Brandfall selbsttätig auf
 � Vorgebohrte Löcher für einfache Befestigung der Einbauten

Aufbau Materialgüte

 � Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung,  
klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar

 � Oberfläche CPL 
 � Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und 

Fasen dunkel abgesetzt

 � Kabelschott � Einbaubeispiel

 � Aufbau

PRIOELEC EK Elektro-Klemmkasten ohne Bestückung

Montage

Einfache Montage und leichtes Kabelrangieren durch zerlegbares 
Rahmenplattensystem in Schichtbauweise
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Außenmaß

Innenmaß

PRIOELEC EK Elektro-Klemmkasten ohne Bestückung

Elektro-Klemmkasten PRIOELEC EK31

Elektro-Klemmkasten PRIOELEC EK91

Innenhöhe 84 mm

Innenhöhe 106 mm

1
2

8

8
4

B

B

TT

Problemloser Einbau der Klemmen über 
vorgebohrte Löcher im Raster von 32 / 64 mm

1
4

8

8
4

1
7

0

1
0

6

B

B

T

T

Problemloser Einbau der Klemmen über 
vorgebohrte Löcher im Raster von 32 / 64 mm
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Art. kg

H x B x T mm H x B x T mm kg mm mm

30 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit

Innenhöhe 84 mm

EK31-020-020-08 128 x 350 x 350 84 x 200 x 200 17 32 50 x 170

EK31-030-030-08 128 x 450 x 450 84 x 300 x 300 25 64 50 x 270

EK31-040-040-08 128 x 550 x 550 84 x 400 x 400 34 64 50 x 370

90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit

Innenhöhe 84 mm

EK91-020-020-08-S 148 x 440 x 350 84 x 200 x 200 32 32 50 x 170

EK91-030-030-08-S 148 x 540 x 450 84 x 300 x 300 45 64 50 x 270

EK91-040-040-08-S 148 x 640 x 550 84 x 400 x 400 60 64 50 x 370

Innenhöhe 106 mm

EK91-030-030-10-S 170 x 540 x 450 106 x 300 x 300 51 32 50 x 270

EK91-040-040-10-S 170 x 640 x 550 106 x 400 x 400 67 64 50 x 370

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

PRIOELEC EK Elektro-Klemmkasten ohne Bestückung
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PRIORIT – Brandschutzlösungen für ...

Durch baulichen Brandschutz sollen Brände bzw. 

deren Ausbreitung verhindert werden. Vorrangiges 

Ziel ist hierbei der Personenschutz. Damit steht die 

Sicherung der Flucht- und Rettungswegen im Mit-

telpunkt aller baulichen Maßnahmen. Diese müssen 

der Ausbreitung von Feuer und Rauch verbeugen 

und wichtige Leitungsanlagen funktionsfähig er-

halten. Hierfür entwickelt und fertigt PRIORIT feuer-

widerstandsfähige und bauordnungsrechtlich zuge-

lassene Bauteile.

An Tunnel für den Straßenverkehr werden erhöh-

te Anforderungen gestellt. Denn im Brandfall wirkt 

die Sauerstoffzufuhr in der Tunnelröhre wie in ei-

nem Kamin: es entstehen extrem schnell sehr 

hohe Temperaturen. In einem mehrjährigen, durch 

Bundesmittel geförderten Forschungsprojekt wur-

den von PRIORIT Wände, Decken, Türen, Kabel- und 

Rohrschotts nach Vorgabe von RABT und ZTV-ING 

entwickelt und untersucht.

Baulicher Brandschutz 
im Hochbau

Baulicher Brandschutz 
im Tunnelbau
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en für ...

Bei der Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten gibt 

es drei grundlegende Anforderungen: erstens die 

Minimierung des Brandrisikos sowie der Schutz des 

Inhalts von Schränken im Brandfall, zweitens die Mi-

nimierung der abgegebenen Dämpfe und drittens 

die Rückhaltung möglicher Leckagen innerhalb der 

Schränke. Hierfür entwickelt und fertigt PRIORIT die 

entsprechenden Sicherheitsschränke.

IT-Anlagen für Datenverarbeitung, Internet und 

Kommunikation sind mittlerweile essentieller Be-

standteil für die Geschäfts- und Produktionsprozes-

se in Unternehmen. Sie bedürfen daher besonderem 

Schutz: auch und vor allem im Brandfall. PRIORIT-

Lösungen sorgen im Brandfall für den Funktionser-

halt von IT-Anlagen und somit das sichere Funktio-

nieren von IT-basierten Geschäftsprozessen.

Gefahrstofflagerung Physikalischer IT- und 
Dokumentenschutz
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Entwicklung, Produktion, Beratung und Vertrieb

Die PRIORIT AG entwickelt, produziert, berät und vertreibt bauliche 
Brandschutzlösungen.

Auf der Basis nichtbrennbar klassifizierter Bauprodukte fertigt die 
PRIORIT AG feuerwiderstandsfähige Bauteile mit dekorativen Ober-
flächen und bietet damit vielfältige Möglichkeiten Sicherheits- und 
Gestaltungsaspekte in Einklang zu bringen.

Die Lösungs- und Produktpalette reicht von Wandelementen, Ent-
rauchungsklappen und Revisionsöffnungsverschlüssen über stan-
dardisierte Brandschutzgehäuse und Sicherheitsschränke bis hin zu 
Brandschutztüren. Die PRIORIT Innovationskraft zeigt sich in vielen 
Patenten und Schutzrechten und mehr als 40 bauaufsichtlichen Zu-
lassungen im In- und Ausland.

Seit der Gründung im Jahr 2000 hat sich das QM-zertifizierte Unter-
nehmen aus Hanau / Hessen zu einer Branchengröße mit über 150 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beständig weiter entwickelt.

Kunden und Partner kommen aus öffentlichen, privaten und industri-
ellen Sparten, die direkt und indirekt mit der Planung und Umsetzung 
von Brandschutzlösungen vertraut sind: Architekten, Brandschutz-
Fachplaner, Elektro- und TGA-Fachplaner, Innenausbauer und Innen-
einrichter u.a.m.

 

 

 

ZERTIFIKAT 

 
Die Zertifizierungsstelle 

der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 

PRIORIT AG 
Margarete-von-Wrangell-Str. 23, 63457 Hanau, Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Entwicklung, Herstellung, Montage und Vertrieb von 
Produkten des baulichen Brandschutzes, 

Systemen der physikalischen IT-Sicherheit und industrieller Sicherheitstechnik 

einschließlich dem Standort 

PRIORIT AG 
Betriebsstätte Osterburg 

Am Schaugraben 15, 39606 Osterburg, Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Herstellung und Montage von 
Produkten des baulichen Brandschutzes, 

Systemen der physikalischen IT-Sicherheit und industrieller Sicherheitstechnik 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Auftrags-Nr. 70067028, 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2015 

erfüllt sind. 

Dieses Zertifikat ist gültig vom 27.10.2021 bis 26.10.2024. 

Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 29656 TMS. 

 

 

  

 
Leiter der Zertifizierungsstelle 

München, 21.10.2021 

Seite 1 von 1 
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7∙800Produktions- und Lagerfläche [m²]
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Standorte

150
Mitarbeiter

24
Jahre Erfahrung
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ZERTIFIKAT

Hauptsitz in Hanau –  
Vertrieb, Verwaltung und Entwicklung 

Zertifizierung für die eigenständige Durchführung von Montageleistungen von PRI-

ORIT-Systemen.

Die PRIORIT-Systeme umfassen Wände (PRIOWALL), Räume (PRIOROOM), Racks 

(PRIORACK), Sonderbauformen in Verbindung mit Türen / Revisionsverschlüssen 

/ Entrauchungsklappen (PRIODOOR), Schottungen und Lüftungselementen.

Vorteile für PRIORIT Systempartner:

 � Die Wertschöpfung „Montageleistung“ liegt beim Systempartner selbst

 � Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit

Sprechen Sie hierzu Ihren zuständigen Aussendienstmitarbeiter an.

PRIORIT Systempartner-Programm
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Produktionsstätte in Osterburg 

Lückenlos: von der Produktion bis zum Kunden
Basis der Produktlösungen sind 

Einzelkomponenten des Brandschutz-

Baukastensystems „System 42“. Dieses besteht 

aus eigenständigen, feuerwiderstandsfähigen 

Brandschutzprodukten mit einer Systemstärke 

von 42 mm, die in vielfältigsten Kombinationen 

zueinander geprüft und zugelassen sind. 

Somit können die unterschiedlichsten Bauformen, von 

feuerwiderstandsfähigen Abtrennungen über Einhausungen 

bis zu freistehenden Räumen, realisiert werden.

Die computergesteuerte Fertigung mit modernsten 

Bearbeitungszentren erfolgt ausschließlich in Deutschland 

und stellt die stetig hohe Produktqualität sicher.

Eine umfassende Dienstleistung zur 

Projektbegleitung ist selbstverständlich. Im 

ersten Schritt wird durch den fachkundigen 

Außendienst eine Beratung vor Ort durchgeführt. 

Danach erfolgt ein Angebot mit allen Details, von 

verlässlichen Preisen bis zu projektbezogenen Zeichnungen. 

Für eine fachgerechte Montage der PRIORIT-Systeme 

stehen eigene Montageteams und bundesweit zertifizierte 

Systempartner zur Verfügung.

Eine lückenlose Abwicklung des Projektes wird sichergestellt.
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Zentrale

Produktion

Flensburg

Kiel

Lübeck

Schwerin

Stralsund

Neubrandenburg

Frankfurt/Oder

Potsdam

Osterburg

Magdeburg

Halle

Leipzig

Dresden

Chemnitz
Gera

Nürnberg

Erfurt

Suhl

Regensburg

München

Stuttgart

Augsburg
Ulm

Konstanz

Freiburg

Karlsruhe

Heidelberg

Mannheim

Würzburg

Ludwigshafen

Mainz

Wiesbaden

Bonn

Essen

Köln

Düsseldorf

Duisburg

Dortmund

Hannover

Bremen

Hamburg

Aachen

Münster

Osnabrück

Oldenburg

Emden

Kassel

Göttingen

Braunschweig

Hanau

Fulda

Frankfurt/Main

Saarbrücken

Passau

Berlin

Rostock

Südost

Südost 2

Mitte

Rhein-

Neckar

Ost

Südwest 2

Südwest 1

West

West 2

Nordwest 3

Nordwest

Nordwest 2

Nordost

Nordost 2
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Region Mitte

Benjamin Gaul
Tel.:  +49 6181 3640-191
Fax:  +49 6181 3640-210
Mobil: +49 177 2103072
E-Mail:  b.gaul@priorit.de

Region Mitte

Nikolaj Fuhs
Tel.:  +49 6181 3640-195
Fax:  +49 6181 3640-210
Mobil: +49 1512 2137770
E-Mail:  n.fuhs@priorit.de

Region Rhein-Neckar

Region Südost

Simon Martens
Tel.:  +49 6181 3640-194
Fax:  +49 6181 3640-210
Mobil:  +49 170 3530426
E-Mail:  s.martens@priorit.de

Region Südost 2

Simon Martens
Tel.:  +49 6181 3640-194
Fax:  +49 6181 3640-210
Mobil:  +49 170 3530426
E-Mail:  s.martens@priorit.de

Region Südwest 1

Region Südwest 2

Region Nordost

Daniel Rohloff
Tel.:  +49 6181 3640-190
Fax:  +49 6181 3640-210
Mobil:  +49 176 10047625
E-Mail:  d.rohloff@priorit.de

Region Nordost 2

Michael Eiler
Tel.:  +49 6181 3640-197
Fax:  +49 6181 3640-210
Mobil:  +49 1515 4062453
E-Mail:  m.eiler@priorit.de

Thomas Schroden
Tel.:  +49 6181 3640-196
Fax:  +49 6181 3640-210
Mobil:  +49 171 2328943
E-Mail:  t.schroden@priorit.de

Region West Region West 2

Nicole Marquardt
Tel.:  +49 6181 3640-164
Fax:  +49 6181 3640-210
Mobil:  +49 170 3846843
E-Mail:  n.marquardt@priorit.de

Sabine Schmidt
Tel.:  +49 6181 3640-186
Fax:  +49 6181 3640-210
Mobil: +49 171 2912463
E-Mail:  s.schmidt@priorit.de

Markus Duwe
Tel.:  +49 6181 3640-187
Fax:  +49 6181 3640-210
Mobil: +49 160 91140959
E-Mail:  m.duwe@priorit.de

Oliver Schulz
Tel.:  +49 6181 3640-184
Fax:  +49 6181 3640-210
Mobil:  +49 171 1678709
E-Mail:  o.schulz@priorit.de

Region Ost

OEM / KEY-Account / Partner 

PRIORIT in Deutschland 

Region Nordwest Region Nordwest 3Region Nordwest 2

Jörg Lippmann
Tel.:  +49 6181 3640-192
Fax:  +49 6181 3640-210
Mobil: +49 173 3588545
E-Mail:  j.lippmann@priorit.de

Account Manager Elektro/OEM Export

Vincent Kalkowski
Tel.:  +49 6181 3640-201
Fax:  +49 6181 3640-210
Mobil:  +49 151 18549823
E-Mail:  v.kalkowski@priorit.de

Torsten Prissing
Tel.:  +49 6181 3640-129
Fax:  +49 6181 3640-210
Mobil:  +49 171 5657813
E-Mail:  t.prissing@priorit.de

Andreas Sannig
Tel.:  +49 6181 3640-193
Fax:  +49 6181 3640-210
Mobil:  +49 171 5807862
E-Mail:  a.sannig@priorit.de

Patrick Piecha
Tel.:  +49 6181 3640-199
Fax:  +49 6181 3640-210
Mobil: +49 1515 8490810
E-Mail:  p.piecha@priorit.de

Dirk Stein
Tel.:  +49 6181 3640-200
Fax:  +49 6181 3640-210
Mobil:  +49 160 91335844
E-Mail:  d.stein@priorit.de
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Wir behalten uns technische Änderungen und Irrtümer vor. Beachten Sie die für das Bauprojekt geltende nationale Gesetzgebung / Zulassungsverfahren. Die genannten Prüfnachweise, Zulassungen können sich durch 
Zulassungs- oder Normänderungen, durch Ablauf der Gültigkeit, durch Rückziehung / Ersatz und unsere Weiterentwicklung zu den Angaben in diesem Katalog ändern und sind deshalb unverbindlich. Vervielfältigung 
und Wiedergabe des Kataloges, oder Teile davon bedürfen unserer Zustimmung.  

© PRIORIT AG 04.01.2024 – V10 
Gültig ab 01.12.2023 – Versionen früheren Datums verlieren mit Erscheinen dieses Kataloges ihre Gültigkeit. Eine aktuelle Version finden Sie unter www.priorit.de
Bildnachweis: Titelseite: Takamasa Nakai - stock.adobe.com; S. 6: Arcansél - stock.adobe.com; S. 7: SNEHIT - Fotolia; S. 48: pelzinger.de - Fotolia; S. 195/201/207: ronstik - istockphoto.com S. 270/271: determined - Fotolia

PRIORIT AG  
Technologiepark Hanau
Margarete-von-Wrangell-Straße 23
D-63457 Hanau-Wolfgang

Telefon:  +49 6181 3640-0 
Telefax:  +49 6181 3640-210 

info@priorit.de
www.priorit.de

Produktion und Sicherheit
Die ISO 9001 Zertifizierung gibt Sicherheit. Alle Prozesse der 
Entwicklung und Herstellung von PRIORIT Brandschutzpro-
dukten entsprechen international anerkannten Regeln. Darauf 
können Sie sich verlassen! Das ist sicher!
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