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PRIOCAB Untertisch-Sicherheitsschränke für Industrie und Labore 

Gehäuse aus einlagigen, nichtbrennbaren Brand-
schutzplatten (Typ90)

Leichtgänge, freilaufende Türen (Typ90) oder  
Frontblenden

Chemisch beständige, leicht zu reinigende  
Oberflächen innen und außen

Vollauszüge oder Wannenböden

Zertifizierte, feuerbeständige Rohrdurchführung  
für Entnahme-/Entsorgungsstationen

Individuelle Farbgestaltung, optional

Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Rückseite

www.priorit.de4
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PRIOCAB Sicherheitsschränke für Industrie und Labore 

Individuelle Farbgestaltung, optional

Gehäuse aus einlagigen, nichtbrennbaren Brand-
schutzplatten (Typ90)

Leichtgänge, freilaufende Türen (EN92)

Unterfahrbarer Sockel

Türschließer mit integrierter Feststellung (Typ30)

Vollauszüge oder Wannenböden

Chemisch beständige, leicht zu reinigende  
Oberflächen innen und außen

Be- und Entlüftung (optional mit  
Abluft-/Umluftaufsatz)

www.priorit.de6
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Produktübersicht für die Gefahrstofflagerung 

PRIOCAB Typ30 PRIOCAB Typ90  
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PRIOBOX PRIOCONT

PRIOROOM GSL

PRIOROOM Sonderlösung zur Gasflaschenlagerung
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PRIORIT Standard

Material
+ Decor

ClassA2 90
Fire
Resistance

Min.

PRIOROOM GSL
�� Horn & Bauer GmbH & Co. KG
�� Gefahrstoff-Lagerraum mit 

mehreren Lagerzellen
�� Einbauten sind Partnerleistun-

gen

www.priorit.de10
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PRIORIT Standard

Material
+ Decor

ClassA290
Fire
Resistance

Min.

PRIORIT System 42 mm: Wandsystem, Feuerschutzabschluss und Revisionsabschluss

Referenz Horn & Bauer GmbH & Co. KG

Wandsystem

Wandsystem

FeuerschutzabschlussFeuerschutzabschlussFeuerschutzabschluss

Feuerschutzabschluss

Feuerschutzabschluss
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PRIORIT Standard

PRIORIT Kennzeichen

Leistungsmerkmal

90
Fire
Resistance

Min.

Feuerbeständig PRIORIT Produkte sind geeignet zur Herstellung einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 
90 Minuten

30
Fire
Resistance

Min.

Feuerhemmend PRIORIT Produkte sind geeignet zur Herstellung einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 
30 Minuten

Protection
min leakage

Smoke Rauchschutz PRIORIT Bauteile verfügen über eine elastische Rauchschutzdichtung und über eine im 
Brandfall selbstaufschäumende Brandschutzdichtung

Material
+ Decor

ClassA2

Nichtbrennbar PRIORIT Bauteile und Verbundstoffe sind inklusive Oberfläche geprüft und klassifiziert 
nach EN 13501-1: nichtbrennbarer Baustoff der Klasse A2 – s1, d0

90

Fire
Resistance
FWF

Feuerwiderstandsfähigkeit Gefahrstofflagerschrank nach DIN EN 14470-1

30

Fire
Resistance
FWF

Feuerwiderstandsfähigkeit Gefahrstofflagerschrank nach DIN EN 14470-1

Prüfung, Nachweise
Deutsches Institut für  
Normung

Geprüft entsprechend deutscher Norm

Europäische Norm Geprüft entsprechend europäischer Norm

CE-Kennzeichnung Kennzeichnung nach Rechtsvorschriften der EU

Geprüfte Sicherheit Gewährleistung der internationalen und deutschen Sicherheitsstandards z.B. nach dem 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz

www.priorit.de12
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PRIORIT Standard

Sicherheitsschränke –  
Geprüfte Sicherheit nach dem Produktsicherheitsgesetz

» Das GS-Zeichen gilt für Sicherheitsschränke zur Aufbewahrung, La-
gerung oder Bereitstellung brennbarer Flüssigkeiten und für Sicher-
heitsschränke für Druckgasflaschen. Neben den allgemeinen, durch 
das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) vorgegebenen Anforderun-
gen sind zusätzlich folgende Normen gemäß Absatz 1. Prüfgrundlage 
zu verwenden: […] DIN EN 14470-1, -2 und DIN EN 14727

2. Präzisierungen
2.1. Schränke, die mit einem Sockel/ungeschützten Füßen ausgeführt 
sind, werden ohne Verkleidung dieses Sockels/der Füße geprüft.
2.2. Die Schränke müssen als frei stehende Einzelschränke geprüft 
werden.
2.3. Die Prüfung muss durchgeführt werden für Schränke nach  
DIN EN 14470-1

a)	 mit offenen Zu- und Abluftöffnungen, 
b)	 mit geschlossenen, aber nicht verschlossenen Türen;
c)	 mit Beladung der obersten Ablage,
d)	 mit je einer enghalsigen Flasche auf der obersten und der 

untersten Ablage,
e)	 mit Messpunkten zur Prüfung der Stabilität […]

2.8 Da die DIN EN 14470-2 zwar vorschreibt, dass im Brandfall die Zu- 
und Abluftventile automatisch schließen müssen, aber keinen Tem-
peraturbereich angibt, wird der Wert von (70 ±10) °C übernommen.

4. Berücksichtigung weiterer Verordnungen zum ProdSG
Fällt der Sicherheitsschrank noch in den Anwendungsbereich von 
Verordnungen zum Produktsicherheitsgesetz, so sind auch diese An-
forderungen zu prüfen und im Rahmen der Vergabe des GS-Zeichens 
einer Bewertung zu unterziehen.

6. Variation der Abmessungen/Zulassung nach baulichen 
Veränderungen
Bei einem geprüften und mit GS-Zeichen versehenen Sicherheits-
schrank sind bauliche Veränderungen außerhalb der in DIN EN 14470-
1 bzw. DIN EN 14470-2 jeweils Anhang B beschriebenen Vorgaben 
ohne erneute Prüfung nicht zulässig. «

13
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Abluft und Umluft in der Gefahrstofflagerung 

Ohne technische Entlüftung

Die Gesetzgebung ermöglicht mit der TRGS 510 den Betrieb von Sicherheitsschränken zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten auch ohne 
technische Belüftung. Hierbei sind jedoch besondere Vorgaben an den Aufstellort bzgl. der Nutzung des Raumes sowie Explosionsschutz-
Richlinien zu berücksichtigen. 

Der Brand- und Explosionsschutz sowie der gesundheitliche Schutz der Mitarbeiter muss über die Einrichtung von sogenannten Ex-Zonen 
um den Schrank herum sichergestellt werden. 

Vorteil: 

�� Keine kostenintensive Abluftleitungen notwendig 

Einschränkung:
�� Permanente Einrichtung von Ex-Zonen in und um den Schrank 
�� Mögliche Gefährdung von Mitarbeitern durch austretende Dämpfe (Explosionsgefahr)

www.priorit.de14
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Mit technischer Entlüftung

Um das Austreten von Dämpfen entzündbarer Flüssigkeiten in Arbeitsräumen zu vermeiden, ist eine wirksame technische Be- und Entlüf-
tung notwendig. Dabei muss im geschlossenen Zustand mindestens ein zehnfacher Luftwechsel pro Stunde gewährleistet sein. 

Das Ziel technischer Lüftung hierbei ist:
1) Schutz von Mitarbeitern und Umwelt
2) Vorbeugende Maßnahme gegen Brand- und Explosionsgefahr

Art der Lüftung abhängig von baulicher Situation
Ist eine Abluftleitung im Gebäude nach außen möglich?

Nein Einsatz von Umlufttechnik Ja Einsatz von Ablufttechnik

Vorteile:
�� Kein teurer baulicher Eingriff am Gebäude
�� Flexible und veränderbare Aufstellung des Schranks
�� Einfache und schnelle Montage auf dem Schrank
�� Nutzung moderner Filtertechnik

Vorteile:
�� Einfache Einbindung in bestehendes Abluftsystem
�� Einfache und schnelle Montage auf dem Schrank
�� Sichere Ableitung aller Dämpfe
�� Keine Folgekosten durch Filteraustausch

15
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Umluftaufsatz
EBEL:VENT-EN-U

Externer Umluftaufsatz mit Staub-Vorfilter und Aktivkohlefilter zur 
Absaugung aus Ex-Schutzzone 2. Inklusive vier LED-Anzeigen zur Vo-
lumenstrom- und Filtersättigungsüberwachung und Netzkabel und 
Netzstecker. Inklusive Anschlussadapter-Set für alle Schranktypen 
EN30 / EN90 für Anschlüsse d = 100 mm, bestehend aus: Reduzierung 
75/100, Schlauchschellen, Aluflexschlauch d = 100 mm, Ventilman-
schette und Montageanleitung.

Abluftaufsatz
EBEL:VENT-EN9-A

Externes Abluftgerät aus pulverbeschichteten Stahlblech mit zwei 
LED-Anzeigen zur Funktionskontrolle zur Luftabsaugung aus Ex-
Schutzzone 2. Inklusive Luftanschlussadapter für PRIOCAB Typ90 
Schrank, Netzkabel und Netzstecker. 

Gefahrstofflagerung www.priorit.de16
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Technische Daten

Typ EBEL:VENT-EN-U EBEL:VENT-EN9-A

Abmessungen (H x B x T in mm) 230 x 297 x 516 255 x 250 x 425

Spannung 230 V 230 V

Frequenz 50 Hz 50 Hz

Stromaufnahme 0,15 A max. 0,45 A

Schalldruckpegel ca. 39 dB(A) ca. 35 dB(A)

Volumenstrom ca. 30 m³/h ca. 50 - 200 m³/h

Gewicht 15 kg 8 kg

LED Anzeige ROT/Störung – GRÜN/Betrieb

Zulässige Arbeitstemperatur 0°C bis +40°C +10°C bis +40°C

Überwachung Gebläsefunktion / Sättigung des Aktivkohlefilters –

Signalausgang Potenzialfrei für Gebläsefunktion und Sättigung –

Motorschutz Gegen Verpolung und elektronischer Blockier- und Überlastschutz –

Art. Zubehör

Technische Belüftung

HF.AK.9404 Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U 

HF.SF.9405 Staubvorfilter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz)

Optionen und Zubehör

�� Aktivkohlefilter und Staubvorfilter

Technische Belüftung

Gefahrstofflagerung 17
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Chem

30

Fire
Resistance
FWF

Funktion

PRIOCAB Typ30 
Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1

Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank Typ30, erhältlich in zwei  
Größen (ein- und zweiflügelig) zur vorschriftsmäßigen Lagerung von 
brennbaren Flüssigkeiten und Feststoffen in Arbeitsräumen. 
Die nach EN 14470-1 geprüft und zertifizierten Sicherheitsschränke 
Typ30 bieten eine Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von 30 Minuten 
und sind GS (geprüfte Sicherheit) zertifiziert.
Der einlagige Aufbau von Korpus und Tür gibt dem Schrank eine hohe 
mechanische Beständigkeit. Die hochwertigen Oberflächen innen und 
außen sind leicht zu reinigen. Standardmäßig integrierte, von innen 
justierbare Stellfüße ermöglichen ein einfaches Aufstellen und Aus-
richten der Schränke. Durch einen unterfahrbaren Sockel können 
die Schränke mit einem Hubwagen oder Stapler einfach bewegt und 
transportiert werden. 

�� Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) 30 Minuten
�� GS-Zertifikate
�� Sicherheitsschrank Typ30 nach EN 14470-1 
�� Geeignet für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden

Gefahrstofflagerung www.priorit.de18
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PRIOCAB Typ30 Sicherheitsschränke 

Aufbau & Ausstattung

�� Sicherheitsschrank mit hochwertiger Oberfläche innen und 
außen

�� Einlagiger Wandaufbau 
�� Lieferbare Größen: Ein- und zweiflügelige Ausführung (Breite 595 

mm und 1195 mm)  
�� Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf 

der Schrankoberseite, Anschlüsse DN 100 mm
�� Türschließer mit integrierter Feststellanlage und Thermoelemen-

ten zur selbsttätigen Türschließung im Brandfall
�� Unterschiedliche Ausstattungsvarianten
�� Ausstattung versetzbar im Lochrastermaß 32 mm
�� Bodenwanne mit Lochblecheinsatz zur Nutzung als vierte 

Lagerebene
�� Geerdete Wannenböden, kippsicher mit mittiger Lochung zur 

gezielten Abführung von Leckagen
�� Unterfahrbarer Sockel, Höhe 100 mit abnehmbarer Sockelblende

�� Bodenwanne mit Lochblecheinsatz �� Unterfahrbarer Sockel

�� Höhenverstellbarer Sockel�� Einlegeboden

�� Hydraulischer Türschließer
�� Zu- und Abluftöffnung DN 100 auf 

der Decke

Material & Oberfläche

�� Homogener Baustoff, einlagiger Aufbau
�� Standardoberfläche CPL
�� Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035
�� Leicht zu reinigen

Gefahrstofflagerung 19
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PRIOCAB Typ30 Sicherheitsschränke

Vorderansicht

Draufsicht

Seitenansicht
Vorderansicht

Draufsicht

Seitenansicht

Sicherheitsschrank 2-flügelig EN32Sicherheitsschrank 1-flügelig EN31

59
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60
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510

118

80

118

510
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17
82

100

Zuluft

Abluft

Erdungsklemme

113
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0
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59
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Abluft

Erdungsklemme
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PRIOCAB Typ30 Sicherheitsschränke

Ausstattungsbeispiele

EN31.196.060-4A 
4 Vollauszüge

EN32.196.120-4A 
4 Vollauszüge

EN32.196.120-5A 
5 Vollauszüge

EN32.196.120-6A 
6 Vollauszüge

EN31.196.060-5A 
5 Vollauszüge

EN31.196.060-6A 
6 Vollauszüge

EN31.196.060 
3 Wannenböden, 1 Bodenwanne mit Lochblecheinsatz

EN32.196.120 
3 Wannenböden, 1 Bodenwanne mit Lochblecheinsatz

Gefahrstofflagerung 21
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Optionen und Zubehör

�� Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben /  
Oberflächen, auf Anfrage

�� Wannenböden, Tragkraft 75 kg
�� Vollauszüge, Tragkraft 75 kg
�� Traglasterhöhung der Wannenböden auf 150 kg
�� Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
�� Lochblecheinsatz
�� Ausstattung in Edelstahl auf Anfrage
�� Fein-(Vor)filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz)
�� Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U
�� Umluftaufsatz, steckerfertig

EBEL:VENT-EN-U
Umluftaufsatz
Technische Details siehe Seite: 16

PRIOCAB Typ30 Sicherheitsschränke

Art.
Co

de
1

kg V
Ausstattung Material, innen

H x B x T mm H x B x T mm kg l

Sicherheitsschrank 1-flügelig Typ30 mit Türschließer und Feststellanlage

EN31.196.060 x 1600 x 475 x 515 1960 x 595 x 595 152 19 3 Wannenböden, 1 Bodenwanne, 1 Lochblecheinsatz Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035

Sicherheitsschrank 1-flügelig Typ30 mit Türschließer, Feststellanlage und Auszügen

EN31.196.060-4A x

1600 x 475 x 515 1960 x 595 x 595

206 4 x 11 4 Vollauszüge, Tragkraft 75 kg

Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035EN31.196.060-5A x 220 5 x 11 5 Vollauszüge, Tragkraft 75 kg

EN31.196.060-6A x 235 6 x 11 6 Vollauszüge, Tragkraft 75 kg

Sicherheitsschrank 2-flügelig Typ30 mit Türschließer und Feststellanlage

EN32.196.120 x 1600 x 1075 x 515 1960 x 1195 x 595 253 44 3 Wannenböden, 1 Bodenwanne, 1 Lochblecheinsatz Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035

Sicherheitsschrank 2-flügelig Typ30 mit Türschließer, Feststellanlage und Auszügen

EN32.196.120-4A x

1600 x 1075 x 515 1960 x 1195 x 595

291 4 x 28 4 Vollauszüge, Tragkraft 75 kg

Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035EN32.196.120-5A x 308 5 x 28 5 Vollauszüge, Tragkraft 75 kg

EN32.196.120-6A x 324 6 x 28 6 Vollauszüge, Tragkraft 75 kg

1Farbcode x: 	 1 	 = 	Türen und Sockelblende in Gelb, ähnlich RAL 1023 
	 ohne 	 = 	Standardartikel, lichtgrau ähnlich RAL 7035

Bestellbeispiel:
EN32.196.120-4A-1  Sicherheitschrank, 2-flügelig Typ30 mit Türschließer, Feststellanlage und 4 Vollauszüge, Türen und Sockelblende außen in RAL 1023

Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.priorit.de

Gefahrstofflagerung www.priorit.de22
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Art. Zubehör
H x B x T mm

EN3X-WBO-150 Traglasterhöhung auf 150 kg für EN31 und EN32

Zusatzausstattung für Typ30, 1-flügelig

EN31-WBO Wannenboden, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet 38 x 472 x 513

EN31-BOW Bodenwanne inkl. Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet 86 x 472 x 492

EN31-LBE Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet 60 x 450 x 470

EN31-AZ Vollauszug Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 (Tragkraft 75 kg, Auffangvolumen 11 Liter) 

Zusatzausstattung für Typ30, 2-flügelig

EN32-WBO Wannenboden, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet 38 x 1072 x 513

EN32-BOW Bodenwanne inkl. Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet 86 x 1072 x 492

EN32-LBE Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet 60 x 1050 x 470

EN32-AZ Vollauszug Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 (Tragkraft 75 kg, Auffangvolumen 28 Liter) 

Technische Belüftung 

EBEL:VENT-EN-U Umluftaufsatz, steckerfertig inkl. Adapterset und Anschlussschlauch

HF.SF.9405 Fein-(Vor) filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz)

HF.AK.9404 Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U

PRIOCAB Typ30 Sicherheitsschränke

Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.priorit.de

Gefahrstofflagerung 23
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30

Fire
Resistance
FWF

Chem

Funktion

PRIOCAB Typ30 
Untertisch-Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-1

Feuerwiderstandsfähiger Untertisch-Sicherheitsschrank Typ30 zur 
vorschriftsmäßigen Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und 
Feststoffen in Arbeitsräumen. 
Die nach EN 14470-1 geprüft und zertifizierten Sicherheitsschränke 
Typ30 bieten eine Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von 30 Minuten 
und sind GS (geprüfte Sicherheit) zertifiziert.
Der einlagige Aufbau von Korpus und Tür gibt dem Schrank eine hohe 
mechanische Beständigkeit. Die hochwertigen Oberflächen innen und 
außen sind leicht zu reinigen. 

�� Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) 30 Minuten
�� GS-Zertifikate
�� Sicherheitsschrank Typ30 nach EN 14470-1 
�� Geeignet für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden
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Aufbau & Ausstattung

�� Untertisch-Sicherheitsschrank mit hochwertiger Oberfläche 
innen und außen

�� Einlagiger Wandaufbau 
�� Zweiflügelige Ausführung (Breite 1100 mm)  
�� Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf 

der Rückseite, Anschlüsse DN 100 mm
�� Türschließer mit integrierter Feststellanlage und Thermoelemen-

ten zur selbsttätigen Türschließung im Brandfall
�� Unterschiedliche Ausstattungsvarianten 
�� Ausstattung versetzbar im Lochrastermaß 32 mm
�� Bodenwanne mit Lochblecheinsatz zur Nutzung als vierte 

Lagerebene
�� Geerdete Wannenböden, kippsicher mit mittiger Lochung zur 

gezielten Abführung von Leckagen

�� Bodenwanne mit Lochblecheinsatz

�� Einlegeboden�� Hydraulischer Türschließer

Material & Oberfläche

�� Homogener Baustoff, einlagiger Aufbau
�� Standardoberfläche CPL
�� Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035
�� Leicht zu reinigen

PRIOCAB Typ30 Untertisch-Sicherheitsschränke
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PRIOCAB Typ30 Sicherheitsschränke

Vorderansicht RückansichtSeitenansicht

Untertisch-Sicherheitsschrank 2-flügelig EN32U

Ausstattungsbeispiele

EN32U.063.110 
1 Bodenwanne mit Lochblecheinsatz

EN32U.063.110-1A 
1 Vollauszug

Art.

Co
de

1

kg V
Ausstattung Material, innen

H x B x T mm H x B x T mm kg l

Untertisch-Sicherheitsschrank 2-flügelig Typ30 mit Türschließer, Feststellanlage

EN32U.063.110 x 375 x 980 x 472 635 x 1100 x 550 90 24 1 Bodenwanne, 1 Lochblecheinsatz Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035

Untertisch-Sicherheitsschrank 2-flügelig Typ30 mit Türschließer, Feststellanlage und Auszug

EN32U.063.110-1A x 375 x 980 x 472 635 x 1100 x 550 19 1 Vollauszug, Tragkraft 75 kg Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035

1Farbcode x: 	 1 	 = 	Türen und Sockelblende in Gelb, ähnlich RAL 1023 
	 ohne 	 = 	Standardartikel, lichtgrau ähnlich RAL 7035

Bestellbeispiel:
EN32U.063.110-1A-1  Untertisch-Sicherheitschrank, 2-flügelig Typ30 mit Türschließer, Feststellanlage und Auszug, Türen und Sockelblende außen in RAL 1023

160 160

100

27
1

44
7

Zuluft

Abluft

51
9

51
9

550550

470470

31
8

31
8

470470
11001100

63
5

63
5

980980 42
0

42
0

160 160

100

27
1

44
7

Zuluft

Abluft

51
9

51
9

550550

470470

31
8

31
8

470470
11001100

63
5

63
5

980980 42
0

42
0

Gefahrstofflagerung www.priorit.de26

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 | 

St
an

d:
 1

6.
10

.2
02

3



PRIOCAB Typ30 Sicherheitsschränke

Optionen und Zubehör

�� Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben /  
Oberflächen, auf Anfrage

�� Wannenböden, Tragkraft 75 kg
�� Vollauszüge, Tragkraft 75 kg
�� Traglasterhöhung der Wannenböden auf 150 kg 
�� Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
�� Lochblecheinsatz
�� Fein-(Vor)filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz)
�� Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U
�� Umluftaufsatz, steckerfertig

EBEL:VENT-EN-U
Umluftaufsatz
Technische Details siehe Seite: 16

Art. Zubehör
H x B x T mm

Zusatzausstattung für Untertisch-Sicherheitsschrank Typ30, 2-flügelig

EN32U-WBO Wannenboden, Ausführung in Stahlblech RAL 7035 36 x 977 x 467

EN32U-BOW Bodenwanne inkl. Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet 60 x 977 x 447

EN32U-LBE Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet 60 x 955 x 425

EN32U-AZ Vollauszug Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 (Tragkraft 75 kg, Auffangvolumen 19 Liter)

Technische Belüftung 

EBEL:VENT-EN-U Umluftaufsatz, steckerfertig inkl. Adapterset und Anschlussschlauch

HF.SF.9405 Fein-(Vor) filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz)

HF.AK.9404 Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U
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Material
+ Decor

ClassA2 90

Fire
Resistance
FWF

Chem

Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank Typ90, erhältlich in 
zwei  Größen (ein- und zweiflügelig) zur vorschriftsmäßigen Lagerung 
von brennbaren Flüssigkeiten und Feststoffen in Arbeitsräumen. 
Die nach EN 14470-1 geprüft und zertifizierten Sicherheitsschränke 
Typ90 bieten eine Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von 90 Minuten 
und sind GS (geprüfte Sicherheit) zertifiziert.
Die Schränke haben eine außergewöhnliche hohe Stabilität und 
Langlebigkeit. Das Grundmaterial ist hochverdichtet und stellt keine 
Brandlast dar. 
Die hochwertigen Oberflächen innen und außen sind leicht zu reini-
gen. Standardmäßig integrierte, von innen justierbare Stellfüße er-
möglichen ein einfaches Aufstellen und Ausrichten der Schränke. 
Durch 
einen unterfahrbaren Sockel können die Schränke mit einem Hubwa-
gen oder Stapler einfach bewegt und transportiert werden. Die Türen 
der Sicherheitsschränke schließen im Brandfall automatisch.

�� GS-Zertifikat
�� Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) 90 Minuten
�� Sicherheitsschrank Typ90 nach EN 14470-1 
�� Geeignet für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden

PRIOCAB Typ90 
Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1

Funktion

Gefahrstofflagerung www.priorit.de28
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PRIOCAB Typ90 Sicherheitsschränke

Aufbau & Ausstattung

�� Sicherheitsschrank mit hochwertiger Oberfläche innen und 
außen

�� Einlagige Türen und Wände aus homogenem Vollmaterial
�� Ein- und zweiflügelige Ausführung (Breite 595 mm und 1195 mm) 

lieferbar
�� Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf 

der Schrankoberseite, Anschlüsse DN 100 mm
�� Einflügelige Ausführung mit hydraulischem Türschließer, 90° 

Feststellung, Verschluss im Brandfall
�� Zweiflügelige Ausführung mit freilaufenden Türen und thermisch 

induziertem Verschluss im Brandfall
�� Unterschiedliche Ausstattungsvarianten
�� Ausstattung versetzbar im Lochrastermaß 32 mm
�� Bodenwanne mit Lochblecheinsatz zur Nutzung als weitere 

Lagerebene
�� Geerdete Wannenböden, kippsicher mit mittiger Lochung zur 

gezielten Abführung von Leckagen
�� Unterfahrbarer Sockel, Höhe 100 mit abnehmbarer Sockelblende

�� Türschließmechanismus,  
freilaufend �� Auffangwanne mit Lochblecheinsatz

�� Einlegeboden, 75 kg Traglast �� Unterfahrbarer Sockel

�� Auszüge für EN91/EN92

Material & Oberfläche

�� Standardoberfläche CPL
�� Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert 

A2 – s1, d0: nichtbrennbar
�� Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035
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Vorderansicht

Draufsicht

Seitenansicht Vorderansicht

Draufsicht

Seitenansicht

PRIOCAB Typ90 Sicherheitsschränke

Sicherheitsschrank 1-flügelig EN91 Sicherheitsschrank 2-flügelig EN92
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PRIOCAB Typ90 Sicherheitsschränke

Ausstattungsbeispiele

EN91-196-060-4A 
4 Vollauszüge

EN91-196-060 
3 Wannenböden, 1 Bodenwanne mit  
Lochblecheinsatz

EN92:196-120-4A 
4 Vollauszüge

EN92:196-120 
3 Wannenböden, 1 Bodenwanne mit  
Lochblecheinsatz

EN92:196-120-5A 
5 Vollauszüge

EN92:196-120-6A 
6 Vollauszüge

EN91-196-060-5A 
5 Vollauszüge 

EN91-196-060-6A 
6 Vollauszüge 
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PRIOCAB Typ90 Sicherheitsschränke

Optionen und Zubehör

�� Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben /  
Oberflächen, auf Anfrage

�� Wannenböden, Tragkraft 75 kg
�� Vollauszüge, Tragkraft 75 kg
�� Traglasterhöhung der Wannenböden auf 150 kg
�� Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
�� Lochblecheinsatz
�� Ausstattung in Edelstahl auf Anfrage
�� Fein-(Vor)filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz)
�� Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U
�� Einzelkabel- und Rohrdurchführung
�� Abluftaufsatz, steckerfertig
�� Umluftaufsatz, steckerfertig

EBEL:VENT-EN9-A
Abluftaufsatz
Technische Details siehe Seite: 16

EBEL:VENT-EN-U
Umluftaufsatz
Technische Details siehe Seite: 16

Art.
Co

de
1

kg V
Ausstattung Material

H x B x T mm H x B x T mm kg l

Sicherheitsschrank 1-flügelig Typ90 mit hydraulischem Türschließer und Feststellung

EN91-196-060 x 1603 x 516 x 483 1960 x 600 x 595 363 20 3 Wannenböden, 1 Bodenwanne, 1 Lochblecheinsatz Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035

Sicherheitsschrank 1-flügelig Typ90 mit hydraulischem Türschließer, Feststellung und Auszügen

EN91-196-060-4A x

1603 x 516 x 483 1960 x 600 x 595

394 4 x 11 4 Vollauszüge, Tragkraft 75 kg

Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035EN91-196-060-5A x 408 5 x 11 5 Vollauszüge, Tragkraft 75 kg

EN91-196-060-6A x 422 6 x 11 6 Vollauszüge, Tragkraft 75 kg

Sicherheitsschrank 2-flügelig Typ90 mit hydraulischem Türschließer und Feststellung

EN92:196-120-TS x 1603 x 1116 x 483 1960 x 1200 x 595 611 44 3 Wannenböden, 1 Bodenwanne, 1 Lochblecheinsatz Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035

Sicherheitsschrank 2-flügelig Typ90 mit freilaufenden Türen

EN92:196-120 x 1603 x 1116 x 483 1960 x 1200 x 595 611 44 3 Wannenböden, 1 Bodenwanne, 1 Lochblecheinsatz Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035

Sicherheitsschrank 2-flügelig Typ90 mit freilaufenden Türen und Auszügen

EN92:196-120-4A x

1603 x 1116 x 483 1960 x 1200 x 595

680 4 x 28 4 Vollauszüge, Tragkraft 75 kg

Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035EN92:196-120-5A x 700 5 x 28 5 Vollauszüge, Tragkraft 75 kg

EN92:196-120-6A x 718 6 x 28 6 Vollauszüge, Tragkraft 75 kg

Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.priorit.de

1Farbcode x: 	 1 	 = 	Türen und Sockelblende in Gelb, ähnlich RAL 1023 
	 ohne 	 = 	Standardartikel, lichtgrau ähnlich RAL 7035

Bestellbeispiel:
EN92:196-120-4A-1  Sicherheitschrank, 2-flügelig Typ90 mit freilaufenden Türen und 4 Vollauszüge, Türen und Sockelblende außen in RAL 1023
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PRIOCAB Typ90 Sicherheitsschränke

Art. Zubehör
H x B x T mm

EKRD90-014-014 Einzelkabel- und Rohrdurchführung EN-Schränke Typ90

EN9X-WBO-150 Traglasterhöhung auf 150 kg für EN91 und EN92 

Zusatzausstattung für Typ90, 1-flügelig

EN91-WBO Wannenboden, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet 38 x 513 x 472

EN91-BOW Bodenwanne inkl. Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet 86 x 513 x 472

EN91-LBE Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet 60 x 490 x 442

EN91-AZ Vollauszug Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 (Tragkraft 75 kg, Auffangvolumen 11 Liter) 

Zusatzausstattung für Typ90, 2-flügelig 

EN92-TSF Türschließer mit Feststelleinrichtung und thermisch induziertem Verschluss 

EN92-WBO Wannenboden, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet 38 x 1113 x 472

EN92-BOW Bodenwanne inkl. Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet 86 x 1113 x 472

EN92-LBE Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet 60 x 1086 x 442

EN92-AZ Vollauszug Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 (Tragkraft 75 kg, Auffangvolumen 28 Liter) 

Technische Belüftung

EBEL:VENT-EN9-A Abluftaufsatz, steckerfertig inkl. Adapterset und Anschlussschlauch 

EBEL:VENT-EN-U Umluftaufsatz, steckerfertig inkl. Adapterset und Anschlussschlauch

HF.SF.9405 Fein-(Vor) filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz) 

HF.AK.9404 Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U 

Produkte zur sicheren Lagerung 
von Lithium-Ionen-Batterie
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Material
+ Decor

ClassA2

90

Fire
Resistance
FWF

Chem

Feuerwiderstandsfähiger, zweiflügeliger Untertisch-Sicherheits-
schrank Typ90, zur vorschriftsmäßigen Lagerung von brennbaren 
Flüssigkeiten und Feststoffen in Arbeitsräumen. 
Die nach EN 14470-1 geprüft und zertifizierten Sicherheitsschränke 
Typ90 bieten eine Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von 90 Minuten 
und sind GS (geprüfte Sicherheit) zertifiziert.
Die Schränke haben eine außergewöhnliche hohe Stabilität und 
Langlebigkeit. Das Grundmaterial ist hochverdichtet und stellt keine 
Brandlast dar. 
Die hochwertigen Oberflächen innen und außen sind leicht zu reini-
gen. Die Türen der Sicherheitsschränke schließen im Brandfall au-
tomatisch. 

�� GS-Zertifikat
�� Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) 90 Minuten
�� Sicherheitsschrank Typ90 nach EN 14470-1 
�� Geeignet für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden

PRIOCAB Typ90 
Untertisch-Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-1

Funktion
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PRIOCAB Typ90 Untertisch-Sicherheitsschränke

Aufbau & Ausstattung

�� Untertisch-Sicherheitsschrank mit hochwertiger Oberfläche 
innen und außen

�� Einlagige Türen und Wände aus homogenem Vollmaterial
�� Zweiflügelige Ausführung (Breite 1100 mm) 
�� Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf 

der Schrankrückseite, Anschlüsse DN 100 mm
�� Freilaufende Türen mit thermisch induziertem Verschluss im 

Brandfall
�� Unterschiedliche Ausstattungsvarianten
�� Ausstattung versetzbar im Lochrastermaß 32 mm
�� Bodenwanne mit Lochblecheinsatz zur Nutzung als weitere 

Lagerebene
�� Geerdete Wannenböden, kippsicher mit mittiger Lochung zur 

gezielten Abführung von Leckagen

�� Türschließmechanismus,  
freilaufend �� Auffangwanne mit Lochblecheinsatz

�� Einlegeboden, 75 kg Traglast

Material & Oberfläche

�� Standardoberfläche CPL
�� Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert 

A2 – s1, d0: nichtbrennbar
�� Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035
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Ausstattungsbeispiele

EN92U:067-110-1A 
1 Vollauszug

EN92U:067-110 
1 Wannenboden, 1 Bodenwanne mit Lochblecheinsatz

RückansichtVorderansicht Seitenansicht

Untertisch-Sicherheitsschrank 2-flügelig EN92U

PRIOCAB Typ90 Untertisch-Sicherheitsschränke

Art.

Co
de

1

kg V
Ausstattung Material

H x B x T mm H x B x T mm kg l

Untertisch-Sicherheitsschrank 2-flügelig Typ90 mit freilaufenden Türen

EN92U:067-110 x 534 x 1016 x 355 661 x 1100 x 500 223 24 1 Wannenboden, 1 Bodenwanne, 1 Lochblecheinsatz Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035

Untertisch-Sicherheitsschrank 2-flügelig Typ90 mit freilaufenden Türen und Auszug

EN92U:067-110-1A x 534 x 1016 x 355 661 x 1100 x 500 223 1 x 19 1 Vollauszug, Tragkraft 75 kg Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035

1Farbcode x: 	 1 	 = 	Türen und Sockelblende in Gelb, ähnlich RAL 1023 
	 ohne 	 = 	Standardartikel, lichtgrau ähnlich RAL 7035

Bestellbeispiel:
EN92U:067-110-1A-1  Untertisch-Sicherheitschrank, 2-flügelig Typ90 mit freilaufenden Türen und Auszug, Türen und Sockelblende außen in RAL 1023
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PRIOCAB Typ90 Untertisch-Sicherheitsschränke

Optionen und Zubehör

EBEL:VENT-EN-U
Umluftaufsatz
Technische Details siehe Seite: 16

Art. Zubehör
H x B x T mm

EKRD90-014-014 Einzelkabel- und Rohrdurchführung EN-Schränke Typ90

Zusatzausstattung für Untertisch-Sicherheitsschrank Typ90, 2-flügelig

EN92-TSF Türschließer mit Feststelleinrichtung und thermisch induziertem Verschluss 

EN92U-WBO Wannenboden, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet 38 x 1013 x 349

EN92U-BOW Bodenwanne inkl. Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet 91 x 1013 x 349

EN92U-LBE Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet 60 x 988 x 319

EN92U-AZ Vollauszug Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 (Tragkraft 75 kg, Auffangvolumen 19 Liter) 

Technische Belüftung

EBEL:VENT-EN-U Umluftaufsatz, steckerfertig inkl. Adapterset und Anschlussschlauch

HF.SF.9405 Fein-(Vor) filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz) 

HF.AK.9404 Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U 

Produkte zur sicheren Lagerung 
von Lithium-Ionen-Batterie

�� Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / Oberflä-
chen, auf Anfrage

�� Wannenböden, Tragkraft 75 kg
�� Vollauszüge, Tragkraft 75 kg
�� Traglasterhöhung der Wannenböden auf 150 kg
�� Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
�� Lochblecheinsatz
�� Fein-(Vor)filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz)
�� Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U
�� Einzelkabel- und Rohrdurchführung
�� Umluftaufsatz, steckerfertig
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Material
+ Decor

ClassA2 90

Fire
Resistance
FWF

Chem

Feuerwiderstandsfähige Untertisch-Auszugsschränke Typ90, zur vor-
schriftsmäßigen Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Fest-
stoffen in Arbeitsräumen. 
Die nach EN 14470-1 geprüft und zertifizierten Sicherheitsschränke 
Typ90 bieten eine Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von 90 Minuten 
und sind GS (geprüfte Sicherheit) zertifiziert.
Die Schränke haben eine außergewöhnliche hohe Stabilität und 
Langlebigkeit. Das Grundmaterial ist hochverdichtet und stellt keine 
Brandlast dar. 
Die hochwertigen Oberflächen innen und außen sind leicht zu reini-
gen. Die Türen der Sicherheitsschränke schließen im Brandfall au-
tomatisch. 

�� GS-Zertifikat
�� Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) 90 Minuten
�� Sicherheitsschrank Typ90 nach EN 14470-1 
�� Geeignet für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden

PRIOCAB Typ90 
Untertisch-Auszugsschränke nach DIN EN 14470-1

Funktion
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PRIOCAB Typ90 Untertisch-Sicherheitsschränke

Aufbau & Ausstattung

�� Sicherheitsschrank mit hochwertiger Oberfläche innen und 
außen

�� Einlagige Türen und Wände aus homogenem Vollmaterial
�� Lieferbar in drei unterschiedlichen Ausführungen (Breite 592mm 

und 1100 mm, 1100mm mit zwei Auszügen) 
�� Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf 

der Schrankrückseite, Anschlüsse DN 100 mm
�� Leichtgängige Schubladen mit Feststellfunktion, im Brandfall 

selbstschließend
�� Zertifizierte, feuerbeständige Rohrdurchführungen zur Nutzung 

als Entnahme-/Entsorgungsstation
�� Erdungsklemme zum sicheren Umfüllen von Gefahrstoffen
�� Abschließbar mit Zylinderschloss inkl. Schließstandanzeige
�� Schrank ist mit Rollen ausgestattet zum leichten Bewegen vor Ort

�� Türschließmechanismus
�� Rückseite: Belüftungsöffnungen für 

Zu- /Abluft und Rohrdurchführungen

�� Vollauszug, 60 kg Traglast
�� Zertifizierte, feuerbeständige Rohr-

durchführungen

Material & Oberfläche

�� Standardoberfläche CPL
�� Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert 

A2 – s1, d0: nichtbrennbar
�� Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Optionen und Zubehör

�� Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / Oberflä-
chen, auf Anfrage

�� Umluftaufsatz, steckerfertig
�� Fein-(Vor)filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz)
�� Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U

EBEL:VENT-EN-U
Umluftaufsatz
Technische Details siehe Seite: 16
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Vorderansicht Vorderansicht

Draufsicht Draufsicht 

Seitenansicht Seitenansicht 

Rückansicht Rückansicht

Untertisch-Sicherheitsschrank  
mit einem Auszug

 
EN90U:063-110-1AFB

Untertisch-Sicherheitsschrank  
mit zwei Auszügen

EN90U:063-110-2AFS

EN90U:063-110-1AFB 
1 Vollauszug

EN90U:063-110-2AFS 
2 Vollauszüge 

PRIOCAB Typ90 Untertisch-Sicherheitsschränke

Produkte zur sicheren Lagerung 
von Lithium-Ionen-Batterie
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Art.

Co
de

1

kg V
Ausstattung Material

H x B x T mm H x B x T mm kg l

Untertisch-Sicherheitsschrank Typ90 mit Vollauszug

EN90U:063-110-1AFB -x 464 x 866 x 427
630 x 1100 x 570

233 49 1 Vollauszug, Tragkraft 60 kg

Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035EN90U:063-110-2AFS -x 2x 463 x 379 x 427 250 2 x 22 2 Vollauszüge, Tragkraft 60 kg

EN90U:063-060-1AFS -x 464 x 379 x 427 630 x 592 x 570 149 22 1 Vollauszug, Tragkraft 60 kg

1Farbcode x: 	 1 	 = 	Türen und Sockelblende in Gelb, ähnlich RAL 1023 
	 ohne 	 = 	Standardartikel, lichtgrau ähnlich RAL 7035

Bestellbeispiel:
EN90U:063-110-2AFS-1  Untertisch-Sicherheitschrank Typ 90 mit 2 Vollauszügen, außen in Gelb, ähnlich RAL 1023

Vorderansicht DraufsichtSeitenansicht Rückansicht

Untertisch-Sicherheitsschrank  
mit einem Auszug

 
EN90U:063-060-1AFS

EN90U:063-060-1AFS 
1 Vollauszug

PRIOCAB Typ90 Untertisch-Sicherheitsschränke

Art. Zubehör

Technische Belüftung

EBEL:VENT-EN-U Umluftaufsatz, steckerfertig inkl. Adapterset und Anschlussschlauch

HF.SF.9405 Fein-(Vor) filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz) 

HF.AK.9404 Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U 

592 592 179,3 150

42
42

508

592

51
6

62
8

379

57
0

42
7

296

54
3 62

8 60
0

26-32

570

427

46
3
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Chem

Material
+ Decor

ClassA2

90
Fire
Resistance

Min.

Feuerwiderstandsfähiger Fass-Schrank zur vorschriftsmäßigen La-
gerung brennbarer Flüssigkeiten in Fässern bis zu 200 Liter. Geeig-
net als Entnahmestelle für Gefahrstoffe am Arbeitsplatz. Das homo-
gene Vollmaterial besitzt innen und außen eine hochwertige, leicht zu 
reinigende Oberfläche. Durch einen unterfahrbaren Sockel kann der 
Schrank bewegt werden.

�� Erfüllt die Anforderungen gemäß TRGS 510, WHG, GefStoffV, 
VAwS

�� Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
�� Geprüft Barnd von innen und außen
�� Gutachten einer akkreditierten Materialprüfanstalt

PRIOBOX 
Feuerwiderstandsfähige Fassbox

Funktion

Lieferbar in  
zwei Größen
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PRIOBOX – Feuerbeständige Fassbox

�� Fass-Schrank mit hoher mechanischer Beständigkeit
�� Einlagiger Wandaufbau aus homogenem Vollmaterial
�� Abmessungen optimiert für 200 Literfässer mit aufgesetzter 

Pumpe
�� 220 Liter Auffangwanne mit Gitterrost für Gewässerschutz gemäß 

Wasserhaushaltsgesetz § 19
�� Kippsicherer Wannenboden, verstellbar. Mit mittiger Lochung zur 

gezielten Abführung von Leckagen
�� Abschließbare Türen
�� Türschließer mit Feststellanlage und Thermoelementen zur 

automatischen Türschließung im Brandfall
�� Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Oberseite, NW 100 – 

Verschluss über Brandschutzklappen
�� Unterfahrbar

�� Brandschutzklappe auf der Decke

�� Metallgriffe

�� Türschließer

�� Auffangwanne mit Gitterrost

�� Wannenboden

�� Unterfahrbarer Sockel

Aufbau Material & Oberfläche

�� Standardoberfläche CPL 
�� Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert 

A2 – s1, d0: nichtbrennbar
�� Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und 

Fasen dunkel abgesetzt
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PRIOBOX – Feuerwiderstandsfähige Fassbox 

PRIOBOX FBX90/FBX90-Typ2

Vorderansicht

Draufsicht

Seitenansicht

Außenmaß

Innenmaß

26
22

24
34

19
22

19
72

20
32

42

42
84

6 42

42
42

42
22

66
42

64 392

ø132

ø135

64
6697 697

1500

300

30
0

135

132

91
6 10

00

10

28
0

Wannenboden

Bodenauffangwanne
mit Gitterrost

Abluft DN100Zuluft DN100
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PRIOBOX – Feuerwiderstandsfähige Fassbox

Art.
kg

Lagervolumen
V

Einrichtung Beschreibung

H x B x T mm H x B x T mm
inkl. Einrichtung

kg Liter

90 Minuten Feuerwiderstand

FBX90-S-Typ2

2148 x 1500 x 1000 1446 x 1416 x 852 885
2 x 200 Liter Fässer, 
aufgesetzte Pumpe 
möglich

220 Auffangwanne

unmontiert auf Palette

FBX90-S montiert ab Werk

FBX90-Typ2

2622 x 1500 x 1000 1922 x 1416 x 852 1.100
2 x 200 Liter Fässer, 
aufgesetzte Pumpe 
möglich

220 Auffangwanne,  
Wannenboden

unmontiert auf Palette

FBX90 montiert ab Werk

Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.priorit.de

PRIOBOX FBX90-S/FBX90-S-Typ2

Vorderansicht

Draufsicht

Seitenansicht

42
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Drain pan with 
fire grate
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Bodenauffangwanne
mit Gitterrost
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�� Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben /  
Oberflächen, auf Anfrage

�� Wannenboden, Tragkraft 75 kg
�� Schwerlastboden, Tragkraft 100 kg
�� Abluftaufsatz, steckerfertig
�� Aluminium-Knickfalzrohr
�� Kabel- und Rohrschott
�� Einzelkabel- und Rohrdurchführung
�� Montageleistung

Optionen und Zubehör

Art. Zubehör

Mechanische Belüftung

EP.M.8080 Aluminium-Knickfalzrohr - beweglich; D = 100 x 5000 mm; 5 m Stück

Technische Belüftung

EBEL:VENT-EN9-A Abluftaufsatz, steckerfertig inkl. Adapterset und Anschlussschlauch

Einrichtung

HF.FBX.6830 Wannenboden

HF.FBX.9831 Schwerlastboden für FBX90; Abmessungen H x B x T: 38 mm x 1413 mm x 850 mm; Tragkraft max. 100 kg

Kabel- und Rohrschotts

KRS125 Kabel- und Rohrschott d = 135 mm

EKRD90-014-014 Einzelkabel- und Rohrdurchführung

Montage

FBX90-TYP2-MONT Montage vor Ort durch PRIORIT

�� Feurbeständiges Kabelschott

EBEL:VENT-EN9-A
Abluftaufsatz 
Technische Details siehe Seite: 16

PRIOBOX – Feuerwiderstandsfähige Fassbox 

Produkte zur sicheren Lagerung 
von Lithium-Ionen-Batterie
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PRIOBOX – Feuerwiderstandsfähige Fassbox
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Protection
min leakage

Smoke

Material
+ Decor

ClassA2

Chem

90
Fire
Resistance

Min.

Feuerwiderstandsfähiger Container zur Lagerung von zwei IBC-Ge-
binden oder sechs 200l-Fässern auf Europaletten. Das homogene 
Vollmaterial besitzt innen und außen eine hochwertige, leicht zu rei-
nigende Oberfläche. Mit Gabelstapler unterfahrbar und dadurch orts-
beweglich. Der Container ist rauchdicht nach DIN 18095 und bietet 
eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten.

�� Erfüllt die Anforderungen gemäß TRGS 510, WHG, GefStoffV
�� Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
�� EI 90/F 90 Klassifizierung der Bauteile
�� Gutachten einer akkreditierten Materialprüfanstalt

PRIOCONT 
Feuerwiderstandsfähiger Container

Funktion
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PRIOCONT – Feuerwiderstandsfähiger Container 

�� Container mit hoher mechanischer Beständigkeit
�� Einlagiger Wandaufbau aus homogenem Vollmaterial
�� Verzinkte Bodenauffangwanne für Umweltschutz gemäß Wasser-

haushaltsgesetz § 19
�� Abmessungen optimiert für IBC-Gebinde und Europlatten
�� Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, 3-Punktverriegelung und 

Profilhalbzylinder
�� Elektrische Türfeststellanlage mit flexibel einstellbarem Türöff-

nungswinkel bis ca. 120°
�� Rauchdetektierte Branderkennung für automatischen Türver-

schluss 
�� Schließfolgeregelung
�� Explosionsgeschützte Raumelektrik
�� Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Oberseite, NW 100 –  

Verschluss über Brandschutzklappen
�� Stellflächen mit feuerverzinkten Gitterrosten

�� Elektrische Türfeststellanlage

�� Türbänder aus Edelstahl�� Türfeststellanlage mit Haltemagnet

�� Tandemtürschließer�� Explosionsgeschützter Rauchmelder

�� Brandschutzklappe auf der Decke

Aufbau & Ausstattung Material & Oberfläche

Lieferumfang

�� Standardoberfläche CPL
�� Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert 

A2 – s1, d0: nichtbrennbar
�� Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035

�� Auffangwanne
�� Tandemtürschließer
�� Schließfolgeregelung inkl. Türdämpfer
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Art.
kg

Lagervolumen
V

Einrichtung Beschreibung

H x B x T mm H x B x T mm
inkl. Einrichtung

kg Liter

90 Minuten Feuerwiderstand

PCO-2-IBC-TYP1

2839 x 3128 x 1637 1976 x 3020 x 1550 2850 2 x IBC / 3 Europaletten 
mit 6 x 200 Liter Fässer 1000 Auffangwanne

unmontiert auf Palette

PCO-2-IBC montiert ab Werk

PRIOCONT 2-IBC

Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.priorit.de

2860
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PRIOCONT – Feuerwiderstandsfähiger Container
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PRIOCONT – Feuerwiderstandsfähiger Container

Optionen und Zubehör

�� Feurbeständiges Kabelschott

�� Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben /  
Oberflächen, auf Anfrage

�� Ausführung mit Einbruchschutz entsprechend WK 2

�� Montage vor Ort

Art. Zubehör 

Rohr- und Kabelschotts

KRS125 Kabel- und Rohrschott d = 135 mm

EKRD90-014-014 Einzelkabel- und Rohrdurchführung 

Türzubehör

EP.B.8716 Halbzylinder verschiedenschließend ohne Rosette

EP.B.8718 Halbzylinder KABA gleichschließend ohne Rosette

EP.B.8965 Vierkantstift geteilt, 9 mm, L = 130 mm bei Panikschloss

EP.B.7976 Drückerganitur Edelstahl

Montage

PCO-2-Mont Montage vor Ort durch PRIORIT
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Material
+ Decor

ClassA2

Chem

90
Fire
Resistance

Min.

Feuerwiderstandsfähiger Raum zur Lagerung großer Mengen Ge-
fahrstoffe oder für eine nachträgliche Einhausung von Produktions-
anlagen im laufenden Betrieb. Das Modulsystem aus vorgefertigten, 
nur 42mm starken Elementen, lässt in schneller und sauberer Bau-
weise einen abgetrennten Brandabschnitt entstehen und ermöglicht 
ein einfaches Aufbauen, Umbauen und Erweitern. Homogenes Voll-
material - innen und außen hochwertige, leicht zu reinigende Ober-
fläche. Der Raum besitzt einen schwellenfreien Zugang und kann 
mit handelsüblichen Auffangwannen nach den Vorschriften des WHG 
ausgerüstet werden. Der Raum bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit 
von 90 Minuten.

�� Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, feuerbeständig
�� Wände: EI 90 Klassifizierung
�� Decke: F 90/EI 90 ab
�� T 90-RS Klassifizierung der Tür(en)
�� Tür(en) rauchdicht, dauerfunktionsgeprüft

Funktion

PRIOROOM GSL bestehend aus 
	 +	 PRIOWALL 	
	 +	 PRIODOOR FSA
	 +	 PRIOCEIL
	 + 	Zubehör Schottung
	 + 	Zubehör Lüftung

PRIOROOM GSL 
Feuerwiderstandsfähiger Raum
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PRIOROOM GSL – Feuerwiderstandsfähiger Raum

�� Raum mit hoher mechanischer Beständigkeit
�� Barrierefreier Zutritt mit Paletten, Fässern und Druckgasflaschen
�� Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, 3-fach Verriegelung, vorberei-

tet für Profilzylinder
�� Geeignet zur Lagerung und Entnahme brennbarer Flüssigkeiten, 

Säuren und Laugen
�� Raum ausrüstbar mit Licht, Belüftungstechnik, Regalen und 

Auffangwannen
�� Anlieferung auf Palette, Montage vor Ort

�� Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert 
A2 – s1, d0: nichtbrennbar

�� Standardoberfläche CPL
�� Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen 

dunkel abgesetzt

�� Drückergarnitur

�� Schnell und sauber aufbaubar und 
umbaubar

�� Kantenschutz in Edelstahl

�� Türbänder aus Edelstahl

Aufbau & Ausstattung Material & Oberfläche
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PRIOROOM GSL – Feuerwiderstandsfähiger Raum

Palette mit Auffangwanne, 200 Liter Fässern, Handpumpe 

Palette mit Wanne und IBC, Entnahme über Verrohrung Seitliche Regale mit 200 Liter Fässern und Palette mit Wanne 
und IBC

Anwendungsbeispiele

PRIOROOM GSL wird projektbezogen angeboten

F

Auffangwanne Auffangwanne

A

B

D

C

1000 Liter Container 
IBC

1000 Liter Container 
IBC

AuffangwanneAuffangwanneAuffangwanne

A

G

B

D

C

1000 Liter 
Container 

IBC

1000 Liter 
Container 

IBC

A

G

B

D

C

Auffangwanne Auffangwanne
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PRIOROOM GSL – Feuerwiderstandsfähiger Raum
PO

S

Bezeichnung
Abmessungen  

Min. / Max. Ihre Abmessungen

mm mm

A PRIOROOM Höhe nach Statik: ≤ 3670

B PRIOROOM Breite ≤ 6500

C PRIOROOM Tiefe ∞

D Lichte Türhöhe ≤ 2500

E Zargenhöhe über Tür 1-flügelige: 250 mm
2-flügelig: 500 mm

F Lichte Türbreite (1-flügelige Tür) ≤ 1250

G Lichte Türbreite (2-flügelige Tür) ≤ 2500

H Breite innen ≤ B - 170

I Tiefe innen ≤ C - 85

J Nutzbare Innenhöhe ≤ A - 45

Erweiterbar im PRIORIT System 42

Deckenelemente EI 90 ab

Einbau von Wandregalsystem oder Gefahrstoff-Regalsystem

Wandelemente EI 90 

Vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und brennbaren  
Flüssigkeiten

Ein- und zweiflügelige Türen (EI 90)

Glaselemente

Auffahrrampe

Gefahrstofflagerung 55

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 | 

St
an

d:
 1

6.
10

.2
02

3



A

A

BB
650 - 1.250 1.550 - 2.500

C C

I1 I6 I2

I3
I5

I4

E

E

D D

J3
J5

J4

J1 J6 J2

A

A

BB
650 - 1.250 1.550 - 2.500

C C

I1 I6 I2

I3
I5

I4

E

E

D D

J3
J5

J4

J1 J6 J2

PRIOROOM GSL – Feuerwiderstandsfähiger Raum

PO
S

Bezeichnung
Abmessungen  

Min. / Max. 
Ihre Abmes-

sungen
mm mm

A Element-Außenhöhe 1.801 - 2.500

B Element-Außenbreite 550 - 2.485

C Zargenbreite links 55 - 100

D Zargenbreite rechts 55 - 100

E Zargenbreite quer oben 55 - 100

I1 Breite Fries – Glas / Bandseite (Gehflügel) ≥ 180

I2 Breite Fries – Glas / Schlossseite (Geh-
flügel) ≥ 175

I3 Höhe Fries oben (Gehflügel) ≥ 180

I4 Höhe Fries unten (Gehflügel) ≥ 180

I5 Höhe Glas (Gehflügel) ≤ 2.077

I6 Breite Glas (Gehflügel) ≤ 831

J1 Breite Fries – Glas / Bandseite (Stand-
flügel) ≥ 180

J2 Breite Fries – Glas / Schlossseite (Stand-
flügel) ≥ 175

J3 Höhe Fries oben (Standflügel) ≥ 180

J4 Höhe Fries unten (Standflügel) ≥ 180

J5 Höhe Glas (Standflügel) ≤ 2.077

J6 Breite Glas (Standflügel) ≤ 831
Standard Brandschutzgläser: 

�� 1000 mm x 350 mm
�� 1600 mm x 600 mm

Standard Türelemente

Produkte zur sicheren Lagerung 
von Lithium-Ionen-Batterie
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460

287

10
2

62

PRIOROOM GSL – Feuerwiderstandsfähiger Raum

�� Explosionsgeschützter  
Rauchdetektor �� Panikschloss

�� Türen in Sonderfarbe auf Anfrage

Optionen und Zubehör

�� Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben /  
Oberflächen, auf Anfrage

�� Rauchdicht

�� Brandschutzklappe �� Feurbeständiges Kabelschott

Zubehör – Türschließer für einflügelige Türen

TX1-TS61B Türschließer TS61 mit Gleitschiene B DZ-TS1RMR / DZ-TS1RML Türschließer TS61 mit Gleitschiene EFR

�� Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
�� Schließkraft stufenlos einstellbar
�� Endschlag stufenlos einstellbar
�� Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
�� Schließverzögerung (optional)
�� Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R

�� Gleitschiene mit elektromagnetischer Feststellung, Rauchmelder 
mit Netzgerät

�� Ansteuerung erfolgt durch den Rauchmelder mit Netzgerät
�� Einspeisung 220 V AC
�� DZ-TS1RMR für DIN R
�� DZ-TS1RML für DIN L

106

120

506

446
482.5

226

220V
Bohrung

6

31

* DIN rechts 94°
Abb. DIN Links
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120
660

Variabel
min. 75

502
446

428,5

120

446

428,5

Abb. DIN Rechts

PRIOROOM GSL – Feuerwiderstandsfähiger Raum

Art. Zubehör

Licht, Luft

EP.E.8735 EX-2-flammige Leuchte, 2 x 36 Watt; Material: Kunststoff

TTW-LL-K90 K90 Absperrvorrichtung Di 100 mit thermischer Auslösung, einbaufertig für System42 Konstruktionen, mit Anschlussmuffe einseitig für DN 100

KRS125 Kabel- und Rohrschott d = 135 mm

Türgriffe, Schließzylinder 

EP.B.8066 Profildoppelzylinder – gleichschließend, ohne Rosette

EP.B.8709 Profildoppelzylinder – verschiedenschließend

EP.B.7976 Drückerganitur Edelstahl

EP.B.8707 PZ-Rosette Edelstahl matt, 1 Paar inkl. Schrauben

DZ-ROS2 PZ-Rosette, Paar

EP.B.8901 Drückerstift 9 mm, L = 130 mm

EP.B.8902 Blindrosette V2A matt

EP.B.8963 Stift für einseitig gebohrte Tür L = 80 mm, Vierkant 9 mm

DZ-D1-V2A FS-Drücker Lochteil, mit Rosette, mit Haken Wechselstift 9 mm für einsiteig gebohrte Türen; Edelstahl matt gebürstet 

DZ-SHV4A Schwenkhebel V4A 1.4571, incl. Vierkant 9 mm

EP.B.9104 Türdämpfer R1400 DICTATOR, Haken 1014, 80 N, Glanzverchromt

Türschließer für einflügelige Türen

TX1-TS61B Türschließer TS61 mit Gleitschiene B

DZ-TS1RMR Türschließer TS61 mit Gleitschiene EFR für DIN R

DZ-TS1RML Türschließer TS61 mit Gleitschiene EFR für DIN L 

Türschließer für zweiflügelige Türen

TX2-TS61S 2 x Türschließer TS61 mit Schließfolgeregelung mit Gleitschiene SR

Panikentriegelung

EP.B.8612 Panik-Stangengriff, Kunststoff/Alu

EP.B.8613 Panik-Stangengriff Edelstahl

EP.B.8614 Panik-Druckstange

Zubehör – Türschließer für zweiflügelige Türen

TX2-TS61S Türschließer TS61 mit Schließfolgeregelung

�� Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
�� Schließkraft stufenlos einstellbar
�� Endschlag stufenlos einstellbar
�� Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
�� Schließverzögerung (optional)
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PRIOROOM GSL – Feuerwiderstandsfähiger Raum
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SafeMaterial
+ Decor

ClassA2

Chem

90
Fire
Resistance

Min.

Kompakte feuerwiderstandsfähige Sicherheitszelle zur sicheren  
Lagerung von Gasflaschen.
Die Sicherheitszelle kann in individuellen Abmessungen aus vorge-
fertigten, nur 42 mm starken Elementen schnell und sauber, unter 
Berücksichtigung der bestehenden Gebäudestrukturen, errichtet 
werden. Sie bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten.
Es besteht die Möglichkeit, mit einer Stahlflaschenkarre die Sicher-
heitszelle ebenerdig oder über eine Anfahrrampe zu befahren.
Das homogene Vollmaterial besitzt innen und außen eine hochwerti-
ge, leicht zu reinigende Oberfläche.
Mit dem Gutachten einer akkreditierten Materialprüfanstalt bietet die 
Sicherheitszelle eine zertifizierte Güte und stellt eine Alternative zu 
herkömmlichen Gasflaschen-Schränken dar.

�� Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten: feuerbeständig 
�� Gutachten einer akkreditierten Materialprüfanstalt

PRIOROOM GSL  
bestehend aus 
	 +	 PRIOWALL 	
	 +	 PRIODOOR FSA
	 +	 PRIOCEIL
	 + 	Zubehör Schottung
	 + 	Zubehör Lüftung

PRIOROOM GSL 
Feuerwiderstandsfähige Sicherheitszelle 
Sonderlösung zur Gasflaschenlagerung

Funktion
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PRIOROOM GSL – Feuerwiderstandsfähige Sicherheitszelle

�� Hohe mechanischer Beständigkeit
�� Barrierefreier Zutritt mit Transportgeräten möglich
�� Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, 3-fach Verriegelung, vorberei-

tet für Profilzylinder
�� Geeignet zur Lagerung von Gasflaschen
�� Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Oberseite, NW 100 - Ver-

schluss über Brandschutzklappen

�� Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert 
A2 – s1, d0: nichtbrennbar

�� Standardoberfläche CPL 
�� Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035

�� Schnelle Paneelmontage�� Türbänder aus Edelstahl

�� Brandschutzklappe �� Feurbeständiges Kabelschott

�� Kabeleinführungen und Lüftungsöffnungen  
(Ausführungsvariante GFR91:600; siehe Seite 62)

Aufbau & Ausstattung Material & Oberfläche

Sc
he

m
at

is
ch

e 
D

ar
st

el
lu

ng

Abluft DN 100

Zuluft DN 100Kabeleinführung Ø 135
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PRIOROOM GSL – Feuerwiderstandsfähige Sicherheitszelle
GFR91:600

GFR91:800

Vorderansicht

Vorderansicht

Innenansicht

Innenansicht

Seitenansicht

Seitenansicht

Seitenansicht

Seitenansicht

Draufsicht

Draufsicht

Grundriß

Grundriß

586

ca
. 4

00

ø135

664
22

22

20
84

84

Glas 
optional

20
00

lic
ht
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nm

aß
 

19
45
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es
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sm

aß
 T

ür
 

580
lichtes Innenmaß

470
lichtes Öffnungsmaß Tür

50
0

lic
ht

es
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ne
ns

m
aß

Zuluft

Zuluft

Abluft

Abluft

Kabeleinführung

Flexschlauch
für Zuluft

Kabeleinführung

Sockel optional

586

ca
. 4

00

ø135

664

22
22

20
84

84

Glas 
optional

20
00
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 In

ne
nm
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580
lichtes Innenmaß

470
lichtes Öffnungsmaß Tür
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0
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aß

Zuluft

Zuluft

Abluft

Abluft

Kabeleinführung

Flexschlauch
für Zuluft

Kabeleinführung

Sockel optional

934

22
11

84

20
84

Glas 
optional

586

50
0

lic
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aß

ZuluftAbluft

Kabeleinführung

Kabeleinführung

850
lichtes Innenmaß

740
lichtes Öffnungsmaß Tür

Zuluft

Abluft

Flexschlauch
für Zuluft

20
00
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Sockel optional
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11
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20
84

Glas 
optional
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ZuluftAbluft

Kabeleinführung

Kabeleinführung

850
lichtes Innenmaß

740
lichtes Öffnungsmaß Tür

Zuluft

Abluft

Flexschlauch
für Zuluft

20
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Sockel optional
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PRIOROOM GSL – Feuerwiderstandsfähige Sicherheitszelle

GFR92:1200

GFR92:1400

Vorderansicht

Vorderansicht

Innenansicht

Innenansicht

Seitenansicht

Seitenansicht

Seitenansicht

Seitenansicht

Draufsicht

Draufsicht

Grundriß

Grundriß

586

ca
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00
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Glas 
optional
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Zuluft

Zuluft

Abluft 

Abluft

Kabeleinführung

Flexschlauch
für Zuluft

Kabeleinführung

Sockel optional
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Glas 
optional

20
00

lic
ht

es
 In

ne
nm

aß
 

19
45

lic
ht

es
 Ö

ff
nu

ng
sm

aß
 T

ür
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m
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Zuluft

Zuluft

Abluft 

Abluft

Kabeleinführung

Flexschlauch
für Zuluft

Kabeleinführung

Sockel optional
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ZuluftAbluft
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19
45

lic
ht

es
 Ö

ff
nu

ng
sm

aß
 T

ür
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lichtes Innenmaß
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lichtes Öffnungsmaß Tür
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Flexschlauch
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Kabeleinführung

Sockel optional
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ca
. 4

00

ø135
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Glas 
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ZuluftAbluft
Kabeleinführung
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ZuluftAbluft

Flexschlauch
für Zuluft

Kabeleinführung

Sockel optional
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Art. kg

G
A

S

Beschreibung
H x B x T mm H x B x T mm H x B mm kg Stck

Individuelle Maßanfertigung zum Standardpreis

GFR:SAF min. 2059 x 480 x 316
max. 2759 x 2500 x 2416

min. 2143 x 564 x 400
max. 2843 x 2584 x 2500

370 
bis 

2390
–

Feuerbeständige Gasflaschenräume 1-flügelig

GFR91:600

2000 x 580 x 500 2222 x 664 x 586 1945 x 470 476

2 
x 

50
 L

ite
r /

 3
 x

 1
0 

Li
te

r

1 Rohr-/Kabelschott KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhal-
ter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel

GFR91:600-M 1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhal-
ter und Spanngurte, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel 

GFR91:600-G
1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montage-
schienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmon-
tage, ohne Sockel 

GFR91:600-G-M
1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montage-
schienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab 
Werk, ohne Sockel 

GFR91:800

2000 x 850 x 500 2211 x 934 x 586 1945 x 740 588

3 
x 

50
 L

ite
r /

 5
 x

 1
0 

Li
te

r
1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhal-
ter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel 

GFR91:800-M 1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhal-
ter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel 

GFR91:800-G
1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montage-
schienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmon-
tage, ohne Sockel

GFR91:800-G-M
1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montage-
schienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab 
Werk, ohne Sockel 

Feuerbeständige Gasflaschenräume 2-flügelig

GFR92:1200

2000 x 1150 x 500 2222 x 1234 x 586 1945 x 1040 711

4 
x 

50
 L

ite
r /

 7
 x

 1
0 

Li
te

r

2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhal-
ter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel 

GFR92:1200-M 2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhal-
ter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel 

GFR92:1200-G
2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montage-
schienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmon-
tage, ohne Sockel 

GFR92:1200-G-M
2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montage-
schienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab 
Werk, ohne Sockel 

GFR92:1400

2000 x 1350 x 500 2222 x 1434 x 586 1945 x 1240 793

4 
x 

50
 L

ite
r /

 8
 x

 1
0 

Li
te

r

2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhal-
ter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel 

GFR92:1400-M 2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhal-
ter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel 

GFR92:1400-G
2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montage-
schienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmon-
tage, ohne Sockel

GFR92:1400-G-M
2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montage-
schienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab 
Werk, ohne Sockel

PRIOROOM GSL – Feuerwiderstandsfähige Sicherheitszelle

Gefahrstofflagerung www.priorit.de64

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 | 

St
an

d:
 1

6.
10

.2
02

3



Art. Zubehör

KRS125 Kabel- und Rohrschott d = 135 mm

GFR:MONT Montage des Gasflaschenraumes vor Ort durch PRIORIT 

GFR91:600-SO Sockel mit Sockelblende für GFR:91:600, Höhe: 84 mm

GFR91:800-SO Sockel mit Sockelblende für GFR:91:800, Höhe: 84 mm

GFR92:1200-SO Sockel mit Sockelblende für GFR:92:1200, Höhe: 84 mm 

GFR92:1400-SO Sockel mit Sockelblende für GFR:92:1400, Höhe: 84 mm 

GFR:SPG Spanngurt (Ersatz)

Optionen und Zubehör

�� Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben /  
Oberflächen, auf Anfrage

�� Feurbeständiges Kabelschott

�� Brandschutzklappe �� Barrierefreier Zugang auf Anfrage

PRIOROOM GSL – Feuerwiderstandsfähige Sicherheitszelle

�� Türen/Korpus in Sonderfarbe auf 
Anfrage
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PRIORIT – Brandschutzlösungen für ...

01
Baulicher Brandschutz  

im Hochbau

02
Baulicher Brandschutz  

im Tunnelbau
Durch baulichen Brandschutz sollen Brän-
de bzw. deren Ausbreitung verhindert wer-
den. Vorrangiges Ziel ist hierbei der Per-
sonenschutz. Damit steht die Sicherung 
der Flucht- und Rettungswegen im Mittel-
punkt aller baulichen Maßnahmen. Diese 
müssen der Ausbreitung von Feuer und 
Rauch verbeugen und wichtige Leistungs-
anlagen funktionsfähig erhalten. Hierfür 
entwickelt und fertigt PRIORIT feuerwider-
standsfähige und bauordnungsrechtlich 
zugelassene Bauteile.

An Tunnel für den Straßenverkehr wer-
den erhöhte Anforderungen gestellt. Denn 
im Brandfall wirkt die Sauerstoffzufuhr in 
der Tunnelröhre wie in einem Kamin: es 
entstehen extrem schnell sehr hohe Tem-
peraturen. In einem mehrjährigen, durch 
Bundesmittel geförderten Forschungspro-
jekt wurden von PRIORIT Wände, Decken, 
Türen, Kabel- und Rohrschotts nach Vorga-
be von RABT und ZTV-ING entwickelt und 
untersucht.
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PRIORIT – Brandschutzlösungen für ...

04
Physikalischer IT- und  

Datenschutz

03
Gefahrstofflagerung 

Bei der Lagerung von brennbaren Flüs-
sigkeiten gibt es drei grundlegende Anfor-
derungen: erstens die Minimierung des 
Brandrisikos sowie der Schutz des Inhalts 
von Schränken im Brandfall, zweitens die 
Minimierung der abgegebenen Dämpfe 
und drittens die Rückhaltung möglicher 
Leckagen innerhalb der Schränke. Hierfür 
entwickelt und fertigt PRIORIT die entspre-
chenden Sicherheitsschränke.

IT-Anlagen für Datenverarbeitung, Inter-
net und Kommunikation sind mittlerweile 
essentieller Bestandteil für die Geschäfts- 
und Produktionsprozesse in Unterneh-
men. Sie bedürfen daher besonderem 
Schutz: auch und vor allem im Brandfall. 
PRIORIT-Lösungen sorgen im Brandfall 
für den Funktionserhalt von IT-Anlagen 
und somit das sichere Funktionieren von 
IT-basierten Geschäftsprozessen.
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ZERTIFIKAT 

 
Die Zertifizierungsstelle 

der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 

PRIORIT AG 
Margarete-von-Wrangell-Str. 23, 63457 Hanau, Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Entwicklung, Herstellung, Montage und Vertrieb von 
Produkten des baulichen Brandschutzes, 

Systemen der physikalischen IT-Sicherheit und industrieller Sicherheitstechnik 

einschließlich dem Standort 

PRIORIT AG 
Betriebsstätte Osterburg 

Am Schaugraben 15, 39606 Osterburg, Deutschland 
für den Geltungsbereich 

Herstellung und Montage von 
Produkten des baulichen Brandschutzes, 

Systemen der physikalischen IT-Sicherheit und industrieller Sicherheitstechnik 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Auftrags-Nr. 70067028, 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2015 
erfüllt sind. 

Dieses Zertifikat ist gültig vom 27.10.2021 bis 26.10.2024. 

Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 29656 TMS. 

 

 

  

 
Leiter der Zertifizierungsstelle 

München, 21.10.2021 
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Entwicklung, Produktion, Beratung und Vertrieb
Die PRIORIT AG entwickelt, produziert, berät und vertreibt bauliche 
Brandschutzlösungen.

Auf der Basis nichtbrennbar klassifizierter Bauprodukte fertigt die 
PRIORIT AG feuerwiderstandsfähige Bauteile mit dekorativen Ober-
flächen und bietet damit vielfältige Möglichkeiten Sicherheits- und 
Gestaltungsaspekte in Einklang zu bringen.

Die Lösungs- und Produktpalette reicht von Wandelementen, Ent-
rauchungsklappen und Revisionsöffnungsverschlüssen über stan-
dardisierte Brandschutzgehäuse und Sicherheitsschränke bis hin zu 
Brandschutztüren. Die PRIORIT Innovationskraft zeigt sich in vielen 
Patenten und Schutzrechten und mehr als 40 bauaufsichtlichen Zu-
lassungen im In- und Ausland.

Seit der Gründung im Jahr 2000 hat sich das QM-zertifizierte Un-
ternehmen aus Hanau zu einer namhaften Branchengröße mit über 
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt. PRIORIT Kunden 
kommen aus allen öffentlichen, privaten und industriellen Sparten, 
die direkt oder indirekt am Brandschutz arbeiten: Architekten, Brand-
schutz-Fachplaner, Elektro- und TGA-Fachplaner, Inneneinrichter, 
-ausbauer u.a.m. 
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7.800
Produktions- und Lagerfläche [m²]

2
Standorte

150
Mitarbeiter

23
Jahre Erfahrung

>200
Nachweise

>600
Brandprüfungen
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Lückenlos: von der Produktion bis zum Kunden
Full Transparency from Production to Customer without any Gaps

Lückenlos: von der Produktion 
bis zum Kunden
PRIORIT entwickelt und produziert Brandschutzprodukte aus-

schließlich in Deutschland. Alle Produkte erfüllen die gesetzlichen 

Brandschutzziele. Die Produktion wird bauaufsichtlich überwacht, 

das garantiert die gleichbleibend hohe Qualität der PRIORIT Pro-

dukte und die Zufriedenheit der Kunden.

PRIORIT Montagemitarbeiter arbeiten bundesweit in Projekten und 

können Entscheidungen zum fachmännischen Brandschutz vor Ort 

treffen. Sie haben ihr Know-how in der Produktion erworben und 

kennen die Anforderungen des Brandschutzes seit vielen Jahren.
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PRIORIT AG  
Technologiepark Hanau
Margarete-von-Wrangell-Straße 23
D-63457 Hanau-Wolfgang

Telefon:  +49 6181 3640-0 
Telefax:  +49 6181 3640-210 

info@priorit.de
www.priorit.de

Wir behalten uns technische Änderungen und Irrtümer vor. Beachten Sie die für das Bauprojekt geltende nationale Gesetzgebung / Zulassungsverfahren. Die genannten Prüfnachweise, Zulassungen können sich durch 
Zulassungs- oder Normänderungen, durch Ablauf der Gültigkeit, durch Rückziehung / Ersatz und unsere Weiterentwicklung zu den Angaben in diesem Katalog ändern und sind deshalb unverbindlich. Vervielfältigung und 
Wiedergabe des Katalogs, oder Teile davon bedürfen unserer Zustimmung.  

© PRIORIT AG 10.2023
Bildnachweis: Titelseite: Cakeio - istockphoto.com; S. 68/69 determined - Fotolia; S. 71 freepik.com; S. 72/73 Tim Lucklum (3)

Produktion und Sicherheit
Die ISO 9001 Zertifizierung gibt Sicherheit. Alle Prozesse der 
Entwicklung und Herstellung von PRIORIT Brandschutzpro-
dukten entsprechen international anerkannten Regeln. Darauf 
können Sie sich verlassen! Das ist sicher!


